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1 Aufgabenstellung 

In Fellbach soll der Bebauungsplan „Alte Schule“ aufgestellt werden. Das Plan-
gebiet befindet sich zwischen der Gotthilf-Bayh-Straße im Norden und der Gu-
tenbergstraße im Süden. Im Westen verläuft die Friedrichstraße, im Osten die 
Wirtembergstraße.  

Der Gebäudebestand auf dem Areal soll zurückgebaut werden, um das Stadt-
quartier „Gutenberg-/ Friedrichstraße“ zu realisieren. Die geplante Bebauung 
umfasst einen Rewe-Markt, Flächen für Gewerbe (Co-Working, Fitnessstudio, 
Gastronomie o.ä.), Wohnbebauung und Stellplatzanlagen (oberirdische Stell-
plätze sowie Tiefgaragen-Stellplätze). 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens sind die Schallimmissionen an der ge-
planten Bebauung zu ermitteln und zu beurteilen. Maßgeblich sind der Stra-
ßenverkehr sowie die umliegenden Gewerbebetriebe. Beurteilungsgrundlagen 
sind die DIN 180051,2 sowie die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm)3 mit den darin genannten Regelwerken und Richtlinien. Bei Über-
schreiten der gültigen Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte sind Schall-
schutzmaßnahmen zu konzipieren.  

Die Verkehrslärmauswirkungen durch den Quell- und Zielverkehr infolge des 
Baugebiets auf die bestehende Bebauung sind ebenfalls darzustellen und zu 
beurteilen4. Hierzu werden die Beurteilungspegel von Planfall (mit Baugebiet 
und Erschließungsverkehr) und Nullfall (ohne Baugebiet) gegenübergestellt. 

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literaturangaben und Bestim-
mung der Abstrahlung aller relevanten Schallquellen, 

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung, 

o Konzeption von Minderungsmaßnahmen bei Überschreitung der zulässigen 
Orientierungs-/Richtwerte, 

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten, 

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse. 

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

4 Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (2015) - 8 S 538/12. 
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen: 

o Städtebauliches Konzept, Stadtquartier Gutenberg-/ Friedrichstraße, Fell-
bach Schmiden, mit Lageplan im Maßstab 1:1.000, Ansichten und Grund-
rissen im Maßstab 1:200, ohne Datum. 

o Lageplan mit Abgrenzung des Plangebiets, ohne Maßstab, Stand Februar 
2020. 

o Schalltechnische Untersuchung 1660-t1 - Bebauungsplan an der Friedrich-
straße in Fellbach, Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Stuttgart, 
Stand 01.03.2016. 

o Verkehrsuntersuchung für „Alte Schule“ Friedrichstraße / Gutenbergstraße 
in Fellbach – Anlage 4, BrennerPlan GmbH Stuttgart, Stand 06.11.2020. 

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen 
und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. über-
arbeitete Auflage. 

o Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akusti-
schen Rückfahrwarneinrichtungen. 

o Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hin-
weise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm) in 
der Fassung des Beschlusses zur TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 
23. März 2017. 

o DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; 
Schalltechnische Orientierung für städtebauliche Planung. 1987. 

o DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise 
für die Planung. 2002. 

o DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 

o DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen. 2018. 

o DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 
2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 1999. 

o Knothe, Ekkehard (1995): Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- 
und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern und Speditionen. Wiesbaden: Hess. Landesanst. für Umwelt. 
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o Krämer, Erich; Kämpfer, Helmut; Weiser, Karsten (1999): Technischer Be-
richt Nr. L 4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen und -immissio-
nen von Tankstellen. Wiesbaden: Hessische Landesanst. für Umwelt. 

o Kuschnerus, Ulrich (2010): Der sachgerechte Bebauungsplan: Handreichun-
gen für die kommunale Praxis. Bonn: vhw-Verlag Dienstleistung. 

o Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersu-
chung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelän-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrau-
chermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

o Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (2018): 
Städtebauliche Lärmfibel - Hinweis für die Bauleitplanung. 

o Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). RLS-19: Richtlinien zum 
Ersatz der RLS-90 mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, 
Ausgabe 2019. 

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 
August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft 
getreten am 9. Juni 2017. 

o Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 
(BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Novem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

o Ströhle, Mark (2000): Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselge-
triebenen Stapler im praktischen Einsatz. Diplomarbeit an der Fachhoch-
schule Stuttgart - Hochschule für Technik. 

o VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen. 
1987. 

o Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (2015) - 8 S 538/12. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Zur Beurteilung der Situation werden folgende Regelwerke angewendet: 

o Die DIN 180051,2 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-
rens angewendet, die darin genannten Orientierungswerte gelten für alle 
Lärmarten. 

o Neben den Orientierungswerten der DIN 18005 stellen die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV3 für den Verkehrslärm ein weiteres Abwä-
gungskriterium dar.  

o Für Gewerbebetriebe mit allen dazugehörenden Schallimmissionen ist die 
TA Lärm heranzuziehen. Die TA Lärm4 gilt für Anlagen im Sinne des BIm-
SchG. Die TA Lärm ist im Bebauungsplanverfahren zwar nicht bindend, es 
sollte jedoch im Rahmen der Abwägung geprüft werden, ob deren Anfor-
derungen eingehalten werden können. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm entsprechen weitestgehend den Orien-
tierungswerten der DIN 18005. Durch die Berücksichtigung von besonders 
schutzbedürftigen Stunden (Ruhezeiten) und die Betrachtung der lautesten 
Nachtstunde, liegen die Anforderungen der genannten Verordnungen und Re-
gelwerke über denen der DIN 18005 und stellen die „strengere“ Beurteilungs-
grundlage dar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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3.1 Anforderungen der DIN 18005 

Das Beiblatt 1 der DIN 18005-1 enthält schalltechnische Orientierungswerte für 
die städtebauliche Planung.  

Tabelle 1 – Orientierungswerte der DIN 180051 

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Kern-/Gewerbegebiet (MK / GE) 65 55 / 50 

Dorf-/Mischgebiete (MD / MI) 60 50 / 45 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 / 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 / 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 / 35 

 

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm, 
der höhere für Verkehrslärm. 

Nach der DIN 180052 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von 
Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für 
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese 
Betrachtungsweise lässt sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusammen-
setzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen 
Lärmquelle begründen. 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
2 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
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3.2 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen werden die Immissionsrichtwerte der 
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1 herangezogen. Fol-
gende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Betriebes nicht 
überschritten werden: 

Tabelle 2 – Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete 
und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäu-
ser, Pflegeanstalten 

45 35 

 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-
schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, 
sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskate-
gorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-
chenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 
22 und 6 Uhr maßgeblich. 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 



Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan „Alte Schule“ in Fellbach-Schmiden 

3245/1 - 16. Februar 2022   7 

3.3 Verkehrsgeräusche – Grenzwerte der 16. BImSchV 

Der Zu- und Abfahrtverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen wird gemäß der 
TA Lärm1 ebenfalls erfasst. Lärmschutzmaßnahmen organisatorischer Art sind 
hiernach für Kur-, Wohn- und Mischgebiete vorzusehen, wenn: 

o der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche um 3 dB(A) erhöht wird, 

o keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

o die Grenzwerte der 16. BImSchV2 erstmals oder weitergehend überschrit-
ten sind. 

Die Bedingungen gelten kumulativ, das heißt, nur wenn alle Bedingungen erfüllt 
sind, sind organisatorische Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen.3 

Tabelle 3 – Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 
Altenheime 

57 47 

Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

3 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Auslegung 

der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm) in der Fassung des Beschlusses zur TOP 9.4 
der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 2017. 
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3.4 Weitere Abwägungskriterien im Bebauungsplanverfahren 

Neben den Orientierungswerten der DIN 180051 stellen die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV2 ein weiteres Abwägungskriterium dar. Die „Städtebau-
liche Lärmfibel“3 führt hierzu folgendes aus:  

Für die Abwägung von Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungsplan ist die 
16. BImSchV insofern von inhaltlicher Bedeutung, als bei Überschreitung von 
„Schalltechnischen Orientierungswerten“ der DIN 18005-1 Beiblatt 1 mit den 
Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV eine weitere Schwelle, nämlich die Zu-
mutbarkeitsgrenze erreicht wird.“ 

Tabelle 4 – Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 
Altenheime 

57 47 

Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

Zur Problematik der Schallimmissionen in Bebauungsplanverfahren im Zusam-
menhang mit der Anwendung der DIN 18005 führt Kuschnerus (2010)4 außer-
dem folgendes aus: Von praktischer Bedeutung ist die DIN 18005 vornehmlich 
für die Planung neuer Baugebiete, die ein störungsfreies Wohnen gewährleis-
ten sollen. „Werden bereits vorbelastete Gebiete überplant, die (auch) zum 
Wohnen genutzt werden, können die Werte der DIN 18005 häufig nicht einge-
halten werden. Dann muss die Planung zumindest sicherstellen, dass keine städ-
tebaulichen Missstände auftreten bzw. verfestigt werden. Insoweit zeichnet sich 
in der Rechtsprechung des BVerwG die Tendenz ab, die Schwelle der Gesund-
heitsgefahr, bei der verfassungsrechtliche Schutzanforderungen greifen, bei ei-
nem Dauerschallpegel von 70 dB(A) am Tag [und 60 dB(A) nachts] anzusetzen“. 

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

3 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (2018): Städtebauliche Lärm-

fibel - Hinweis für die Bauleitplanung. 
4 Kuschnerus, Ulrich (2010): Der sachgerechte Bebauungsplan: Handreichungen für die kom-

munale Praxis. Bonn: vhw-Verlag Dienstleistung. 
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In „Außenwohnbereichen [...] können im Einzelfall auch höhere Werte als 
55 dB(A) noch als zumutbar gewertet werden, denn das Wohnen im Freien ist 
nicht in gleichem Maße schutzwürdig wie das an die Gebäudenutzung gebun-
dene Wohnen. „Zur Vermeidung erheblicher Belästigungen unter lärmmedizini-
schen Aspekten tagsüber“ scheidet allerdings eine angemessene Nutzung von 
Außenwohnbereichen bei (Dauer-)Pegeln von mehr als 62 dB(A) aus.“1  

3.5 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den Bebauungsplänen. 

Das Plangebiet liegt in Fellbach Schmiden, östlich der Friedrich- bzw. nördlich 
der Gutenbergstraße (siehe Abbildung 1). Im Norden des Plangebiets (Flurstü-
cke Nr. 303 und 304) ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes 
(WA), im Süden (Flurstück Nr. 312) die Festsetzung eines Sondergebiets „groß-
flächiger Einzelhandel und Wohnen“ geplant. Der schutzbedürftigen Bebauung 
im Süden (über dem Einkaufsmarkt) ist die Schutzbedürftigkeit entsprechend 
eines Mischgebiets (MI) zugrunde zu legen.2 

In der Umgebung befinden sich nördlich, westlich sowie südwestlich des Plan-
gebietes gewerbliche Nutzungen in Gewerbegebieten (GE). Im Süden grenzt ein 
reines Wohngebiet (WR) und im Osten ein allgemeines Wohngebiet (WA) an.3 

 

 

 

                                                      
1 ebd. 

2 Email Stadtplanungsamt Fellbach vom 19.01.2022. 

3 Ansatz der Gebietstypen in der Umgebung des Plangebiets entsprechend den Ausführungen 

in der Schalltechnischen Untersuchung 2882-t3 zum Bebauungsplan „Alte Schule“, Heine + 
Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Stuttgart, Stand 07.01.2021. 
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Abbildung 1 – Lageplan1 mit Eintragung der Schutzbedürftigkeit  

 
 

  

                                                      
1 Städtebauliches Konzept, Stadtquartier Gutenberg-/ Friedrichstraße, Fellbach Schmiden, mit 

Lageplan im Maßstab 1:1.000, Ansichten und Grundrissen im Maßstab 1:200, ohne Datum. 

 

WA 

WR 

WA 

≙ MI 

GE 

GE 
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4 Beschreibung der örtlichen Situation 

Das Areal befindet sich in Fellbach-Schmiden zwischen der Gotthilf-Bayh-Straße 
im Norden und der Gutenbergstraße im Süden. Im Westen grenzt die Friedrich-
straße an das Plangebiet, im Osten verläuft die Wirtembergstraße (siehe Kapi-
tel 4.2) beschrieben. Das Gebiet nördlich, westlich und südwestlich des Gel-
tungsbereichs ist geprägt durch gewerbliche Nutzungen im Bestand (siehe Ka-
pitel 4.3). 

4.1 Geplantes Vorhaben 

Die Planung1 sieht vor, die bestehende Bebauung zurückzubauen und das Stadt-
quartier „Gutenberg-/ Friedrichstraße“ zu realisieren. Im ersten Bauabschnitt 
sollen ein Rewe-Markt mit ebenerdigen Stellplätzen, Flächen für Gewerbe (Co-
Working, Fitnessstudio, Gastronomie o.ä.) sowie unterschiedlich hohe Wohn-
bebauung auf dem gewerblich genutzten Sockelgeschoss realisiert werden. Im 
zweiten Bauabschnitt sollen weitere Wohnungsbauten im Blockinnern errich-
tet werden. Der städtebauliche Entwurf mit geplanter Geschossigkeit der Ge-
bäude ist in Abbildung 3 dargestellt. 

Abbildung 2 - Perspektive Gutenbergstraße1 

 

                                                      
1 Städtebauliches Konzept, Stadtquartier Gutenberg-/ Friedrichstraße, Fellbach Schmiden, mit 

Lageplan im Maßstab 1:1.000, Ansichten und Grundrissen im Maßstab 1:200, ohne Datum. 
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Abbildung 3 – städtebaulicher Entwurf1 

 

                                                      
1 Städtebauliches Konzept, Stadtquartier Gutenberg-/ Friedrichstraße, Fellbach Schmiden, mit 

Lageplan im Maßstab 1:1.000, Ansichten und Grundrissen im Maßstab 1:200, ohne Datum. 

N 

S 
W 
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Wie aus den beiden Schnittdarstellungen in Abbildung 4 und Abbildung 6 
(Schnittlinien entsprechend Abbildung 3) hervorgeht, soll das Sockelgeschoss 
im Süden des Plangebiets gewerblich (Rewe-Markt, Co-working, Gastronomie 
etc.) genutzt werden. 

Im Erdgeschoss sind die Anlieferung und ein Parkdeck des Rewe-Markts mit 21 
Stellplätzen vorgesehen. Im Westen sind die Ein- und Ausfahrt sowie die 
Lieferzone des Rewe-Marktes im Erdgeschoss vorgesehen. Die Lkw sollen 
zukünftig rückwärt über die Friedrichstraße in das Gebäude rangieren. 

Abbildung 4 - Schnittdarstellung von Norden nach- Süden1 

 

Abbildung 5 - Schnittdarstellung von Osten nach- Westen1 

 

Das Untergeschoss im Norden des Plangebiets soll eine Tiefgarage mit 59 Pkw-
Stellplätzen (57 für Wohnnutzungen und 2 Stellplätze für das E-Car sharing) 
aufweisen. Im Süden des Plangebiets sollen künftig zwei Tiefgaragenebenen in 
den Untergeschossen 43 Pkw-Stellplätze für die Wohnnutzungen und ebenfalls 
2 Stellplätze für das E-Car sharing sowie 60 Stellplätze für den Rewe-Markt 
aufweisen. Insgesamt umfasst das Vorhaben 164 Tiefgaragenstellplätze. 

 

                                                      
1 Städtebauliches Konzept, Stadtquartier Gutenberg-/ Friedrichstraße, Fellbach Schmiden, mit 

Lageplan im Maßstab 1:1.000, Ansichten und Grundrissen im Maßstab 1:200, ohne Datum. 
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4.2 Straßenverkehr 

Nördlich des Bebauungsplangebiets „Alte Schule“ befindet sich die Gotthilf-
Bayh-Straße, im Süden die Gutenbergstraßen. Im Westen verläuft die die Fried-
richstraße, im Osten die Wirtembergstraße. Nordöstlich des Plangebiets befin-
det sich eine lichtzeichengeregelte Kreuzung zwischen der Gotthilf-Bayh-Straße 
und der Fellbacher Straße. 

Abbildung 6 – Lage der maßgeblichen Immissionsorte1 

 

                                                      
1 Städtebauliches Konzept, Stadtquartier Gutenberg-/ Friedrichstraße, Fellbach Schmiden, mit 

Lageplan im Maßstab 1:1.000, Ansichten und Grundrissen im Maßstab 1:200, ohne Datum. 
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4.3 Gewerbe Bestand und Planung (Rewe) 

Im Norden und Westen grenzen gewerblichen Nutzungen an das Plangebiet. In 
dem Gewerbegebiet sind folgende Betriebe (siehe Nummerierung in Abbildung 
7) angesiedelt:  

1: Tankstelle (Flurstück Nr. 311) 

2: Autopflege-Center (Flurstück Nr. 311) 

3: Autowerkstatt (Flurstück Nr. 302/1) 

4: Autowerkstatt (Flurstück Nr. 309) 

5: Werkstatt (Flurstück Nr. 305) 

6: Hotel (Flurstück Nr. 297) 

7: Pkw-Stellplätze (Flurstück Nr. 327) 

8: Combitherm GmbH (Apparate- und Anlagenbau) 

Im Südwesten sowie im Westen sind weitere Gewebebetriebe ansässig, deren 
Schallabstrahlung keine maßgeblichen Auswirkungen auf das Plangebiet ha-
ben. 
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Abbildung 7 – Lage der umliegenden Gewerbebetriebe12  

 
 

                                                      
1 Städtebauliches Konzept, Stadtquartier Gutenberg-/ Friedrichstraße, Fellbach Schmiden, mit 

Lageplan im Maßstab 1:1.000, Ansichten und Grundrissen im Maßstab 1:200, ohne Datum. 

2 Hintergrundgrafik: © OpenStreetMap-Mitwirkende Lizenz: CC-BY-SA 2.0. 
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Nachstehend werden die maßgeblichen Schallquellen der oben genannten Be-
triebe aufgeführt. 

Tankstelle (1), Autopflege (2), Autowerkstatt (3)  

Die Tankstelle und der Autopflegebetrieb (Flurstück Nr. 311) sowie die Auto-
werkstatt auf dem Flurstück Nr. 302/1 (Abbildung 7, Nr. 1 bis 3) werden pau-
schal mit einer Schallabstrahlung von 60 dB(A)/m² tags (600 bis 2200 Uhr) be-
rücksichtigt. Der Ansatz entspricht üblichen Gewerbegebieten. 

Abbildung 8 – Autowerkstatt auf dem Flurstück 302/1 (Abbildung 7, Nr. 3) 

 

DLS Automobile (4)1 

o ein Lkw zur Oldtimer-Anlieferung bzw. Oldtimer-Auslieferung sowie ein 
weiterer Lkw zur Müllentsorgung, 

o offenes Tor der Werkstatt an der Südfassade des Betriebsgebäudes,  

o Reparaturarbeiten im Freien über 1 Stunde pro Tag, 

o Oldtimer-Motor im Freien über 30 Minuten tags, 

o Pkw-Stellplätze mit 22 Bewegungen pro Tag.  

  

                                                      
1 Ansätze gemäß: schalltechnische Untersuchung 1660-t1 - Bebauungsplan an der Friedrich-

straße in Fellbach, Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Stuttgart, Stand 01.03.2016. 
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Werkstatt (5) 

Werkstatt auf Flurstück Nr. 305 (Abbildung 7, Nr. 5) 

o An- und Abfahrten von 2 Lkw pro Tag sowie der Einsatz eines Hochdruck-
reinigers über eine Stunde im Hofbereich südlich des Gebäudes „Gotthilf-
Bayh-Str. 11/1“1, 

o pauschale Berücksichtigung einer Schallabstrahlung von 60 dB(A)/m² tags 
im nördlichen Hofbereich. 

Abbildung 9 - Werkstatt südlicher Hofbereich Flurstück Nr. 305: (Abbildung 7, 
Nr. 5) 

 

Hotelbetrieb (6) 

Dem Parkplatz des Hotels auf dem Flurstück Nr. 297 (Abbildung 7, Nr. 6) werden 
in den Berechnungen tags und nachts 10 Pkw-Fahrten je Stunde zugrunde ge-
legt.2 

                                                      
1 Telefonat mit dem Grundstückseigentümer/ Betreiber vom 19.10.2020. 
2 Angaben des Betreibers, Ortstermin vom 16.03.2020. 



Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan „Alte Schule“ in Fellbach-Schmiden 

3245/1 - 16. Februar 2022   19 

Abbildung 10 – Hotel auf Flurstück Nr. 297 (Abbildung 7, Nr. 6) 

 

Parkplatz „Friedrichstraße 8“ (7) 

Entlang des Gebäudes Friedrichstraße 8 liegt ein Parkplatz für die im Gebäude 
ansässigen Betriebe (PC-Ambulanz, Effektiv Nachhilfe, Ingenieurbüros etc.). 
Dem Parkplatz mit rund 20 Stellplätzen werden 40 Bewegungen tags und 2 Be-
wegungen in der lautesten Nachtstunde zugrunde gelegt.  

Combitherm GmbH (8) 

Dem Betrieb werden die Ansätze der schalltechnischen Untersuchung aus dem 
Jahr 20161 zugrunde gelegt. Folgende Schallquellen werden berücksichtigt: 

o 10 anliefernde Lkw tags sowie ein Lkw bzw. Kranwagen, der eine große An-
lage abholt, 

o Zu- und Abfahrt eines Lieferwagens, 

o Verladetätigkeiten im Süden mittels Gabelstapler über 2 Stunden tags, 

o Fahrbetrieb Gabelstapler sowie elektrischer Hubwagen im nordwestlichen 
Hofbereich über jeweils 4 Stunden tags, 

o Betrieb in beiden Hallen sowie in der Schlosserei im gesamten Tagzeitraum, 

o Betrieb der Papierpresse für eine Stunde tags, 

o Stellplätze südlich des Gebäudes Friedrichstraße 14 mit 20 Pkw-Bewegun-
gen pro Tag und Parkplatz im Süden mit rund 100 Pkw-Bewegungen pro 
Tag.  

                                                      
1 Schalltechnische Untersuchung 1660-t1 - Bebauungsplan an der Friedrichstraße in Fellbach, 

Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Stuttgart, Stand 01.03.2016. 
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Geplanter Rewe (siehe Kapitel 4.3) 

Die Berücksichtigung des geplanten Rewe-Markts erfolgt pauschal anhand von 
drei rangierenden Lkw, davon 2 mit Kühlaggregat im Zeitraum tags (600 bis 2200 
Uhr) vor der Westfassade des geplanten Neubaus. Anlieferungen im Zeitraum 
nachts sind ohne Schallschutzkonzept an der geplanten Wohnbebauung aus 
schalltechnischer Sicht nicht möglich.  

Hinweis:  

Detaillierte Angaben zum künftigen Betrieb des Rewe-Markts bzw. zu weiteren 
Schallquellen liegen nicht vor. Die Untersuchung der schalltechnischen Auswir-
kungen durch den Einkaufsmarkt beschränkt sich auftragsgemäß auf die durch 
den Fahrverkehr hervorgerufenen Teilpegel. Im Zuge der weiteren Planung und 
Ausführung (z.B. von technischen Einrichtungen am Gebäude wie Kühlaggre-
gate oder Lüftungseinrichtungen sowie Öffnungsflächen der Tiefgarage etc.) ist 
darauf zu achten, dass die Anforderungen der TA Lärm sowohl an der bestehen-
den als auch an der geplanten Bebauung erfüllt werden. 

Die Lage der Schallquellen und der maßgeblichen Immissionsorte ist in der Ab-
bildung 11 dargestellt.  
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Abbildung 11 – Lage der Schallquellen und maßgebliche Immissionsorte1 

 

 

  

                                                      
1 Städtebauliches Konzept, Stadtquartier Gutenberg-/ Friedrichstraße, Fellbach Schmiden, mit 

Lageplan im Maßstab 1:1.000, Ansichten und Grundrissen im Maßstab 1:200, ohne Datum. 
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5 Bildung der Beurteilungspegel - Gewerbe 

5.1 Verfahren ‒ TA Lärm 

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Lärm1 beschriebenen Ver-
fahren „detaillierte Prognose“ ermittelt. Zur Bestimmung der künftigen Situa-
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Literaturangaben sowie Anga-
ben zur Auslastung seitens der Betreiber2 erarbeitet.  

Entsprechend den einschlägigen Regelwerken und Verordnungen werden nur 
die Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände betrachtet und den Richtwerten ge-
genübergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum befin-
det, unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung. 

Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche werden unter Berücksichtigung 
der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der TA Lärm nach folgender Gleichung bestimmt: 

Lr = 10 ∙ lg [
1

Tr
 ∑ Tj ∙ 100,1(LAeq,j - Cmet + KT,j + KI,j + KR,j)

N

j=1

] dB(A) 

  

Mit:   

Tr Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts 

Tj Teilzeit j 

N Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit j 

Cmet meteorologische Korrektur 

KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 dls automobile: Besprechung mit Herrn Demmer am 27.05.2015, Combitherm GmbH: Bespre-

chung mit Herrn Klein am 29.05.2015. Telefonat mit dem Grundstückseigentümer/ Betreiber 
vom 19.10.2020. 
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5.2 Maßgebliche Schallquellen Gewerbe 

Nachstehend werden die Emissionsansätze für die umliegenden Gewerbebe-
triebe aufgeführt. 

5.2.1 Tankstelle, Autopflege-Center und Kfz-Werkstatt 

Die Schallabstrahlung der Tankstelle und des Autopflege-Centers (Flurstück Nr. 
311) sowie der Autowerkstatt auf dem Flurstück 302/1) wird pauschal ange-
setzt. Auf den Flurstücken wird jeweils eine Flächenschallquelle mit einem 
Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m² tags berücksichtigt. Mit Betrieb im Zeit-
raum nachts (2200 Uhr bis 600 Uhr) ist nicht zu rechnen.1 

(Schallquellen im Rechenmodell: Tankstelle pauschal 60 tags) 

5.2.2 DLS-Automobile 

Dem Betrieb (DLS-Automobile) auf dem Flurstück Nr. 309, siehe Abbildung 7, 
Nr. 4) liegen, gemäß der schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 20162, 
folgende Schallquellen zugrunde.  

Werkstatt und Freibereich 

Für die Schallabstrahlung über das offene Tor der Werkstatt im Süden sowie für 
Reparaturarbeiten im Bereich der Hebebühne im Freien wurde jeweils ein an-
lagenbezogener Schallleistungspegel von 90 dB(A)3 über jeweils eine Stunde 
tags4 angesetzt. Für das Laufenlassen von Oldtimer-Motoren im Freien wurde 
ein Schallleistungspegel von 94 dB(A)5 für die Dauer von 30 Minuten tags3 in 
Ansatz gebracht. 

(Schallquellen im Rechenmodell: DLS_Wkst_Tor offen, DLS_außen, DLS_Oldti-
mer Motor) 

  

                                                      
1 www.auto-erhardt.de 

2 Schalltechnische Untersuchung 1660-t1 - Bebauungsplan an der Friedrichstraße in Fellbach, 

Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Stuttgart, Stand 01.03.2016. 
3 Erfahrungswert aus Untersuchungen vergleichbarer Betriebe. 

4 Angabe Herr Demmer, Besprechung vom 27.05.2015. 

5 Für die Oldtimer-Motoren wird ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von „Lkw im Leer-

lauf“ aus dem Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Be-
triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Hessische Landes-
anstalt für Umwelt, 16. Mai 1995, berücksichtigt. 
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Lkw-Rangieren 

Der Rangiervorgang der Lkw setzt sich aus mehreren Einzelereignissen wie Ran-
gieren, Betriebsbremsen, Türenschlagen und Anlassen sowie der akustischen 
Rückfahrwarneinrichtung zusammen1 (siehe Tabelle 5). Diese Einzelereignisse 
wurden im Rechenmodell für den jeweiligen Rangierbereich zu einer Flächen-
schallquelle mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 92,3 dB(A) 
für die Lkw (mit Rückfahrwarneinrichtung) zusammengefasst. Je Lkw wird eine 
Rangierdauer von 5 Minuten und einer Einwirkzeit für die Rückfahrwarneinrich-
tungen von 2 Minuten angesetzt. 

Tabelle 5 – Teilpegel der Rangiervorgänge für 1 Lkw 

 Anzahl Einwirkzeit 
je  

Ereignis 
 

LWA 

 
 

dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

 
dB(A) 

Teilpegel 
 
 

dB(A) 

Rangieren Lkw 1 5 Min. 99 -10,8 88,2 

Betriebsbremse 2 5 Sek. * 108 -25,6 82,4 

Türenschlagen 2 5 Sek. * 100 -25,6 74,4 

Anlassen 1 5 Sek. * 100 -28,6 71,4 

Rückfahrwarner 1 2 Min. 1042 -14,8 89,2 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel  LWA,1h 92,3 dB(A) 

* Bezogen auf einen „5-Sekunden-Takt“, damit wird von vornherein die Impulshaltigkeit berücksichtigt. 

Insgesamt werden ein Lkw zur Oldtimer-Anlieferung bzw. Oldtimer-Ausliefe-
rung sowie ein weiterer Lkw zur Müllentsorgung berücksichtigt. Die Rangierflä-
chen wurden bis zum öffentlichen Straßenraum berücksichtigt, so dass keine 
weiteren Zu- bzw. Abfahrten angesetzt werden müssen. 

(Schallquelle im Rechenmodell: DLS_Lkw-Rangieren) 

  

                                                      
1 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Be-

triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärk-
ten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondre von Verbrauchermärkten, Wiesbaden 
2005 

2 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akustischen Rückfahr-

warneinrichtungen. 
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Parkplatz 

Für die rund 11 Kunden- und Mitarbeiterstellplätze entlang der Friedrichstraße 
wurden 22 Bewegungen pro Tag angesetzt. Der Parkplatz grenzt unmittelbar 
an den öffentlichen Straßenraum, daher werden keine weiteren Zu- bzw. Ab-
fahrten angesetzt werden. Die Schallleistung auf den Stellplätzen für Pkw wird 
nach dem Normalfall (sog. zusammengefasstes Verfahren) der Parkplatzlärm-
studie1 wie folgt bestimmt: 

LW’’ = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10  lg (B  N) - 10  lg (S / 1 m2) dB(A)/m² 

  

Mit:  

LW’’ flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde  
LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-
plätze +0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier jeweils +4 dB(A) 

KD Zuschlag für den Durchfahranteil, hier + 0,75 dB(A) 

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0 dB(A) (Fahrgassen: As-
phalt) 

B Bezugsgröße, hier 11 Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit, hier rund 0,13 Bewegungen je Stellplatz und 
Stunde 

S Gesamtfläche 

Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel für den Parkplatz bezieht 
sich auf den gesamten Parkplatz bei einer Bewegung je Stellplatz und Stunde. 

(Schallquelle im Rechenmodell: DLS_PP) 

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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5.2.3 Werkstatt, Flurstück 305 

Die Werkstatt auf dem Flurstück 305 (Abbildung 7, Nr. 5) wird anhand folgender 
Schallquellen berücksichtigt: 

Nördlicher Hofbereich 

Auf dem nördlichen Hofbereich wird pauschal eine Flächenschallquelle mit ei-
nem flächenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m² tags angesetzt. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Flurstück 309 Hof N) 

Lkw- Fahrten und Rangieren 

Auf dem Hofbereich südlich des Gebäudes „Gotthilf-Bayh-Str. 11/1“ wird ge-
mäß den Angaben des Betreibers1 die An- und Abfahrten von 2 Lkw pro Tag 
berücksichtigt. 

Für die An- und Abfahrten der Lkw wurde in den Berechnungen jeweils ein län-
genbezogener Schallleistungspegel von 63 dB(A)/m2 mit 4 Bewegungen tags (2 
An- und 2 Abfahrten) zugrunde gelegt. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Flurstück 309 Lkw-Fahrten) 

Es wird davon ausgegangen, dass die Lkw jeweils über 2 Minuten tags auf dem 
Hofbereich rangieren. Der Rangiervorgang der Lkw setzt sich entsprechend Ta-
belle 6 aus mehreren Einzelereignissen zusammen3. Es wird eine Rangierzeit 
von 2 Minuten je Lkw berücksichtigt.  

Diese Einzelereignisse wurden im Rechenmodell für den jeweiligen Rangierbe-
reich zu einer Flächenschallquelle mit einem anlagenbezogenen Schallleis-
tungspegel von 89,4 dB(A) für die Lkw (mit Rückfahrwarneinrichtung) zusam-
mengefasst. Je Lkw wird eine Rangierdauer von 2 Minuten und einer Einwirk-
zeit für die Rückfahrwarneinrichtungen von 1 Minuten angesetzt. 

  

                                                      
1 Telefonat mit dem Grundstückseigentümer/ Betreiber vom 19.10.2020. 

2 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräu-

schemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungs-
lagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbe-
sondere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

3 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Be-

triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärk-
ten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondre von Verbrauchermärkten, Wiesbaden 
2005 
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Tabelle 6 – Teilpegel der Rangiervorgänge für 1 Lkw 

 Anzahl Einwirkzeit 
je  

Ereignis 
 

LWA 

 
 

dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

 
dB(A) 

Teilpegel 
 
 

dB(A) 

Rangieren Lkw 1 2 Min. 99 -14,8 84,2 

Betriebsbremse 2 5 Sek. * 108 -25,6 82,4 

Türenschlagen 2 5 Sek. * 100 -25,6 74,4 

Anlassen 1 5 Sek. * 100 -28,6 71,4 

Rückfahrwarner 1 1 Min. 1041 -17,8 86,2 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel  LWA,1h 89,5 dB(A) 

* Bezogen auf einen „5-Sekunden-Takt“, damit wird von vornherein die Impulshaltigkeit berücksichtigt.  

(Schallquelle im Rechenmodell: Flurstück 309 Lkw-Rangieren) 
 

Hochdruckreiniger 

Im südlichen Hofbereich wird der Betrieb eines Hochdruckreinigers für 
1 Stunde tags angesetzt. Dem Hochdruckreiniger wird im Rechenmodell ein an-
lagenbezogener Schallleistungspegel LWA von 93,6 dB(A) zuzüglich eines Zu-
schlags für Tonhaltigkeit KT = 3 dB zugrunde gelegt2. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Flurstück 309 Hochdruckreiniger) 

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akustischen Rückfahr-

warneinrichtungen. 
2 Krämer, Erich; Kämpfer, Helmut; Weiser, Karsten (1999): Technischer Bericht Nr. L 4054 zur 

Untersuchung der Geräuschemissionen und -immissionen von Tankstellen. Wiesbaden: Hes-
sische Landesanst. für Umwelt. Anlage 12.22. 
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5.2.4 Hotelbetrieb 

Maßgebliche Schallemissionen des Hotelbetriebs auf dem Flurstück 297 sind im 
Bereich des Parkplatzes mit rund 10 Stellplätzen zu erwarten. Die Berechnung 
der Schallemission erfolgt analog zu Kapitel 5.2.2. nach dem Normalfall (sog. 
zusammengefasstes Verfahren) der Parkplatzlärmstudie1. Dabei werden fol-
gende Randbedingungen zugrunde gelegt: 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-
plätze +0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier jeweils +4 dB(A) 

KD Zuschlag für den Durchfahranteil, hier + 0 dB(A) 

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0,5 dB(A) (Fahrgassen: 
Betonsteinpflaster) 

B Bezugsgröße, hier 10 Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit, hier pauschal 1 Bewegung je Stellplatz und 
Stunde tags und nachts. 

Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel für den Parkplatz bezieht 
sich auf den gesamten Parkplatz bei einer Bewegung je Stellplatz und Stunde. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Hotel Parkplatz) 

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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5.2.5 Pkw-Stellplätze Flurstück Nr. 327 

Die Berechnung der Schallemission durch die Stellplätze auf dem Flurstück 327 
erfolgt analog zu Kapitel 5.2.2. nach dem Normalfall (sog. zusammengefasstes 
Verfahren) der Parkplatzlärmstudie1. Den Berechnungen liegen folgende An-
sätze zugrunde: 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-
plätze +0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier jeweils +4 dB(A) 

KD Zuschlag für den Durchfahranteil, hier + 2,6 dB(A) 

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier + 0 dB(A) (Fahrgassen: 
Asphalt) 

B Bezugsgröße, hier 20 Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit, hier pauschal 40 Bewegung tags und 2 Bewe-
gungen in der lautesten Nachtstunde 

Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel für den Parkplatz bezieht 
sich auf den gesamten Parkplatz bei einer Bewegung je Stellplatz und Stunde. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Flurstück 327 Parkplatz) 

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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5.2.6 Combitherm GmbH 

Dem Betrieb werden die Ansätze der Schalltechnischen Untersuchung aus dem 
Jahr 20161 zugrunde gelegt. Folgende Schallquellen werden berücksichtigt: 

Lkw-Rangieren 

Wie zuvor setzt sich der gesamte Rangiervorgang aus mehreren Einzelereignis-
sen wie Rangieren, Betriebsbremsen, Türenschlagen und Anlassen sowie der 
akustischen Rückfahrwarneinrichtung zusammen23. Diese Einzelereignisse wur-
den im Rechenmodell für den jeweiligen Rangierbereich zu einer Flächenschall-
quelle mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 92,3 dB(A) für die 
Lkw (mit Rückfahrwarneinrichtung) zusammengefasst. Je Lkw wird eine Ran-
gierdauer von 5 Minuten und einer Einwirkzeit für die Rückfahrwarneinrichtun-
gen von 2 Minuten angesetzt. 
Insgesamt werden tags 10 Anliefer-Lkw4 sowie ein Lkw bzw. Kranwagen, der 
eine große Anlage abholt, berücksichtigt. Die Rangierflächen wurden bis zum 
öffentlichen Straßenraum berücksichtigt, so dass keine weiteren Zu- bzw. Ab-
fahrten angesetzt werden müssen. 

(Schallquellen im Rechenmodell: CT_Lkw-Rangieren, CT_Abholung-Kranwagen) 

Zu- und Abfahrten Lieferwagen 

Für die Zu- und Abfahrt des Lieferwagens, der die Post bringt, wird ein längen-
bezogener Schallleistungspegel von 56,6 dB(A)5 je Meter angesetzt.  

(Schallquellen im Rechenmodell: CT_Transporter-Fahrten) 

 
 
 
  

                                                      
1 Schalltechnische Untersuchung 1660-t1 - Bebauungsplan an der Friedrichstraße in Fellbach, 

Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Stuttgart, Stand 01.03.2016. 

2 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

3 ebd. 

4 Angabe Herr Klein, Besprechung vom 29.05.2015. 

5 Erfahrungsgemäß liegen die Schallemissionen von Transportern rund 10 dB(A) unter denen 

von Lkw. 
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Verladetätigkeiten und Gabelstaplerbetrieb 

Für die Verladetätigkeiten im südlichen Hofbereich wurde der Betrieb von ei-
nem gasgetriebenen Gabelstapler für die Dauer von 2 Stunden tags mit einem 
anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 96 dB(A)1 zuzüglich eines Zuschla-
ges für die Impulshaltigkeit von 3 dB(A)2 angesetzt. Zusätzlich wurde im nord-
westlichen Hofbereich der Fahrbetrieb von 2 weiteren gasgetriebenen Gabel-
staplern mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 96 dB(A)1 zu-
züglich eines Zuschlages für die Impulshaltigkeit von 3 dB(A)2 sowie von 
2 elektrischen Hubwagen mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel 
von 92 dB(A)3 zuzüglich eines Zuschlages für die Impulshaltigkeit von 3 dB(A)2 
(Flurstück 3.182) für jeweils 2 Stunden tags berücksichtigt (insgesamt 4 Stunden 
Gas-Stapler und 4 Stunden E-Hubwagen4). 

(Schallquellen im Rechenmodell: CT_Verladung, CT_Gasstapler, CT_Hubwagen) 

Schallabstrahlung über die Außenbauteile der Hallen 

Maßgebend sind die Emissionen aus der Hallen über die Außenbauteile bzw. 
über die Öffnungsflächen. Für die beiden Hallen sowie für die Schlosserei wird 
ein Innenpegel5 von 65 dB(A) für den gesamten Tageszeitraum (16 Stunden) an-
gesetzt. Für alle Außenbauteile wurde mit einem pauschalen mittlerem Schall-
dämm-Maß R`w von 18 dB gerechnet. Durch die pauschale Berücksichtigung 
des relativ niedrig gewählten Schalldämm-Maß sind „schwächere“ Bauteile 
(z.B. Lichtbänder etc.) sowie zeitweise geöffnete Tore abgedeckt. 

(Schallquellen im Rechenmodell: CT_S/P1/P2_Fass+Himmelsrichtung, 
CT_S/P1/P2_Dach) 

  

                                                      
1 Ströhle, Mark (2000): Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Stapler 

im praktischen Einsatz. Diplomarbeit an der Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Tech-
nik. 

2 klapperndes Transportgut. 

3 Angaben zu elektrogetriebenen Staplern; Untersuchung der Geräuschemissionen von diesel-

getriebenen Stapler im praktischen Einsatz, Diplomarbeit an der Fachhochschule Stuttgart – 
Hochschule für Technik; Mark Ströhle, 7. Januar 2000. 

4 Angabe Herr Klein, Besprechung vom 29.05.2015. 
5 Erfahrungswert aus Messung vergleichbarer Betriebe. 
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Papierpresse 

Für den Betrieb der Papierpresse wurde ein anlagenbezogener Schallleistungs-
pegel von 84 dB(A)1 für eine Stunde tags in Ansatz gebracht. 

(Schallquelle im Rechenmodell: CT_Papierpresse) 

Parkplatz 

Die Schallleistung auf den Stellplätzen für Pkw wird nach dem Normalfall (sog. 
zusammengefasstes Verfahren) der Parkplatzlärmstudie2 bestimmt (analog 
zum Vorgehen aus Kapitel 5.2.2).  

Für die 10 Stellplätze südlich des Gebäudes Friedrichstraße 14 wurden 20 Be-
wegungen tags und für den Parkplatz im Süden auf dem Flurstück Nr. 3169 mit 
rund 50 Stellplätzen wurden rund 100 Bewegungen tags angesetzt. Die Park-
plätze wurden bis zum öffentlichen Straßenraum berücksichtigt, daher müssen 
keine weiteren Zu- bzw. Abfahrten angesetzt werden. 

(Schallquellen im Rechenmodell: CT_PP nord, CT_PP süd) 

5.2.7 Geplanter Rewe-Markt 

Die Berücksichtigung des Rewe-Marktes erfolgt pauschal (siehe Hinweis in Ka-
pitel 4.3) anhand folgender Schallquellen: 

Anlieferung durch 3 Lkw tags (600 bis 2200 Uhr), davon 2 mit Kühlaggregat und 
jeweils einer Rangierzeit über 5 Minuten in der Friedrichstraße. 

Lkw-Rangieren 

Der Rangiervorgang der Lkw setzt sich aus mehreren Einzelereignissen wie Ran-
gieren, Betriebsbremsen, Türenschlagen und Anlassen sowie der akustischen 
Rückfahrwarneinrichtung zusammen3 (siehe Tabelle 7). Diese Einzelereignisse 
wurden im Rechenmodell für den jeweiligen Rangierbereich zu einer Flächen-
schallquelle mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 92,3 dB(A) 
für die Lkw (mit Rückfahrwarneinrichtung) zusammengefasst. Je Lkw wird eine 
Rangierdauer von 5 Minuten und einer Einwirkzeit für die Rückfahrwarneinrich-
tungen von 2 Minuten angesetzt. 

                                                      
1 Messwert einer vergleichbaren Anlage. 

2 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 

3 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Be-

triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärk-
ten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondre von Verbrauchermärkten, Wiesbaden 
2005 
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Tabelle 7 – Teilpegel der Rangiervorgänge für 1 Lkw 

 Anzahl Einwirkzeit 
je  

Ereignis 
 

LWA 

 
 

dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

 
dB(A) 

Teilpegel 
 
 

dB(A) 

Rangieren Lkw 1 5 Min. 99 -10,8 88,2 

Betriebsbremse 2 5 Sek. * 108 -25,6 82,4 

Türenschlagen 2 5 Sek. * 100 -25,6 74,4 

Anlassen 1 5 Sek. * 100 -28,6 71,4 

Rückfahrwarner 1 2 Min. 1041 -14,8 89,2 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel  LWA,1h 92,3 dB(A) 

* Bezogen auf einen „5-Sekunden-Takt“, damit wird von vornherein die Impulshaltigkeit berücksichtigt. 

Insgesamt werden Rangiervorgänge von 3 Lkw in der Friedrichstraße berück-
sichtigt. Die Rangierflächen wurden größtenteils im öffentlichen Straßenraum 
berücksichtigt. 
Die fahrzeugeigenen Kühlaggregate  

(Schallquelle im Rechenmodell: REWE_Lkw-Rangieren) 

Lkw-Kühlaggregat 

In den Berechnungen wird 2 Lkw unterstellt, dass bei der Anlieferung Kühlag-
gregate in Betrieb sind. Der anlagenbezogene Schallleistungspegel für das Kühl-
aggregat wurde mit 97 dB(A)2 und mit einer Einwirkzeit von 10 Minuten wäh-
rend des Rangiervorgangs berücksichtigt. 

(Schallquelle im Rechenmodell: REWE_Kühlaggregat Rangieren) 

 

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akustischen Rückfahr-

warneinrichtungen. 
2 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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5.2.8 Spitzenpegel 

Bei der Schallabstrahlung aller Betriebe sind Geräuschspitzen durch Fahrbewe-
gungen im Freien und Verladetätigkeiten der Gewerbebetriebe maßgeblich. Es 
werden für jeden Betrieb die Spitzenpegel mit den unten aufgeführten Schall-
leistungspegeln separat berücksichtigt und für jeden Immissionsort anschlie-
ßend der ungünstigste („lauteste“) Pegel ermittelt und beurteilt. 

Es ist mit folgenden Schallleistungspegeln für Einzelereignisse1,2,3,4 zu rechnen: 

o Anlassen Lkw/Lieferwagen  100 dB(A) 

o Türenschlagen Lkw/Lieferwagen/Pkw 97,5 dB(A) 

o Reparaturen dls (außen)  115 dB(A) 

o Betriebsbremse Lkw  108 dB(A) 

o Gabelstapler  112 dB(A) 

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 

2 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

3 Knothe, Ekkehard (1995): Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche 

auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen. Wiesbaden: 
Hess. Landesanst. für Umwelt. 

4 Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Stapler im praktischen Einsatz, 

Diplomarbeit an der Fachhochschule Stuttgart – Hochschule für Technik; Mark Ströhle, vom 
7. Januar 2000; Anmerkung: Die Arbeit macht in den Anlagen Angaben zu Schallleistungspe-
geln betreffend gas- und elektrobetriebenen Gabelstaplern. 
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5.3 Berechnungsgrundlagen ‒ Straßenverkehr 

Maßgebliche Schallimmissionen im Plangebiet sind zu erwarten durch die di-
rekt angrenzenden Straßen (Gotthilf-Bayh-Straße, Friedrichstraße, Wirtem-
bergstraße, Gutenbergstraße). Zusätzlich wird in den Berechnungen der Ver-
kehr auf der weiter östlich verlaufenden Fellbacher Straße berücksichtigt. Die 
Lage der Straßen geht aus der Abbildung 12 hervor. 

Abbildung 12 - Lage der maßgeblichen Straßenabschnitte1 (blau) 

 

  

                                                      
1 Hintergrundkarte © OpenStreetMap-Mitwirkende Lizenz: CC-BY-SA 2.0 
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5.4 Verfahren ‒ Straßenverkehr (RLS-19) 

Emissionsberechnung 

Der maßgebende Wert für den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspe-
gel. Die Beurteilungspegel wurden für den Tag (von 600 bis 2200 Uhr) und die 
Nacht (2200 bis 600 Uhr) berechnet. Zur Berechnung der Schallemissionen nach 
den RLS-191 werden bei einer zweistreifigen Straße Linienschallquellen in 0,5 m 
über den Mitten dieser Fahrstreifen angenommen. Stehen drei oder vier Fahr-
streifen in eine Fahrtrichtung zur Verfügung wird die Linienschallquelle 0,5 m 
über der Trennlinie zwischen den beiden äußersten Fahrstreifen angenommen. 
Bei fünf oder mehr Fahrstreifen liegt die Linienschallquelle 0,5 m über der Mitte 
des zweitäußersten Fahrstreifens.  

In die Berechnung der Schallemissionen des Straßenverkehrslärms gehen ein: 

o die maßgebende Verkehrsstärke für den Tag und die Nacht, ermittelt aus 
der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV), 

o die Lkw-Anteile (> 3,5 t) für Lkw ohne Anhänger und Busse (Lkw1) für Tag 
und Nacht, 

o die Lkw-Anteile (> 3,5 t) für Lkw mit Anhänger (Lkw2) für Tag und Nacht,  

o die zulässigen Geschwindigkeiten für Pkw und Lkw, 

o die Steigung und das Gefälle der Straße, 

o die Korrekturwerte für den Straßendeckschichttyp. 

Verkehrskennwerte 

Die Berechnung des Straßenverkehrslärms erfolgt anhand der RLS-19. Die Ver-
kehrszahlen sind der vorliegenden Verkehrsuntersuchung2 entnommen und 
der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) wurde mit einer jährlichen Steige-
rung von 1 % auf das Prognosejahr 2035, bei gleichbleibendem Schwerver-
kehrsanteil, übertragen. Den Berechnungen liegen die in Tabelle 8 aufgeführ-
ten Verkehrskennwerte zugrunde. 

Durch die Realisierung des geplanten Baugebiets ist, gegenüber der heutigen 
Situation (bestehender Einkaufsmarkt), mit zusätzlichem Verkehr im öffentli-
chen Straßenraum durch Kunden des geplanten Einkaufsmarkts und Anwohner 

                                                      
1 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). RLS-19: Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 

mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Ausgabe 2019. 
2 Verkehrsuntersuchung für „Alte Schule“ Friedrichstraße / Gutenbergstraße in Fellbach – An-

lage 4, BrennerPlan GmbH Stuttgart, Stand 06.11.2020. 
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zu rechnen. Für die Situation nach Realisierung des Baugebiets sind die Ver-
kehrszahlen des Prognose-Planfalls gemäß Tabelle 8 heranzuziehen. Die 
Schwerverkehrsanteile des „Analyse-Nullfalls“ wurden beibehalten. 

Tabelle 8 – Verkehrskennwerte „Prognose-Nullfall“ und „Prognose-Planfall“ 

Straße 

 

Prognose-Nullfall 2035 

Prognose-Planfall 2035 

DTV * 

Bestand / 
Prognose 

SV-Anteil** 

Lkw1 
tags / nachts1 

SV-Anteil** 

Lkw2 
tags / nachts1 

Geschwindig-
keit 

Pkw / Lkw1,2 

Kfz/24 h % % km/h 

Gotthilf-Bayh-Str. (W) 
12.065 0,9 / 0,9 1,1 / 1,1 

50 / 50 
12.065 0,9 / 0,9 1,1 / 1,1 

Gotthilf-Bayh-Str. (O) 
12.065 0,9 / 0,9 1,1 / 1,1 

50 / 50 
12.515 0,8 / 0,8 1,1 / 1,1 

Friedrichstr. (A1) 
1.674 1,1 / 1,1 1,5 / 1,5 

30 / 30 
2.125 0,9 / 0,9 1,1 / 1,1 

Friedrichstr. (A2) 
1.096 0,9 / 0,9 1,2 / 1,2 

30 / 30 
1.746 0,6 / 0,6 0,7 / 0,7 

Friedrichstr. (A3) 
1.229 0,9 / 0,9 1,1 / 1,1 

50 / 50 
1.428 0,9 / 0,9 1,1 / 1,1 

Gutenbergstr. 
1.585 0,2 / 0,2 0,3 / 0,3 

30 / 30 
1.683 0,2 / 0,2 0,3 / 0,3 

Wirtembergstr. ** 
1.000 0,9 / 0,9 1,1 / 1,1 

30 / 30 
1.200 0,9 / 0,9 1,1 / 1,1 

Fellbacher Str. 
12.065  0,9 / 0,9 1,1 / 1,1 

50 / 50 
12.515 0,8 / 0,8 1,1 / 1,1 

*Durchschnittlicher täglicher Verkehr, ** Schwerverkehrsanteil nach Fahrzeuggruppen Lkw1 
und Lkw2  

** Für die Wirtembergstraße liegen keine Verkehrszahlen vor. In den Berechnungen wurden 
pauschal 1.000 Kfz / 24 Stunden im Prognose-Nullfall und 1.200 Kfz / 24 Stunden im Prognose-
Planfall angesetzt. 

  

                                                      
1 Der Schwerverkehr wurde entsprechend den Anhaltswerten der Tabelle 2 der RLS-19 auf den 

Tag- und Nachtzeitraum verteilt. 
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Straßendeckschicht 

Die Straßenoberfläche geht mit einem Korrekturwert von  0 dB(A) in die Be-
rechnungen ein. 

Steigungen und Gefälle 

Für die Fahrzeuggruppe der Pkw treten keine Gefälle < -6 % und keine Steigun-
gen > 2 % auf, so dass gemäß RLS-191 keine Zuschläge zu vergeben sind. 

Für die Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 treten keine Gefälle < -4 % und keine 
Steigungen > 2 % auf, so dass gemäß RLS-19 keine Zuschläge zu vergeben sind.  

Mehrfachreflexionen 

Ein Zuschlag für Mehrfachreflexionen gemäß RLS-19 wurde nicht vergeben. 

Knotenpunkte 

Nordöstlich des Plangebiets befindet sich ein lichtzeichengeregelter Knoten-
punkt zwischen der Gotthilf-Bayh-Straße und der Fellbacher Straße. Dement-
sprechend wurde eine Knotenpunktkorrektur gemäß RLS-19 vorgenommen. 

  

                                                      
1 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). RLS-19: Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 

mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Ausgabe 2019. 
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5.5 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan auf der Basis 
RLS-191 (Straße) sowie der DIN ISO 9613-22 (Gewerbe). Das Modell berücksich-
tigt: 

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde 
bis zur 2. Reflexion (Straße) bzw. 3. Reflexion (Gewerbe), 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption, 

o Pegeländerungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedämpfung, es 
wird für den gesamten Untersuchungsraum ein Bodenfaktor von 0,3 
(0,0 = schallhart; 1,0 = schallweich) berücksichtigt, 

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen), 

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-
rinversion, die beide die Schallausbreitung fördern, 

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmet wurde im Sinne 
einer „Worst Case“-Betrachtung mit 0 dB(A) angesetzt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lärmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 5 m und in einer Höhe von 5 m über Gelände 
(1. Obergeschoss) wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersu-
chungsgebiet berechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen 
Funktion (Bezier) bestimmt. Die Farbabstufung wurde so gewählt, dass ab den 
hellroten Farbtönen die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete 
überschritten werden. 

Die Lärmkarten können aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen und Reflexi-
onen nur eingeschränkt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen vergli-
chen werden. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-
punktberechnungen.  

                                                      
1 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). RLS-19: Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 

mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Ausgabe 2019. 
2 DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Be-

rechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999. 
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6 Ergebnisse und Beurteilung 

6.1 Gewerbe 

Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm1. Innerhalb 
des Bebauungsplangebiets treten folgende Beurteilungspegel auf:  

Tabelle 9 – Beurteilungspegel im Plangebiet, ausgewählte Immissionsorte 

Immissionsort Beurteilungspegel 
 

dB(A) 

Immissionsricht-
wert 
dB(A) 

Überschreitung 
 

dB(A) 

 tags / nachts 

IO-01 2.OG 54 / 24 

55 / 40 

- / - 

IO-02 EG 58 / 42 3 / 2 

IO-03 2.OG 48 / 34 - / - 

IO-04 2.OG 55 / 35 

60 / 54 

- / - 

IO-05 2.OG 56 / 33 - / - 

IO-06 2.OG 55 / 33 - / - 

IO-07 2.OG 54 / 26 - / - 

IO-08 3.OG 42 / ˂ 10 - / - 

IO-09 3.OG 38 / ˂ 10 - / - 

Im Bereich des geplanten allgemeinen Wohngebiets betragen die Beurteilungs-
pegel bis 58 dB(A) tags und bis 42 dB(A) nachts. Die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm werden tags bis 3 dB und nachts bis 2 dB(A) überschritten. 

Im Bereich des geplanten Mischgebiets ist mit Beurteilungspegeln bis 56 dB(A) 
tags und bis 35 dB(A) nachts zu rechnen. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
werden tags und nachts eingehalten. 

Die detaillierten Ergebnisse können den Anlagen A6-A62 entnommen werden. 
Die Pegelverteilung ist in den Karten 1 und 2 dargestellt. 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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Spitzenpegel 

Im Bereich des geplanten Wohngebiets werden im ungünstigsten Fall Pegelspit-
zen bis 82 dB(A) tags (Betriebsbremse Lkw) und bis 61 dB(A) nachts (Türen-
schlagen Pkw) hervorgerufen. Die zulässigen Werte für Geräuschspitzen (allge-
meine Wohngebiete 85 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts) werden am Immission-
sort IO-02 tags eingehalten und nachts überschritten.  

Im Bereich des geplanten Mischgebiets treten im ungünstigsten Fall Pegelspit-
zen bis 86 dB(A) tags (Betriebsbremse Lkw) und bis 63 dB(A) nachts (Türen-
schlagen Pkw) auf. Die zulässigen Werte für Geräuschspitzen (Mischgebiete 
90 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts) werden tags und nachts eingehalten. 

 

Gegenüber den Schallimmissionen durch das Gewerbe sind Maßnahmen er-
forderlich (siehe Kapitel 7.3) 
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6.2 Straßenverkehr 

Die Beurteilung des Prognose-Planfalls 2035 erfolgt mit den Orientierungswer-
ten der DIN 180051,2. Es treten folgende Beurteilungspegel an der umliegenden 
Bebauung auf:  

Tabelle 10 – Beurteilungspegel im Plangebiet, ausgewählte Immissionsorte 

Immissionsort Beurteilungspegel 
 

dB(A) 

Orientierungs-
wert 
dB(A) 

Überschreitung 
 

dB(A) 

 tags / nachts 

IO-01 2.OG 54 / 47 

55 / 45 

- / 2 

IO-02 2.OG 52 / 44 - / - 

IO-03 2.OG 49 / 42 - / - 

IO-04 3.OG 56 / 48 

60 / 50 

- / - 

IO-05 4.OG 55 / 47 - / - 

IO-06 2.OG 59 / 51 - / 1 

IO-07 2.OG 62 / 54 2 / 4 

IO-08 1.OG 58 / 50 - / - 

IO-09 1.OG 58 / 50 - / - 

Im Bereich des geplanten allgemeinen Wohngebiets betragen die Beurteilungs-
pegel bis 54 dB(A) tags und bis 47 dB(A) nachts. Die Orientierungswerte der 
DIN 18005 werden tags eingehalten und nachts bis rund 2 dB überschritten. Die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete (59 dB(A) tags und 
49 dB(A) nachts) werden tags und nachts eingehalten. 

Im Bereich des geplanten Mischgebiets ist mit Beurteilungspegeln bis 62 dB(A) 
tags und bis 54 dB(A) nachts zu rechnen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 
werden tags bis rund 2 dB und nachts bis rund 4 dB überschritten. Die Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV für Mischgebiete (64 dB(A) tags und 54 dB(A) 
nachts) werden tags und nachts eingehalten. 

Die detaillierten Ergebnisse können den Anlagen A66-A68 entnommen werden. 
Die Pegelverteilung ist in den Karten 3 und 4 dargestellt. 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
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6.3 Verkehrslärmauswirkungen durch den Quell- und Zielverkehr 

Die Verkehrslärmauswirkungen durch den Quell- und Zielverkehr infolge des 
geplanten Baugebiets auf die bestehende Bebauung sollen ebenfalls dargestellt 
und beurteilt werden (siehe Urteil des VGH Baden-Württemberg 8 S 538/12 
vom 24.07.2015). Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der Immissionen 
durch den „Prognose Nullfall“ (ohne Baugebiet) mit denen des „Prognose Plan-
falls“ (mit den geplanten Gebäuden sowie dem Erschließungsverkehr). Auf 
Grundlage einer Differenzlärmkarte wurden Immissionsorte bestimmt, an de-
nen mit einer Pegelzunahme durch den zusätzlichen Verkehr zu rechnen ist. Die 
Lage der untersuchten Immissionsorte ist der Abbildung 13 zu entnehmen. Die 
Beurteilungspegel sowie die Pegel-Veränderungen durch den zusätzlichen Ver-
kehr sind in der Tabelle 11 aufgeführt. 

Abbildung 13 - Lage der maßgeblichen Immissionsorte 
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Tabelle 11 – Gegenüberstellung Analyse Nullfall – Prognose Planfall 

Immissionsort Beurteilungspegel 
Analyse-Nullfall 

dB(A) 

Beurteilungspegel 
Prognose-Planfall 

dB(A) 

Pegelzunahme 
 

dB(A) 

tags / nachts 

IO-a  N, EG 69,8 / 62,3 69,9 / 62,3 0,1 / 0,0 

IO-b  S, EG 71,7 / 64,1 71,9 / 64,3 0,2 / 0,2 

IO-c  W, 3.OG 59,1 / 51,5 59,6 / 52,0 0,5 / 0,5 

IO-d  W, 3.OG 55,9 / 48,3 56,5 / 48,9 0,6 / 0,6 

IO-e  O, 2.OG 56,3 / 48,7 56,9 / 49,3 0,6 / 0,6 

IO-f S, EG 57,0 / 49,4 57,5 / 49,9 0,5 / 0,5 

IO-g  W, 2.OG 56,1 / 48,5 56,6 / 49,0 0,5 / 0,5 

IO-h  N, EG 59,5 / 51,9 60,0 / 52,4 0,5 / 0,5 

IO-i  O, EG 56,5 / 48,9 58,0 / 50,4 1,5 / 1,5 

IO-j  O, 1.OG 58,9 / 51,3 59,5 / 51,9 0,6 / 0,6 

   Rot markiert: Überschreitungen der Schwellenwerte zur Gesundheitsgefährdung 

Wie aus der Tabelle 11 hervorgeht, werden an den untersuchten Immissionsor-
ten nach Umsetzung der Planung durch den Straßenverkehr Beurteilungspegel 
bis rund 72 dB(A) tags und bis 65 dB(A) nachts erreicht. Die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV für Mischgebiete (64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts) 
werden tags bis 8 dB und nachts bis 11 dB überschritten. Die Schwellenwerte 
zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden tags 
bis 2 dB und nachts bis 5 dB überschritten. 

Durch den Quell- und Zielverkehr ist an den maßgeblichen Immissionsorten mit 
Pegelerhöhungen bis 1,5 dB(A) tags und nachts zu rechnen. 

An den Immissionsorten, an denen die Schwellenwerte zur Gesundheitsge-
fährdung überschritten werden, kommt es zu Pegelzunahmen bis 0,2 dB tags 
und nachts. 
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7 Diskussion von Schallschutzmaßnahmen 

7.1 Gewerbelärm 

An dem von Überschreitungen betroffenen Gebäude im Nordosten des Plange-
biets sind - bei der Ansiedlung schutzbedürftiger Räumen - Schallschutzmaß-
nahmen (Festverglasung/ nicht öffenbare Fenster bzw. eine vorgehängte Glas-
fassade) erforderlich. Betroffen sind folgende Fassadenabschnitte, ausgehend 
von der nordöstlichen Gebäudeecke: 

o ein 5 m breiter Fassadenabschnitt an der Nordfassade  

o ein 3 m breiter Fassadenabschnitt an der Ostfassade 

7.2 Straßenverkehr 

Die Orientierungswerte der DIN 180051 werden im Plangebiet durch die Schal-
limmissionen des Straßenverkehrs überschritten.  

Als weiteres Abwägungskriterium können die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV2 herangezogen werden. Diese Grenzwerte stellen die Schwelle der 
Zumutbarkeit dar. Im Allgemeinen Wohngebiet sowie im Mischgebiet werden 
die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV tags und nachts eingehalten.  

Die sogenannte „Schwelle der Gesundheitsgefahr“3, bei der verfassungsrechtli-
che Schutzanforderungen greifen, wird bei Dauerschallpegeln von 70 dB(A) tags 
und 60 dB(A) nachts angesetzt. Die Beurteilungspegel durch den Straßenver-
kehr liegen unterhalb der Schwelle der Gesundheitsgefahr. 

Neben den Festsetzungen hinsichtlich der akustischen Dimensionierung der 
Umfassungsbauteile der Gebäude sind im Bebauungsplan auch Aussagen zum 
Schutz der Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen, Hausgärten etc.) und zu 
Lüftungseinrichtungen für Schlafräume zu treffen. 
  

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

3 Kuschnerus, Ulrich (2010): Der sachgerechte Bebauungsplan: Handreichungen für die kom-

munale Praxis. Bonn: vhw-Verlag Dienstleistung. 
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7.2.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Ein aktiver Schutz (Wände, Wälle) ist grundsätzlich passiven Maßnahmen 
(Schallschutzfenster, etc.) vorzuziehen. Zum vollständigen Schutz aller Ge-
schosse (Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005) müsste durch ei-
nen aktiven Schallschutz in Form von Wänden oder Wällen zumindest die Sicht-
verbindung zwischen dem jeweiligen betroffenen Gebäude und der Schall-
quelle unterbrochen werden. Im vorliegenden Fall wäre aufgrund der zulässi-
gen Gebäudehöhen ein hohes Schallschutzbauwerk notwendig.  

Sind Lärmschutzwände aus städtebaulichen oder aufgrund eines ungünstigen 
Kosten-Nutzenverhältnisses nicht umsetzbar, ist ein passiver Schallschutz an 
den Gebäuden vorzusehen. 

7.2.2 Passive Lärmschutzmaßnahmen 

Als passiver Schallschutz sind bauliche Maßnahmen wie Schallschutzfenster 
und Lüftungseinrichtungen sowie eine geeignete Grundrissgestaltung zu nen-
nen. Dabei gilt, dass: 

o weniger schutzbedürftige Räume, wie Abstellräume, Küche und Badezim-
mer, sich an den lärmbelasteten Seiten befinden sollten, 

o schutzbedürftige Räume (Schlaf- und Aufenthaltsräume) zur lärmabge-
wandten Seite hin orientiert werden sollten. 

Als Schallschutzmaßnahmen kommen ebenfalls verglaste Laubengänge, ver-
glaste Balkone, eine vorgehängte Glasfassade o.Ä. in Betracht. 
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7.3 Straße und Gewerbe 

Schallschutz gegenüber den gewerblichen Immissionen im Nordosten des 
Plangebiets 

An dem von Überschreitungen betroffenen Gebäude im Nordosten des Plange-
biets sind - bei der Ansiedlung schutzbedürftiger Räumen - Schallschutzmaß-
nahmen (Festverglasung/ nicht öffenbare Fenster bzw. eine vorgehängte Glas-
fassade) erforderlich. Betroffen sind folgende Fassadenabschnitte (siehe rot 
eingefärbte Fassadenflächen in Abbildung 14), ausgehend von der nordöstli-
chen Gebäudeecke: 

o ein 5 m breiter Fassadenabschnitt an der Nordfassade  

o ein 3 m breiter Fassadenabschnitt an der Ostfassade 

 

Abbildung 14 – Gebäudefassaden mit Beurteilungspegel über 40 dB(A) nachts 
(roter Farbton) 
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Anforderungen an den Schutz gegen Außenlärm (DIN 4109) 

Der Nachweis der erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile erfolgt 
im Baugenehmigungsverfahren nach der jeweils aktuell gültigen DIN 4109. Im 
vorliegenden Fall werden die Lärmpegelbereiche der Fassung von Januar 2018 
aufgeführt.  

Nach DIN 41091, Abschnitt 7.1, werden für die Festlegung der erforderlichen 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber dem Außenlärm verschie-
dene Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt. Den Lärmpegelbereichen sind die 
vorhandenen oder zu erwartenden „maßgeblichen Außenlärmpegel“ zuzuord-
nen.  

Der „maßgebliche Außenlärmpegel“ wird nach DIN 4109 anhand des Ge-
samtpegels aller Schallimmissionen bestimmt.  

Die DIN 4109 vom Januar 20182 berücksichtigt bei der Ermittlung der Lärmpe-
gelbereiche den Tagwert (600 – 2200 Uhr) und den Nachtwert (2200 – 600 Uhr). 
Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich für den Tag aus dem zugehörigen 
Beurteilungspegel und einem Zuschlag von 3 dB(A) sowie für die Nacht aus dem 
zugehörigen Beurteilungspegel, einem Zuschlag von 3 dB(A) und einem Zu-
schlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (10 dB(A) 
bei Verkehrslärm sowie bei Gewerbe). Der Beurteilungspegel für Schienenver-
kehr ist aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräu-
schen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von 
Außenbauteilen pauschal um 5 dB zu mindern. 

Gemäß DIN 4109 (2018) sind die Außenbauteile auf den entsprechend höheren 
Wert auszulegen.  

Die Anforderung an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’W,ges 
der Außenbauteile3 von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Formel4: 

  

                                                      
1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 

2 DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der An-

forderungen. 2018. 
3 Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’W,ges sind in Abhängigkeit 

vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur 
Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01 Gleichung (32) mit dem Korrekturwert 
KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgebli-
chen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1. 

4 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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R’W,ges = La - KRaumart  

Mit:   

La Maßgeblicher Außenlärmpegel, gemäß DIN 4109-2:    
2018, 4.4.5 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-
räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und 
Ähnliches 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

Mindestens einzuhalten sind:  

R’W,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

R’W, ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume, Übernachtungsräume in Beher-
bergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und 
Ähnliches. 

 

Tabelle 12 – Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Au-
ßenlärmpegel gemäß DIN 41091 Tabelle 7 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 

La 

in dB 

I 55 

II 60 

III 65 

IV 70 

V 75 

VI 80 

VII > 80* 

* Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die Lärmpegelbereiche wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplans in 
Form von Rasterlärmkarten sowie als Einzelpunkte für jedes Geschoss am Rand 

                                                      
1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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des Baufensters dargestellt. Im vorliegenden Fall wird maximal der Lärmpegel-
bereich IV (Immissionsort IO-07) erreicht.  

Die Ergebnisse des Einzelnachweises können von den in der Untersuchung aus-
gewiesenen Werte (Lärmpegelbereiche) aufgrund von Eigenabschirmung des 
Gebäudes, Gebäudestellung, Regelwerke etc. abweichen.  

Außenwohnbereiche 

Neben den Nutzungen innerhalb der Gebäude sind für den Tagzeitraum auch 
die Außenwohnbereiche (AWB) wie Terrassen, Balkone, etc. zu schützen. Ent-
sprechend Kuschnerus (2010)1 sind zumindest bei Beurteilungspegeln von über 
62 dB(A) tags auch für die Außenwohnbereiche Lärmschutzmaßnahmen zu er-
greifen. Maßnahmen sind u.a.: Verglaste Balkone (Loggien), Wintergärten oder 
Gabionenwände in Gärten. Mit Beurteilungspegeln über 62 dB(A) ist an den Be-
grenzungen des Geltungsbereichs im Südwesten des Plangebiets direkt an der 
Straße zu rechnen. 

Abbildung 15 - Pegel über 62 dB(A) tags 

 

 

                                                      
1 Kuschnerus, Ulrich (2010): Der sachgerechte Bebauungsplan: Handreichungen für die kom-

munale Praxis. Bonn: vhw-Verlag Dienstleistung. 
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Lüftungseinrichtungen 

Da die Schalldämmung von Fenstern nur dann sinnvoll ist, wenn die Fenster 
geschlossen sind, muss der Lüftung von Aufenthaltsräumen besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werden. Bei einem Mittelungspegel nachts über 
50 dB(A) sind nach der VDI 27191 Schlafräume bzw. die zum Schlafen geeigne-
ten Räume mit zusätzlichen Lüftungseinrichtungen auszuführen oder zur lärm-
abgewandten Seite hin auszurichten. Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum 
Schlafen genutzt werden, kann ansonsten ein kurzzeitiges Öffnen der Fenster 
zugemutet werden (Stoßlüftung). Nach DIN 18005 Beiblatt 12 ist bei Beurtei-
lungspegeln nachts über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffneten Fenstern 
ein ungestörter Schlaf nicht mehr möglich.  

Im Baugenehmigungsverfahren kann gegebenenfalls von den erforderlichen 
Lüftungseinrichtungen abgewichen werden (lärmabgewandte Seite). Einzel-
nachweise im Baugenehmigungsverfahren können erforderlich werden. 

Mit Beurteilungspegeln über 50 dB(A) nachts ist an den straßennahen Berei-
chen im Südwesten des Plangebiets (siehe Abbildung 16 sowie Karten 3 und 4: 
IO-06 bis IO-09) zu rechnen.  

Abbildung 16 - Pegel über 50 dB(A) nachts 

 

                                                      
1 VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen. August 1987. 

2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
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8 Festsetzungsvorschläge 

Folgende grundsätzliche Formulierungen für die Festsetzungen im Bebauungs-
plan sind möglich: 

Bauliche und sonstige Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung von 
schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. Bundesimmissionsschutzgesetzes  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Gewerbelärm 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind Vorkehrungen zum 
Schutz gegen Gewerbelärm nachts zu treffen. Betroffen ist das Gebäude (IO-
02) im Nordosten des geplanten Wohngebiets. Ausgehend von der nordöstli-
chen Gebäudeecke ist Schallschutz an folgenden Fassaden erforderlich (siehe 
Abbildung): 

o ein 5 m breiter Fassadenabschnitt an der Nordfassade  

o ein 3 m breiter Fassadenabschnitt an der Ostfassade 

Schutzbedürftige Räume sind nur zulässig, wenn durch geeignete Maßnahmen 
nachgewiesen werden kann, dass an den maßgeblichen Immissionsorten die 
zulässigen Immissionsrichtwerte sowie das Spitzenpegelkriterium der Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) für allgemeine Wohngebiete 
(WA) eingehalten werden. Geeignete Maßnahmen umfassen auch die sog. „ar-
chitektonische Selbsthilfe“. Bei der „architektonischen Selbsthilfe“ werden Im-
missionsorte in Fassadenabschnitten mit Überschreitungen der zul. Richtwerte 
vermieden. Beispiele hierfür sind: Festverglasung (ggf. mit Lüftungseinrichtun-
gen), vorgehängte Glasfassaden, Vorsatz von festverglasten Loggien, geeignete 
Anordnung der schutzbedürftigen Räume bzw. geeignete Grundrissgestaltung, 
Prallscheiben, Laubengänge, Fassadengestaltung (Gebäuderücksprünge, 
Schallschutzerker) u.a. 
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Abbildung – Gebäudefassaden mit Beurteilungspegel über 40 dB(A) nachts (ro-
ter Farbton) 

 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 

Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
sind zum Schutz vor Straßenverkehrslärmeinwirkungen die Außenbauteile ein-
schließlich Fenster, Türen und Dächer entsprechend den Anforderungen der 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise“ vom Ja-
nuar 2018 auszubilden.  

Die Anforderung an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’W,ges 
der Außenbauteile1 von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Formel2: 

R’W,ges = La - KRaumart  

  

Mit:   

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-
räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und 
Ähnliches 

                                                      
1 Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’W,ges sind in Abhängigkeit 

vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur 
Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01 Gleichung (32) mit dem Korrekturwert 
KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgebli-
chen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1. 

2 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

La Maßgeblicher Außenlärmpegel, gemäß DIN 4109-2:    
2018, 4.4.5 

Mindestens einzuhalten sind:  

R’W,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

R’W, ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume, Übernachtungsräume in Beher-
bergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und 
Ähnliches. 

 
Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel 
gemäß DIN 41091 Tabelle 7 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 

La 

in dB 

I 55 

II 60 

III 65 

IV 70 

V 75 

VI 80 

VII > 80* 

* Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die Anforderung an die Außenbauteile ergibt sich aus den festgesetzten Lärm-
pegelbereichen nach DIN 4109 (siehe nachstehende Abbildung). Innerhalb des 
Geltungsbereichs wird maximal der Lärmpegelbereich IV erreicht. Der Nach-
weis dafür ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall 
geringere Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund einer ge-
eigneten Gebäudestellung und hieraus entstehender Abschirmung) können die 
Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile entsprechend der 
Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden. 

  

                                                      
1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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Kennzeichnung Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (Ausgabe 2018) 

 

Lüftungseinrichtungen 

Für die Gebäude/Fassaden, die in den gekennzeichneten Bereichen liegen, sind 
in den für das Schlafen genutzten Räumen schallgedämmte Lüftungselemente 
vorzusehen, wenn der notwendige Luftaustausch während der Nachtzeit nicht 
auf andere Weise sichergestellt werden kann.  

Das Schalldämm-Maß R´w,res des gesamten Außenbauteils aus Wand/Dach, 
Fenster, Lüftungselement muss den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen.  

Wird die Lüftung durch besondere Fensterkonstruktionen oder andere bauliche 
Maßnahmen sichergestellt, so darf ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wäh-
rend der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teil-
geöffneten Fenster nicht überschritten werden 

Der Einbau von Lüftungseinrichtungen ist nicht erforderlich, soweit im Bauge-
nehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass in der Nacht zwischen 2200 und 
600 Uhr ein Außenlärm-Beurteilungspegel von 50 dB(A) nicht überschreitet oder 
der Schlafraum über eine lärmabgewandte Fassade belüftet werden kann. 

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall 
geringere Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund einer ge-
eigneten Gebäudestellung und hieraus entstehender Abschirmung) können die 
Anforderungen entsprechend reduziert werden. 
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Kennzeichnung Lüftungseinrichtungen (hellrot: Pegelwerte nachts > 50 dB(A)), 
Rechenhöhe 5 m ü. Gel. (ca. 1.OG)  

 

Orientierung der Aufenthaltsräume 

Zum Schutz vor dem Verkehrs- und Gewerbelärm sind nach Möglichkeit dem 
ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume (Aufenthaltsräume i. S. 
der DIN 4109) zu den lärmabgewandten Gebäudeseiten zu orientieren. Sofern 
eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den lärmab-
gewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume 
den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Wohn-/ Schlafräume in 
Ein-Zimmer Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurtei-
len.  

Außenwohnbereiche 

Zum Schutz vor Gewerbe- und Verkehrslärm sind für die Gebäude/Fassaden in 
den gekennzeichneten Bereichen Außenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, 
Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich verbunde-
nen Außenwohnbereich zum Blockinnenbereich ausgerichtet sind, nur als ver-
glaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig.  

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall 
geringere Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund einer ge-
eigneten Gebäudestellung und hieraus entstehender Abschirmung) können die 
Anforderungen entsprechend reduziert werden. 
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Kennzeichnung Schutz der Außenwohnbereiche (rosa: Pegelwerte tags > 62 
dB(A)), Rechenhöhe 5 m ü. Gel. (ca. 1.OG)  

 

 

Bei den aufgeführten Festsetzungsvorschlägen handelt es sich um grundsätzli-
che Vorschläge. Änderung und Umformulierung der Festsetzungsvorschläge im 
Textteil des Bebauungsplans sind möglich. 
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9 Zusammenfassung 

Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Alte Schule“ in Fell-
bach-Schmiden kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Gewerbe 

o Zur Beurteilung der künftigen Situation durch die umliegenden Betriebe 
wurden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm1 herangezogen. Für die ge-
plante Bebauung wurden die Richtwerte für Allgemeine Wohngebiete von 
55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts bzw. für Mischgebiete von 60 dB(A) tags 
und 45 dB(A) nachts herangezogen. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen 
sollen den Tagrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) und den Nachtricht-
wert um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

o Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und 
zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Ein-
wirkzeit, der Ton- und Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem 
Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür waren Literaturangaben sowie Anga-
ben seitens der Betreiber. Für den geplanten Rewe-Markt wurden pau-
schale Ansätze herangezogen. Es wir die Anlieferung durch 3 Lkw tags, da-
von 2 ausgestattet mit einem Kühlaggregat auf der Friedrichstraße berück-
sichtigt. 

o Im Bereich des geplanten allgemeinen Wohngebiets betragen die Beurtei-
lungspegel bis 58 dB(A) tags und bis 42 dB(A) nachts. Die Immissionsricht-
werte der TA Lärm werden tags bis 3 dB und nachts bis 2 dB(A) überschrit-
ten. An dem von Überschreitungen betroffenen Gebäude im Nordosten des 
Plangebiets (IO-02) sind - bei der Ansiedlung schutzbedürftiger Räume - 
Schallschutzmaßnahmen (Festverglasung/ nicht öffenbare Fenster bzw. 
eine vorgehängte Glasfassade) erforderlich. Betroffen sind folgende Fassa-
denabschnitte, ausgehend von der nordöstlichen Gebäudeecke: 

 ein 5 m breiter Fassadenabschnitt an der Nordfassade  

 ein 3 m breiter Fassadenabschnitt an der Ostfassade 

o Im Bereich des geplanten Mischgebiets ist mit Beurteilungspegeln bis 
56 dB(A) tags und bis 35 dB(A) nachts zu rechnen. Die Immissionsricht-
werte der TA Lärm werden tags und nachts eingehalten. 

o Im Bereich des geplanten Wohngebiets werden im ungünstigsten Fall Pe-
gelspitzen bis 82 dB(A) tags und bis 61 dB(A) nachts hervorgerufen. Die zu-
lässigen Werte für Geräuschspitzen (allgemeine Wohngebiete 85 dB(A) 

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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tags und 60 dB(A) nachts) werden am Immissionsort IO-02 tags und nachts 
überschritten. Nach Umsetzung des Schallschutzes, der gegenüber den 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte erforderlich ist, wird auch das 
Spitzenpegelkriterium erfüllt. 

o Im Bereich des geplanten Mischgebiets wird das Spitzenpegelkriterium tags 
und nachts erfüllt. 

o Detaillierte Angaben zum künftigen Betrieb des Rewe-Markts bzw. zu wei-
teren Schallquellen liegen nicht vor. Die Untersuchung der schalltechni-
schen Auswirkungen durch den Einkaufsmarkt beschränkt sich auftragsge-
mäß auf die durch den Fahrverkehr auf der Friedrichstraße tags (600 bis 2200 
Uhr) hervorgerufenen Teilpegel. Im Zuge der weiteren Planung und Aus-
führung (z.B. von technischen Einrichtungen am Gebäude wie Kühlaggre-
gate oder Lüftungseinrichtungen sowie Öffnungsflächen der Tiefgarage 
etc.) ist darauf zu achten, dass die Anforderungen der TA Lärm sowohl an 
der bestehenden als auch an der geplanten Bebauung erfüllt werden. 

Straßenverkehr 

o Zur Beurteilung der künftigen Situation durch den Straßenverkehr wurden 
die Orientierungswerte der DIN 180051,2 herangezogen. An der geplanten 
Bebauung wurden die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete 
von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) bzw. die für Mischgebiete von tags 
60 dB(A) und nachts 50 dB(A) herangezogen. 

o Im Bereich des geplanten allgemeinen Wohngebiets betragen die Beurtei-
lungspegel im betrachteten Planfall bis 54 dB(A) tags und bis 47 dB(A) 
nachts. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden tags eingehalten 
und nachts bis rund 2 dB überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV für allgemeine Wohngebiete (59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts) 
werden tags und nachts eingehalten. 

o Im Bereich des geplanten Mischgebiets ist mit Beurteilungspegeln bis 
62 dB(A) tags und bis 54 dB(A) nachts zu rechnen. Die Orientierungswerte 
der DIN 18005 werden tags bis rund 2 dB und nachts bis rund 4 dB über-
schritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Mischgebiete 
(64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts) werden tags und nachts eingehalten. 

 

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
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Verkehrslärmauswirkungen durch den Quell- und Zielverkehr 

o An den untersuchten Immissionsorten im Bestand werden nach Umsetzung 
der Planung durch den Straßenverkehr Beurteilungspegel bis 72 dB(A) tags 
und bis 65 dB(A) nachts erreicht. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV für Mischgebiete (64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts) werden tags bis 
8 dB und nachts bis 11 dB überschritten. Die Schwellenwerte zur Gesund-
heitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden tags bis 
2 dB und nachts bis 5 dB überschritten. 

o Durch den Quell- und Zielverkehr ist an den maßgeblichen Immissionsorten 
mit Pegelerhöhungen bis 1,5 dB(A) tags und nachts zu rechnen. 

o An den Immissionsorten, an denen bereits im Prognose-Nullfall die Schwel-
lenwerte zur Gesundheitsgefährdung überschritten werden, kommt es zu 
Pegelzunahmen bis 0,2 dB tags und nachts. 
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10 Anhang 

Ergebnistabellen 

Rechenlaufinformation Gewerbe Anlage A1  A2 

Liste der Schallquellen Gewerbe Anlage A3  A5 

Teilpegelliste und Ausbreitungsberechnung Gewerbe Anlage A6  A62 

Rechenlaufinformation Straße Anlage A63 

Liste der Schallquellen Straße Anlage A64  A65 

Lärmpegelbereiche Straße und Gewerbe Anlage A66 - 68 

  

Lärmkarten 
 

Pegelverteilung Gewerbe tags Karte 1 

Pegelverteilung Gewerbe nachts Karte 2 

Pegelverteilung Straße tags Karte 3 

Pegelverteilung Straße nachts Karte 4 

Lärmpegelbereiche (Straße und Gewerbe) Karte 5 
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Projektbeschreibung

Projekttitel: BPL Alte Schule in Fellbach
Projekt Nr.: 3245
Projektbearbeiter: Christian Reutter
Auftraggeber: Stadtverwaltung Fellbach

Beschreibung:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m

SoundPLAN 8.2

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Anlage A2

        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Gewerbe.sit  21.01.2022 16:05:44
- enthält:

G001 Gebäude.geo 21.01.2022 14:19:12
G002 geplante Gebäude.geo 21.01.2022 13:31:20
Grenze Plangebiet.geo 21.01.2022 16:05:06
Hotel PP Spitzenpegel.geo 21.01.2022 11:02:44
I001 Immissionsorte.geo 21.01.2022 14:10:36
Q001 Gewerbe.geo 21.01.2022 14:03:18
Q002 Rewe.geo 21.01.2022 14:13:38
T001_Hausnr.geo 17.01.2022 15:16:44
T002_Straßennamen.geo 17.01.2022 15:16:44
T003_Flurstcknr.geo 18.01.2022 09:16:18
F001_Rechengebiet Gewerbe.geo 21.01.2022 16:05:42

RDGM0999.dgm 25.02.2020 14:06:02
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Liste der Schallquellen, Gewerbe -

Anlage A3

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
Rw dB Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
LwMax dB(A) Maximalpegel
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Liste der Schallquellen, Gewerbe -

Anlage A4

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Autopflege pauschal 60 tags Fläche 373 85,7 60,0 0,0 0,0 68,8 73,8 77,9 79,0 79,6 77,9 75,5 71,5

CT_Abholung-Kranwagen Fläche 79 92,3 73,3 0,0 0,0 108,0 69,7 73,2 78,6 86,1 88,7 85,5 77,6 75,7

CT_Gasstapler Fläche 379 96,0 70,2 3,0 0,0 112,0 78,2 81,2 86,2 90,2 91,2 89,2 82,2 72,2

CT_Hubwagen Fläche 379 92,0 66,2 3,0 0,0 112,0 67,1 73,1 84,2 88,2 85,1 84,1 77,2 68,1

CT_Lkw-Rangieren Fläche 984 92,3 62,4 0,0 0,0 108,0 68,2 77,3 79,7 84,8 88,2 86,6 79,5 74,7

CT_Papierpresse Punkt 84,0 84,0 0,0 0,0 56,3 64,1 79,5 80,0 75,6 69,4 71,3 61,8

CT_PP nord Parkplatz 161 77,0 54,9 0,0 0,0 97,5 60,3 71,9 64,4 68,9 69,0 69,4 66,7 60,5

CT_PP süd Parkplatz 973 88,0 58,1 0,0 0,0 97,5 71,4 83,0 75,5 80,0 80,1 80,5 77,8 71,6

CT_Transporter-Fahrten Linie 36 72,2 56,6 0,0 0,0 57,0 61,0 63,1 65,1 67,0 65,0 60,1 52,0

CT_Verladung Fläche 907 96,0 66,4 3,0 0,0 112,0 78,2 81,2 86,2 90,2 91,2 89,2 82,2 72,2

DLS-DLS_Wkst_Tor offen Fläche 25 90,0 76,0 0,0 0,0 38,7 53,8 66,3 81,7 84,9 86,1 80,9 68,8

DLS_außen Fläche 24 90,0 76,1 0,0 0,0 115,0 38,7 53,8 66,3 81,7 84,9 86,1 80,9 68,8

DLS_Lkw-Rangieren Fläche 112 92,3 71,8 0,0 0,0 108,0 72,6 75,6 81,7 84,7 88,6 85,6 79,7 71,6

DLS_Oldtimer Motor Fläche 30 94,0 79,2 0,0 0,0 74,3 77,3 83,4 86,4 90,3 87,3 81,4 73,3

DLS_PP Parkplatz 200 78,2 55,2 0,0 0,0 97,5 61,5 73,1 65,6 70,1 70,2 70,6 67,9 61,7

Erhardt pauschal 60 Fläche 258 84,1 60,0 0,0 0,0 67,2 72,2 76,3 77,4 78,0 76,3 73,9 69,9

Flurstück 309 Hochdruckreiniger Punkt 93,6 93,6 0,0 3,0 74,1 76,7 78,4 79,6 83,7 85,8 87,3 89,6

Flurstück 309 Hof N Fläche 163 82,1 60,0 0,0 0,0 65,2 70,2 74,3 75,4 76,0 74,3 71,9 67,9

Flurstück 309 Lkw-Fahrten Linie 41 79,1 63,0 0,0 0,0 59,4 62,4 68,5 71,5 75,4 72,4 66,5 58,4

Flurstück 309 Lkw-Rangieren Fläche 92 89,5 69,9 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,9 81,9 85,8 82,8 76,9 68,8

Flurstück 327 Parkplatz Parkplatz 159 82,6 60,6 0,0 0,0 97,5 66,0 77,6 70,1 74,6 74,7 75,1 72,4 66,2

Hotel Parkplatz Parkplatz 218 77,5 54,1 0,0 0,0 60,8 72,4 64,9 69,4 69,5 69,9 67,2 61,0

Produktion 1-CT_P1_Dach Fläche 847 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 35,0 48,3 57,8 69,7 67,4 63,6 53,7 40,1

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west Fläche 35 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 21,1 34,4 43,9 55,8 53,5 49,7 39,8 26,2

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west Fläche 22 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 19,1 32,4 42,0 53,9 51,5 47,8 37,9 24,2

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west Fläche 42 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 21,9 35,2 44,7 56,6 54,3 50,5 40,6 27,0

Produktion 1-CT_P1_Fass nord Fläche 116 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 26,3 39,7 49,2 61,1 58,7 55,0 45,1 31,4

Produktion 1-CT_P1_Fass süd Fläche 143 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 27,2 40,6 50,1 62,0 59,6 55,9 46,0 32,4

Prodution 2-CT_P2_Dach Fläche 2216 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 39,1 52,5 62,0 73,9 71,5 67,8 57,9 44,3
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Liste der Schallquellen, Gewerbe -

Anlage A5

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord Fläche 80 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 24,7 38,1 47,6 59,5 57,1 53,4 43,5 29,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd Fläche 90 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 25,2 38,6 48,1 60,0 57,6 53,9 44,0 30,3

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord Fläche 82 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 24,8 38,2 47,7 59,6 57,2 53,5 43,6 30,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd Fläche 147 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 27,4 40,7 50,2 62,1 59,8 56,0 46,1 32,5

Prodution 2-CT_P2_Fass ost Fläche 34 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 21,0 34,3 43,8 55,7 53,4 49,6 39,7 26,1

REWE_Kühlaggregat Rangieren Fläche 156 97,0 75,1 0,0 0,0 108,0 77,3 80,3 86,4 89,4 93,3 90,3 84,4 76,3

REWE_Lkw-Rangieren Fläche 156 92,3 70,4 0,0 0,0 108,0 72,6 75,6 81,7 84,7 88,6 85,6 79,7 71,6

Schlosserei-CT_S_Dach Fläche 177 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 28,2 41,5 51,0 62,9 60,6 56,8 46,9 33,3

Schlosserei-CT_S_Fass nord Fläche 42 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 22,0 35,3 44,8 56,7 54,3 50,6 40,7 27,1

Schlosserei-CT_S_Fass ost Fläche 67 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 24,0 37,3 46,8 58,7 56,4 52,6 42,7 29,1

Schlosserei-CT_S_Fass süd Fläche 13 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 17,0 30,3 39,8 51,7 49,4 45,6 35,7 22,1

Schlosserei-CT_S_Fass west Fläche 58 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 23,3 36,7 46,2 58,1 55,7 52,0 42,1 28,4

Spitzenpegel Hotel Punkt 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5 -23,9 -13,6 -6,9 -3,8 -7,1 -10,0 -15,6

Tankstelle pauschal 60 tags Fläche 352 85,5 60,0 0,0 0,0 68,5 73,5 77,6 78,7 79,3 77,6 75,2 71,2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A6

Legende

Quelle Quellname
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
dLw(LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A7

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

ZR(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO-01   EG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54,9 dB(A)   LrN 21,2 dB(A)   LT,max 53,4 dB(A)   LN,max 39,8 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 39 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -42,7 1,4 -3,6 -0,3 1,2 41,6 0,0 1,9 43,5

CT_Abholung-Kranwagen 79 198 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -56,9 2,2 -22,8 -0,8 3,2 17,1 -12,0 1,9 7,0

CT_Gasstapler 379 208 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -57,4 2,0 -21,6 -0,6 4,4 22,9 -6,0 1,9 21,8

CT_Hubwagen 379 208 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -57,4 1,5 -22,0 -0,7 4,7 18,2 -6,0 1,9 17,1

CT_Lkw-Rangieren 984 271 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -59,6 2,6 -23,4 -1,2 5,4 16,0 -2,0 1,9 15,9

CT_Papierpresse 224 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -58,0 0,9 -21,2 -0,5 5,0 10,2 -12,0 1,9 0,1

CT_Transporter-Fahrten 36 214 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -57,6 2,2 -21,2 -0,6 3,7 -1,4 -9,0 1,9 -8,5

CT_Verladung 907 272 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -59,7 2,2 -22,3 -0,8 4,4 19,8 -9,0 1,9 15,7

DLS_außen 24 88 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -49,9 1,8 -24,4 -0,8 7,9 24,6 -12,0 0,0 12,6

DLS_Lkw-Rangieren 112 93 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,4 1,3 -21,8 -0,4 7,7 28,8 -9,0 1,9 21,7

DLS_Oldtimer Motor 30 91 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -50,2 1,1 -21,6 -0,4 6,9 29,8 -15,1 0,0 14,7

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 84 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -49,5 1,9 -24,2 -0,7 6,7 27,2 -12,0 0,0 15,2

Erhardt pauschal 60 258 14 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -34,0 1,8 0,0 -0,1 0,6 52,4 0,0 1,9 54,3

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 35 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -41,8 2,0 -22,0 -0,9 2,6 33,5 -12,0 1,9 26,4

Flurstück 309 Hof N 163 32 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -41,0 1,5 -20,3 -0,1 2,3 24,5 0,0 1,9 26,4

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 50 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -45,0 1,5 -21,0 -0,2 2,9 17,2 -6,0 1,9 13,1

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 34 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -41,7 1,6 -20,0 -0,1 3,0 32,2 -9,0 1,9 25,1

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 196 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -56,8 1,9 -21,7 -0,5 3,0 -1,6 0,0 1,9 0,3

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 197 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -56,9 1,9 -23,2 -0,6 2,6 -14,6 0,0 1,9 -12,7

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 204 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -57,2 2,0 -22,2 -0,6 2,0 -16,3 0,0 1,9 -14,4

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 211 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -57,5 1,9 -23,1 -0,7 2,8 -14,0 0,0 1,9 -12,1

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 184 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -56,3 1,8 -22,5 -0,6 3,2 -7,5 0,0 1,9 -5,5

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 208 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -57,3 1,9 -23,7 -0,7 6,1 -5,8 0,0 1,9 -3,9

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 245 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -58,8 2,3 -20,3 -0,6 3,8 3,1 0,0 1,9 5,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 225 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 2,1 -21,9 -0,7 3,9 -9,3 0,0 1,9 -7,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 271 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -59,7 2,2 -23,3 -0,9 8,4 -7,4 0,0 1,9 -5,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 226 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 2,0 -21,9 -0,6 1,8 -11,3 0,0 1,9 -9,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 258 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -59,2 2,3 -24,2 -0,9 4,4 -9,7 0,0 1,9 -7,7

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 226 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 2,0 -22,0 -0,7 1,8 -15,2 0,0 1,9 -13,3
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A8

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

ZR(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 132 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -53,4 1,9 -22,4 -0,5 6,9 29,4 -19,8 1,9 11,5

REWE_Lkw-Rangieren 156 132 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -53,4 1,7 -22,6 -0,6 6,3 23,7 -7,3 1,9 18,4

Schlosserei-CT_S_Dach 177 218 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -57,8 2,1 -20,3 -0,6 2,0 -8,8 0,0 1,9 -6,9

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 211 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,5 2,0 -21,4 -0,6 2,1 -12,8 0,0 1,9 -10,9

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 215 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 2,0 -20,9 -0,6 3,3 -9,3 0,0 1,9 -7,4

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 226 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 2,0 -23,3 -0,7 3,3 -19,2 0,0 1,9 -17,3

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 220 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -57,8 2,0 -23,3 -0,7 3,4 -12,5 0,0 1,9 -10,6

Spitzenpegel Hotel 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -43,8 1,2 -20,1 -0,3 2,4 -60,6 0,0 1,9 0,0 -58,6 -60,6

Tankstelle pauschal 60 tags 352 45 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -44,0 1,4 -3,4 -0,4 0,8 39,8 0,0 1,9 41,7

CT_PP nord 161 203 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -57,1 2,3 -20,2 -0,5 2,0 3,4 -9,0 1,9 -3,7

CT_PP süd 973 307 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -60,7 2,5 -19,0 -0,5 1,2 11,5 -9,0 1,9 4,4

DLS_PP 200 73 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -48,3 1,3 -19,2 -0,2 3,4 15,2 -9,0 1,9 8,1

Flurstück 327 Parkplatz 159 87 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -49,8 1,3 -15,9 -0,1 4,2 22,3 -9,0 1,9 -10,0 15,1 12,3

Hotel Parkplatz 218 44 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -43,8 1,5 -16,1 -0,1 1,6 20,6 0,0 1,9 0,0 22,5 20,6
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A9

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

ZR(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO-01   1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54,5 dB(A)   LrN 22,3 dB(A)   LT,max 56,1 dB(A)   LN,max 42,2 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 39 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -42,8 1,5 -3,6 -0,3 1,1 41,6 0,0 1,9 43,5

CT_Abholung-Kranwagen 79 198 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -56,9 1,3 -21,8 -0,7 5,4 19,6 -12,0 1,9 9,4

CT_Gasstapler 379 208 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -57,4 1,3 -20,7 -0,5 4,8 23,5 -6,0 1,9 22,4

CT_Hubwagen 379 208 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -57,4 0,8 -20,9 -0,6 4,9 18,9 -6,0 1,9 17,8

CT_Lkw-Rangieren 984 271 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -59,6 2,0 -22,8 -1,1 5,5 16,2 -2,0 1,9 16,1

CT_Papierpresse 224 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -58,0 0,5 -20,2 -0,5 5,1 11,0 -12,0 1,9 0,9

CT_Transporter-Fahrten 36 214 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -57,6 1,4 -21,0 -0,5 3,7 -1,8 -9,0 1,9 -8,9

CT_Verladung 907 272 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -59,7 1,7 -21,6 -0,8 4,6 20,3 -9,0 1,9 16,2

DLS_außen 24 89 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -49,9 1,9 -24,3 -0,8 10,3 27,1 -12,0 0,0 15,1

DLS_Lkw-Rangieren 112 93 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,4 1,4 -21,4 -0,3 9,2 30,7 -9,0 1,9 23,6

DLS_Oldtimer Motor 30 91 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -50,2 1,1 -21,5 -0,3 7,8 30,8 -15,1 0,0 15,8

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 84 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -49,5 1,9 -24,1 -0,7 9,0 29,6 -12,0 0,0 17,6

Erhardt pauschal 60 258 15 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -34,5 1,9 0,0 -0,1 0,6 51,9 0,0 1,9 53,8

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 35 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -41,8 2,0 -21,9 -0,9 2,4 33,4 -12,0 1,9 26,3

Flurstück 309 Hof N 163 32 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -41,1 1,6 -20,0 -0,1 3,2 25,7 0,0 1,9 27,6

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 51 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -45,1 1,6 -20,6 -0,2 2,5 17,2 -6,0 1,9 13,1

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 35 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -41,8 1,7 -19,9 -0,1 3,9 33,2 -9,0 1,9 26,1

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 196 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -56,8 2,1 -19,6 -0,5 2,2 0,0 0,0 1,9 1,9

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 197 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -56,9 1,4 -22,3 -0,6 2,1 -14,6 0,0 1,9 -12,7

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 204 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -57,2 1,5 -20,6 -0,6 1,2 -16,0 0,0 1,9 -14,1

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 211 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -57,5 1,5 -22,2 -0,6 2,6 -13,7 0,0 1,9 -11,8

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 184 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -56,3 1,4 -21,5 -0,5 2,9 -7,1 0,0 1,9 -5,2

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 208 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -57,3 1,5 -23,0 -0,7 5,8 -5,9 0,0 1,9 -4,0

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 245 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -58,8 2,1 -17,1 -0,6 3,4 5,7 0,0 1,9 7,6

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 225 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 1,5 -20,0 -0,6 3,0 -8,8 0,0 1,9 -6,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 271 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -59,7 1,8 -22,3 -0,8 9,8 -5,4 0,0 1,9 -3,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 226 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 1,5 -19,8 -0,6 1,0 -10,5 0,0 1,9 -8,6

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 258 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -59,2 1,8 -23,8 -0,8 4,0 -10,2 0,0 1,9 -8,2

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 226 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 1,5 -20,4 -0,6 1,1 -14,9 0,0 1,9 -13,0

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A10

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 132 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -53,4 2,0 -21,1 -0,4 10,2 34,2 -19,8 1,9 16,3

REWE_Lkw-Rangieren 156 132 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -53,4 1,3 -21,9 -0,5 8,6 26,5 -7,3 1,9 21,1

Schlosserei-CT_S_Dach 177 218 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -57,8 2,1 -17,4 -0,5 1,4 -6,4 0,0 1,9 -4,5

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 211 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,5 1,5 -19,3 -0,6 2,2 -11,1 0,0 1,9 -9,2

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 215 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 1,5 -18,7 -0,6 3,9 -6,9 0,0 1,9 -5,0

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 226 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 1,5 -22,2 -0,7 2,5 -19,4 0,0 1,9 -17,5

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 220 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -57,8 1,5 -22,2 -0,7 3,6 -11,6 0,0 1,9 -9,7

Spitzenpegel Hotel 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -43,9 1,2 -20,0 -0,3 1,9 -61,0 0,0 1,9 0,0 -59,1 -61,0

Tankstelle pauschal 60 tags 352 45 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -44,1 1,5 -3,4 -0,4 0,8 39,9 0,0 1,9 41,8

CT_PP nord 161 203 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -57,1 1,3 -20,2 -0,5 2,1 2,6 -9,0 1,9 -4,5

CT_PP süd 973 307 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -60,7 1,9 -18,4 -0,4 1,3 11,6 -9,0 1,9 4,5

DLS_PP 200 73 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -48,3 1,3 -18,3 -0,1 4,0 16,6 -9,0 1,9 9,5

Flurstück 327 Parkplatz 159 87 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -49,8 1,2 -13,0 -0,1 4,0 24,9 -9,0 1,9 -10,0 17,8 14,9

Hotel Parkplatz 218 44 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -43,8 1,5 -16,1 -0,1 2,4 21,4 0,0 1,9 0,0 23,4 21,4

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A11

Quelle l oder S
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IO-01   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54,0 dB(A)   LrN 23,6 dB(A)   LT,max 58,4 dB(A)   LN,max 46,5 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 39 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -42,9 1,6 -3,4 -0,3 1,1 41,8 0,0 1,9 43,8

CT_Abholung-Kranwagen 79 198 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -56,9 1,2 -19,7 -0,6 7,7 24,0 -12,0 1,9 13,9

CT_Gasstapler 379 208 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -57,4 1,1 -18,7 -0,5 5,7 26,3 -6,0 1,9 25,2

CT_Hubwagen 379 208 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -57,4 0,7 -18,9 -0,5 5,6 21,5 -6,0 1,9 20,4

CT_Lkw-Rangieren 984 271 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -59,6 1,4 -21,9 -1,0 5,9 17,0 -2,0 1,9 16,9

CT_Papierpresse 224 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -58,0 0,2 -19,2 -0,4 5,7 12,3 -12,0 1,9 2,2

CT_Transporter-Fahrten 36 214 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -57,6 1,2 -20,6 -0,5 3,9 -1,4 -9,0 1,9 -8,5

CT_Verladung 907 272 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -59,7 1,1 -20,6 -0,7 5,2 21,3 -9,0 1,9 17,2

DLS_außen 24 89 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -50,0 1,9 -24,3 -0,8 15,7 32,6 -12,0 0,0 20,5

DLS_Lkw-Rangieren 112 93 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,4 1,4 -17,1 -0,4 9,6 35,5 -9,0 1,9 28,4

DLS_Oldtimer Motor 30 92 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -50,2 1,1 -17,7 -0,4 8,3 35,1 -15,1 0,0 20,0

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 84 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -49,5 2,0 -20,0 -0,7 9,6 34,3 -12,0 0,0 22,3

Erhardt pauschal 60 258 16 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -35,3 1,9 0,0 -0,2 0,7 51,2 0,0 1,9 53,1

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 35 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -41,9 2,0 -21,6 -0,8 2,7 33,9 -12,0 1,9 26,8

Flurstück 309 Hof N 163 32 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -41,2 1,6 -19,0 -0,1 3,4 26,7 0,0 1,9 28,7

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 51 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -45,1 1,6 -19,9 -0,2 2,7 18,2 -6,0 1,9 14,1

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 35 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -41,9 1,7 -19,6 -0,1 3,0 32,5 -9,0 1,9 25,4

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 196 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -56,8 2,1 -14,8 -0,5 1,4 3,9 0,0 1,9 5,9

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 197 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -56,9 1,4 -20,6 -0,6 2,0 -13,0 0,0 1,9 -11,0

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 204 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -57,2 1,4 -18,5 -0,5 1,0 -14,1 0,0 1,9 -12,1

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 211 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -57,5 1,4 -20,6 -0,6 3,3 -11,6 0,0 1,9 -9,6

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 184 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -56,3 1,4 -19,9 -0,5 3,3 -5,1 0,0 1,9 -3,1

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 208 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -57,4 1,4 -22,4 -0,6 6,2 -5,0 0,0 1,9 -3,0

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 245 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -58,8 2,1 -12,1 -0,6 2,8 10,1 0,0 1,9 12,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 226 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 1,4 -18,7 -0,6 3,1 -7,4 0,0 1,9 -5,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 271 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -59,7 1,4 -21,5 -0,8 12,3 -2,4 0,0 1,9 -0,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 226 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 1,4 -17,4 -0,6 0,9 -8,3 0,0 1,9 -6,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 258 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -59,2 1,4 -23,3 -0,8 3,6 -10,3 0,0 1,9 -8,4

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 226 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 1,4 -18,5 -0,6 1,0 -13,1 0,0 1,9 -11,2

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A12
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 132 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -53,4 2,0 -18,8 -0,5 12,4 38,7 -19,8 1,9 20,8

REWE_Lkw-Rangieren 156 132 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -53,4 1,3 -20,1 -0,5 12,7 32,3 -7,3 1,9 27,0

Schlosserei-CT_S_Dach 177 218 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -57,8 2,1 -12,3 -0,6 1,1 -1,7 0,0 1,9 0,2

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 211 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,5 1,4 -16,6 -0,5 2,7 -7,9 0,0 1,9 -6,0

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 215 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 1,4 -14,1 -0,5 3,6 -2,7 0,0 1,9 -0,8

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 226 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,1 1,4 -21,2 -0,6 3,2 -17,8 0,0 1,9 -15,9

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 220 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -57,9 1,4 -21,0 -0,6 4,7 -9,5 0,0 1,9 -7,5

Spitzenpegel Hotel 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -44,0 1,3 -19,9 -0,3 2,3 -60,6 0,0 1,9 0,0 -58,7 -60,6

Tankstelle pauschal 60 tags 352 45 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -44,1 1,5 -3,4 -0,4 0,8 39,9 0,0 1,9 41,8

CT_PP nord 161 203 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -57,1 1,2 -19,8 -0,4 2,2 3,1 -9,0 1,9 -4,0

CT_PP süd 973 307 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -60,7 1,5 -17,6 -0,4 1,0 11,8 -9,0 1,9 4,7

DLS_PP 200 74 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -48,3 1,4 -14,3 -0,2 4,8 21,6 -9,0 1,9 14,5

Flurstück 327 Parkplatz 159 88 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -49,8 1,4 -8,5 -0,2 4,1 29,5 -9,0 1,9 -10,0 22,4 19,5

Hotel Parkplatz 218 44 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -43,9 1,6 -15,6 -0,1 1,9 21,4 0,0 1,9 0,0 23,3 21,4

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -
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IO-02   EG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 57,7 dB(A)   LrN 41,5 dB(A)   LT,max 81,5 dB(A)   LN,max 60,6 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 76 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -48,6 1,1 -15,5 -0,2 1,8 24,4 0,0 1,9 26,3

CT_Abholung-Kranwagen 79 201 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -57,1 2,2 -24,3 -1,1 2,4 14,4 -12,0 1,9 4,3

CT_Gasstapler 379 209 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -57,4 2,0 -24,0 -0,9 5,3 21,0 -6,0 1,9 19,9

CT_Hubwagen 379 209 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -57,4 1,5 -24,3 -0,9 5,9 16,8 -6,0 1,9 15,7

CT_Lkw-Rangieren 984 264 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -59,4 2,5 -24,6 -1,5 5,8 15,1 -2,0 1,9 15,0

CT_Papierpresse 222 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -57,9 0,9 -24,5 -0,9 6,8 8,4 -12,0 1,9 -1,7

CT_Transporter-Fahrten 36 208 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -57,4 2,1 -23,8 -0,9 4,0 -3,8 -9,0 1,9 -10,9

CT_Verladung 907 266 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -59,5 2,2 -24,3 -1,2 5,3 18,5 -9,0 1,9 14,4

DLS_außen 24 85 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -49,6 1,8 -24,4 -0,8 6,6 23,7 -12,0 0,0 11,7

DLS_Lkw-Rangieren 112 95 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,5 1,3 -23,8 -0,5 7,8 26,5 -9,0 1,9 19,4

DLS_Oldtimer Motor 30 92 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -50,2 1,1 -23,7 -0,5 7,2 27,8 -15,1 0,0 12,8

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 83 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -49,4 2,0 -24,5 -0,7 4,7 25,2 -12,0 0,0 13,1

Erhardt pauschal 60 258 55 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -45,8 1,3 -17,2 -0,2 2,9 25,2 0,0 1,9 27,1

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 12 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -32,8 2,0 0,0 -0,7 0,7 62,8 -12,0 1,9 55,7

Flurstück 309 Hof N 163 41 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -43,3 1,4 -16,2 -0,1 1,7 25,6 0,0 1,9 27,5

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 13 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -33,3 1,9 0,0 -0,1 0,3 48,0 -6,0 1,9 43,9

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 13 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -33,2 1,9 0,0 -0,1 1,2 59,3 -9,0 1,9 52,2

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 195 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -56,8 1,9 -24,6 -0,7 5,2 -2,4 0,0 1,9 -0,5

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 200 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -57,0 2,0 -24,4 -0,7 2,6 -15,8 0,0 1,9 -13,9

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 206 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -57,3 2,1 -24,4 -0,8 3,7 -16,9 0,0 1,9 -15,0

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 212 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -57,5 2,1 -24,4 -0,8 3,5 -14,6 0,0 1,9 -12,6

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 184 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -56,3 2,1 -24,4 -0,7 4,0 -8,3 0,0 1,9 -6,4

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 206 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -57,3 2,3 -24,6 -0,7 5,0 -7,5 0,0 1,9 -5,6

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 242 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -58,7 2,3 -24,8 -0,8 8,5 3,2 0,0 1,9 5,1

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 222 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -57,9 2,4 -24,8 -0,8 4,9 -10,9 0,0 1,9 -9,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 268 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -59,6 2,6 -24,7 -1,0 7,1 -9,7 0,0 1,9 -7,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 224 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -58,0 2,4 -24,9 -0,8 6,1 -9,9 0,0 1,9 -10,3

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 251 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -59,0 2,5 -24,7 -0,9 4,5 -9,6 0,0 1,9 -7,7

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 224 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,0 2,2 -24,7 -0,8 3,9 -15,9 0,0 1,9 -13,9

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 130 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -53,3 1,9 -24,4 -0,7 7,5 27,9 -19,8 1,9 10,0

REWE_Lkw-Rangieren 156 130 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -53,3 1,7 -24,4 -0,8 6,5 22,0 -7,3 1,9 16,7

Schlosserei-CT_S_Dach 177 221 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -57,9 2,2 -24,5 -0,8 6,6 -8,6 0,0 1,9 -6,6

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 215 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 2,3 -24,3 -0,8 3,8 -14,0 0,0 1,9 -12,1

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 218 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 2,1 -24,3 -0,8 7,3 -8,8 0,0 1,9 -6,9

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 229 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,2 2,4 -24,5 -0,8 2,8 -20,8 0,0 1,9 -18,9

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 224 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -58,0 2,2 -24,4 -0,8 4,1 -13,0 0,0 1,9 -11,1

Spitzenpegel Hotel 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -38,1 1,5 0,0 -0,3 0,0 -36,9 0,0 1,9 0,0 -34,9 -36,9

Tankstelle pauschal 60 tags 352 84 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -49,5 1,1 -17,8 -0,2 2,6 21,6 0,0 1,9 23,5

CT_PP nord 161 196 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -56,8 2,3 -23,4 -0,8 2,1 0,3 -9,0 1,9 -6,8

CT_PP süd 973 300 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -60,5 2,5 -23,4 -1,1 2,1 7,6 -9,0 1,9 0,5

DLS_PP 200 87 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -49,8 1,3 -20,7 -0,3 3,8 12,5 -9,0 1,9 5,4

Flurstück 327 Parkplatz 159 103 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -51,2 1,6 -19,3 -0,3 4,4 17,9 -9,0 1,9 -10,0 10,8 7,9

Hotel Parkplatz 218 24 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -38,5 1,7 -0,1 -0,2 1,1 41,5 0,0 1,9 0,0 43,4 41,5

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A15

Quelle l oder S
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IO-02   1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 57,2 dB(A)   LrN 41,2 dB(A)   LT,max 80,5 dB(A)   LN,max 60,5 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 76 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -48,6 1,3 -15,0 -0,2 2,9 26,2 0,0 1,9 28,1

CT_Abholung-Kranwagen 79 201 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -57,1 1,4 -24,2 -1,1 3,0 14,3 -12,0 1,9 4,2

CT_Gasstapler 379 209 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -57,4 1,3 -23,9 -0,9 5,8 20,9 -6,0 1,9 19,8

CT_Hubwagen 379 209 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -57,4 0,8 -24,1 -0,9 6,5 16,9 -6,0 1,9 15,8

CT_Lkw-Rangieren 984 264 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -59,4 1,9 -24,5 -1,5 6,2 15,0 -2,0 1,9 14,9

CT_Papierpresse 222 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -57,9 0,5 -24,5 -0,8 7,5 8,9 -12,0 1,9 -1,2

CT_Transporter-Fahrten 36 208 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -57,4 1,4 -23,6 -0,9 4,2 -4,1 -9,0 1,9 -11,2

CT_Verladung 907 266 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -59,5 1,7 -24,2 -1,2 5,7 18,6 -9,0 1,9 14,5

DLS_außen 24 85 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -49,6 1,9 -24,4 -0,8 6,6 23,7 -12,0 0,0 11,7

DLS_Lkw-Rangieren 112 95 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,5 1,4 -23,8 -0,5 8,4 27,2 -9,0 1,9 20,1

DLS_Oldtimer Motor 30 92 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -50,2 1,0 -23,7 -0,5 7,6 28,2 -15,1 0,0 13,1

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 83 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -49,4 2,1 -24,5 -0,7 4,9 25,4 -12,0 0,0 13,4

Erhardt pauschal 60 258 55 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -45,8 1,4 -15,9 -0,2 5,2 28,9 0,0 1,9 30,9

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 13 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -33,3 2,1 0,0 -0,7 0,7 62,4 -12,0 1,9 55,3

Flurstück 309 Hof N 163 42 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -43,4 1,5 -16,1 -0,1 4,5 28,6 0,0 1,9 30,5

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 14 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -34,1 1,9 0,0 -0,1 0,3 47,2 -6,0 1,9 43,1

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 14 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -33,7 1,9 0,0 -0,1 0,9 58,6 -9,0 1,9 51,5

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 195 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -56,8 2,1 -24,3 -0,7 5,5 -1,6 0,0 1,9 0,3

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 200 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -57,0 1,5 -24,3 -0,7 2,7 -16,1 0,0 1,9 -14,2

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 206 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -57,3 1,5 -24,3 -0,7 4,1 -17,0 0,0 1,9 -15,0

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 212 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -57,5 1,6 -24,3 -0,7 3,8 -14,8 0,0 1,9 -12,8

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 184 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -56,3 1,7 -24,4 -0,6 4,4 -8,3 0,0 1,9 -6,4

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 206 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -57,3 1,7 -24,5 -0,7 5,3 -7,7 0,0 1,9 -5,7

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 242 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -58,7 2,1 -24,1 -0,8 9,2 4,4 0,0 1,9 6,3

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 222 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -57,9 1,7 -24,5 -0,8 5,6 -10,4 0,0 1,9 -8,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 268 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -59,6 2,1 -24,6 -0,9 8,0 -9,2 0,0 1,9 -7,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 224 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -58,0 1,8 -24,9 -0,8 6,9 -9,6 0,0 1,9 -10,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 251 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -59,0 2,0 -24,5 -0,9 4,6 -9,9 0,0 1,9 -7,9

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 224 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,0 1,6 -24,6 -0,8 4,7 -15,4 0,0 1,9 -13,5

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A16

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 130 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -53,3 2,0 -24,4 -0,7 10,1 30,7 -19,8 1,9 12,8

REWE_Lkw-Rangieren 156 130 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -53,3 1,3 -24,4 -0,7 8,1 23,3 -7,3 1,9 17,9

Schlosserei-CT_S_Dach 177 221 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -57,9 2,1 -24,1 -0,7 8,1 -6,9 0,0 1,9 -4,9

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 215 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 1,7 -24,2 -0,7 5,8 -12,5 0,0 1,9 -10,6

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 218 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 1,6 -24,2 -0,8 8,3 -8,2 0,0 1,9 -6,3

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 229 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,2 1,8 -24,5 -0,8 2,8 -21,4 0,0 1,9 -19,4

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 224 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -58,0 1,6 -24,4 -0,8 3,7 -13,9 0,0 1,9 -12,0

Spitzenpegel Hotel 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -38,3 1,5 0,0 -0,3 0,0 -37,0 0,0 1,9 0,0 -35,1 -37,0

Tankstelle pauschal 60 tags 352 84 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -49,5 1,2 -16,4 -0,2 4,0 24,6 0,0 1,9 26,5

CT_PP nord 161 196 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -56,8 1,3 -23,1 -0,8 2,2 -0,3 -9,0 1,9 -7,4

CT_PP süd 973 300 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -60,5 1,9 -22,8 -1,0 2,1 7,6 -9,0 1,9 0,5

DLS_PP 200 87 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -49,8 1,2 -20,6 -0,3 4,2 13,0 -9,0 1,9 5,9

Flurstück 327 Parkplatz 159 103 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -51,2 1,2 -19,1 -0,3 5,3 18,5 -9,0 1,9 -10,0 11,4 8,5

Hotel Parkplatz 218 24 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -38,7 1,7 -0,1 -0,2 1,0 41,2 0,0 1,9 0,0 43,1 41,2

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A17

Quelle l oder S
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IO-02   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 56,5 dB(A)   LrN 41,0 dB(A)   LT,max 79,0 dB(A)   LN,max 60,2 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 76 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -48,6 1,3 -12,7 -0,2 3,5 29,0 0,0 1,9 30,9

CT_Abholung-Kranwagen 79 201 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -57,1 1,2 -23,8 -1,0 3,0 14,6 -12,0 1,9 4,5

CT_Gasstapler 379 209 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -57,4 1,1 -23,2 -0,8 5,6 21,3 -6,0 1,9 20,2

CT_Hubwagen 379 209 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -57,4 0,7 -23,6 -0,8 6,4 17,3 -6,0 1,9 16,2

CT_Lkw-Rangieren 984 264 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -59,4 1,4 -24,0 -1,4 6,2 15,1 -2,0 1,9 15,0

CT_Papierpresse 222 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -57,9 0,3 -23,8 -0,7 7,6 9,5 -12,0 1,9 -0,6

CT_Transporter-Fahrten 36 208 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -57,4 1,2 -22,8 -0,7 3,7 -3,8 -9,0 1,9 -10,9

CT_Verladung 907 266 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -59,5 1,1 -23,5 -1,0 5,7 18,7 -9,0 1,9 14,6

DLS_außen 24 85 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -49,6 1,9 -24,4 -0,8 8,0 25,1 -12,0 0,0 13,1

DLS_Lkw-Rangieren 112 95 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,6 1,4 -23,5 -0,5 11,4 30,5 -9,0 1,9 23,4

DLS_Oldtimer Motor 30 92 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -50,3 1,1 -23,5 -0,5 10,2 31,0 -15,1 0,0 15,9

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 83 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -49,4 2,1 -24,5 -0,7 6,9 27,3 -12,0 0,0 15,3

Erhardt pauschal 60 258 55 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -45,8 1,4 -15,6 -0,1 4,9 28,9 0,0 1,9 30,8

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 14 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -34,0 2,1 0,0 -0,7 0,8 61,7 -12,0 1,9 54,6

Flurstück 309 Hof N 163 42 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -43,4 1,5 -15,9 -0,1 7,0 31,2 0,0 1,9 33,1

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 16 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -35,2 1,9 0,0 -0,1 0,4 46,1 -6,0 1,9 42,0

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 15 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -34,5 1,9 0,0 -0,1 0,8 57,6 -9,0 1,9 50,5

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 195 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -56,8 2,1 -23,7 -0,6 6,0 -0,5 0,0 1,9 1,4

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 200 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -57,0 1,4 -24,2 -0,7 2,8 -16,1 0,0 1,9 -14,1

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 206 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -57,3 1,4 -24,2 -0,7 4,5 -16,5 0,0 1,9 -14,6

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 212 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -57,5 1,4 -24,1 -0,7 3,8 -14,7 0,0 1,9 -12,7

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 184 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -56,3 1,5 -24,2 -0,6 4,6 -8,0 0,0 1,9 -6,1

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 206 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -57,3 1,6 -24,4 -0,7 5,4 -7,5 0,0 1,9 -5,6

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 242 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -58,7 2,1 -23,6 -0,8 10,4 6,2 0,0 1,9 8,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 222 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -57,9 1,7 -24,4 -0,8 6,3 -9,8 0,0 1,9 -7,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 268 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -59,6 1,7 -24,6 -0,9 9,1 -8,5 0,0 1,9 -6,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 224 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -58,0 1,5 -24,6 -0,8 7,4 -9,1 0,0 1,9 -9,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 251 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -59,0 1,7 -24,5 -0,9 4,2 -10,5 0,0 1,9 -8,6

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 224 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,0 1,5 -24,5 -0,8 5,3 -14,8 0,0 1,9 -12,9

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A18
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 131 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -53,3 2,0 -24,3 -0,7 11,9 32,7 -19,8 1,9 14,8

REWE_Lkw-Rangieren 156 131 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -53,3 1,3 -24,3 -0,7 10,8 26,1 -7,3 1,9 20,8

Schlosserei-CT_S_Dach 177 221 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -57,9 2,1 -23,2 -0,7 8,3 -5,6 0,0 1,9 -3,7

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 215 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 1,7 -23,9 -0,7 5,8 -12,3 0,0 1,9 -10,4

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 218 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,8 1,5 -23,9 -0,7 8,8 -7,6 0,0 1,9 -5,6

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 229 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -58,2 1,4 -24,3 -0,8 3,0 -21,3 0,0 1,9 -19,4

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 224 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -58,0 1,4 -24,1 -0,8 3,3 -14,2 0,0 1,9 -12,3

Spitzenpegel Hotel 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -38,6 1,6 0,0 -0,3 0,1 -37,3 0,0 1,9 0,0 -35,3 -37,3

Tankstelle pauschal 60 tags 352 85 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -49,5 1,3 -15,9 -0,2 6,0 27,1 0,0 1,9 29,0

CT_PP nord 161 196 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -56,8 1,2 -22,2 -0,6 1,7 0,2 -9,0 1,9 -6,9

CT_PP süd 973 301 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -60,5 1,5 -21,3 -0,7 1,5 8,4 -9,0 1,9 1,3

DLS_PP 200 87 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -49,8 1,4 -20,0 -0,2 6,6 16,1 -9,0 1,9 9,0

Flurstück 327 Parkplatz 159 103 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -51,2 1,3 -18,3 -0,2 7,7 21,9 -9,0 1,9 -10,0 14,8 11,9

Hotel Parkplatz 218 25 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -39,1 1,8 -0,1 -0,2 1,1 41,0 0,0 1,9 0,0 42,9 41,0

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A19
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IO-03   EG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 47,8 dB(A)   LrN 32,5 dB(A)   LT,max 71,4 dB(A)   LN,max 53,8 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 93 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -50,3 1,1 -19,1 -0,3 5,0 22,0 0,0 1,9 23,9

CT_Abholung-Kranwagen 79 194 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -56,8 2,1 -24,4 -1,1 5,0 17,2 -12,0 1,9 7,1

CT_Gasstapler 379 200 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -57,0 2,0 -24,0 -0,9 7,0 23,2 -6,0 1,9 22,1

CT_Hubwagen 379 200 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -57,0 1,4 -24,2 -0,9 7,5 18,9 -6,0 1,9 17,8

CT_Lkw-Rangieren 984 250 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -59,0 2,5 -24,5 -1,5 6,1 16,0 -2,0 1,9 15,8

CT_Papierpresse 211 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -57,5 0,8 -24,4 -0,8 8,3 10,5 -12,0 1,9 0,4

CT_Transporter-Fahrten 36 196 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -56,8 2,1 -23,6 -0,8 5,2 -1,8 -9,0 1,9 -8,9

CT_Verladung 907 252 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -59,0 2,2 -24,2 -1,1 5,7 19,5 -9,0 1,9 15,4

DLS_außen 24 78 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -48,9 1,9 -24,3 -0,7 7,1 25,0 -12,0 0,0 13,0

DLS_Lkw-Rangieren 112 91 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,1 1,3 -23,6 -0,5 7,9 27,3 -9,0 1,9 20,2

DLS_Oldtimer Motor 30 87 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -49,8 1,0 -23,6 -0,5 7,8 29,0 -15,1 0,0 13,9

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 78 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -48,8 2,0 -24,4 -0,7 5,2 26,3 -12,0 0,0 14,2

Erhardt pauschal 60 258 75 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -48,5 1,2 -20,0 -0,3 4,3 20,8 0,0 1,9 22,7

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 34 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -41,7 2,0 0,0 -1,6 0,4 52,7 -12,0 1,9 45,6

Flurstück 309 Hof N 163 64 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -47,1 1,2 -15,0 -0,2 0,9 22,0 0,0 1,9 23,9

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 31 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -40,7 1,6 -5,0 -0,2 2,5 37,3 -6,0 1,9 33,2

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 35 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -41,9 1,6 -0,4 -0,2 1,1 49,6 -9,0 1,9 42,5

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 185 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -56,4 1,9 -24,5 -0,6 6,4 -0,6 0,0 1,9 1,4

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 192 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -56,7 2,0 -24,5 -0,7 5,4 -12,9 0,0 1,9 -10,9

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 197 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -56,9 1,9 -24,1 -0,7 5,3 -14,9 0,0 1,9 -12,9

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 204 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -57,2 2,0 -24,2 -0,7 5,9 -11,6 0,0 1,9 -9,7

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 175 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -55,8 2,0 -24,2 -0,6 6,3 -5,4 0,0 1,9 -3,4

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 195 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -56,8 2,2 -24,5 -0,7 6,7 -5,2 0,0 1,9 -3,3

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 230 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -58,2 2,2 -24,8 -0,8 7,5 2,7 0,0 1,9 4,6

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 210 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -57,4 2,3 -24,8 -0,8 6,6 -8,7 0,0 1,9 -6,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 257 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -59,2 2,5 -24,7 -0,9 8,9 -7,6 0,0 1,9 -5,6

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 217 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 2,3 -24,9 -0,8 5,6 -10,1 0,0 1,9 -8,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 238 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -58,5 2,5 -24,6 -0,9 4,5 -9,1 0,0 1,9 -7,1

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 213 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,6 2,1 -24,7 -0,8 6,8 -12,6 0,0 1,9 -10,6

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A20

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 122 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -52,7 1,9 -24,3 -0,6 7,8 29,0 -19,8 1,9 11,1

REWE_Lkw-Rangieren 156 122 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -52,7 1,6 -24,2 -0,7 7,8 24,1 -7,3 1,9 18,7

Schlosserei-CT_S_Dach 177 213 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -57,6 2,1 -24,5 -0,7 6,6 -8,4 0,0 1,9 -6,5

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 208 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,4 2,3 -24,5 -0,7 5,3 -12,5 0,0 1,9 -10,5

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 210 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,4 2,1 -24,2 -0,8 6,9 -8,9 0,0 1,9 -7,0

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 220 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,9 2,4 -24,4 -0,8 5,5 -17,6 0,0 1,9 -15,7

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 217 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 2,1 -24,6 -0,8 5,8 -11,2 0,0 1,9 -9,3

Spitzenpegel Hotel 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -43,2 1,2 -13,1 -0,2 11,5 -43,7 0,0 1,9 0,0 -41,8 -43,7

Tankstelle pauschal 60 tags 352 105 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -51,4 1,1 -19,7 -0,4 3,2 18,3 0,0 1,9 20,2

CT_PP nord 161 183 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -56,2 2,2 -22,9 -0,7 3,3 2,6 -9,0 1,9 -4,5

CT_PP süd 973 287 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -60,2 2,5 -23,1 -1,0 2,9 9,2 -9,0 1,9 2,1

DLS_PP 200 90 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -50,0 1,3 -20,9 -0,3 3,8 12,1 -9,0 1,9 5,0

Flurstück 327 Parkplatz 159 105 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -51,4 1,6 -20,6 -0,3 5,4 17,3 -9,0 1,9 -10,0 10,2 7,3

Hotel Parkplatz 218 44 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -43,8 1,5 -7,6 -0,1 5,0 32,5 0,0 1,9 0,0 34,4 32,5

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A21

Quelle l oder S
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IO-03   1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 47,8 dB(A)   LrN 32,8 dB(A)   LT,max 71,4 dB(A)   LN,max 53,9 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 93 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -50,3 1,2 -18,8 -0,3 5,2 22,7 0,0 1,9 24,6

CT_Abholung-Kranwagen 79 194 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -56,8 1,3 -24,3 -1,0 5,2 16,7 -12,0 1,9 6,6

CT_Gasstapler 379 200 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -57,0 1,2 -23,8 -0,9 7,2 22,8 -6,0 1,9 21,7

CT_Hubwagen 379 200 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -57,0 0,8 -24,0 -0,8 7,8 18,7 -6,0 1,9 17,7

CT_Lkw-Rangieren 984 251 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -59,0 1,9 -24,2 -1,4 6,0 15,5 -2,0 1,9 15,4

CT_Papierpresse 211 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -57,5 0,4 -24,4 -0,8 8,6 10,4 -12,0 1,9 0,3

CT_Transporter-Fahrten 36 196 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -56,8 1,3 -23,4 -0,8 5,2 -2,4 -9,0 1,9 -9,5

CT_Verladung 907 252 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -59,0 1,6 -23,8 -1,0 5,6 19,3 -9,0 1,9 15,2

DLS_außen 24 78 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -48,9 1,9 -24,3 -0,7 6,8 24,8 -12,0 0,0 12,8

DLS_Lkw-Rangieren 112 91 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,1 1,4 -23,6 -0,5 7,6 27,0 -9,0 1,9 19,9

DLS_Oldtimer Motor 30 87 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -49,8 1,1 -23,6 -0,5 7,3 28,5 -15,1 0,0 13,5

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 78 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -48,8 2,1 -24,4 -0,7 5,2 26,3 -12,0 0,0 14,2

Erhardt pauschal 60 258 75 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -48,5 1,3 -19,8 -0,3 5,0 21,8 0,0 1,9 23,8

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 34 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -41,7 2,0 0,0 -1,6 0,4 52,6 -12,0 1,9 45,5

Flurstück 309 Hof N 163 64 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -47,1 1,3 -14,9 -0,2 1,1 22,3 0,0 1,9 24,3

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 31 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -40,8 1,7 -5,0 -0,2 2,5 37,4 -6,0 1,9 33,3

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 36 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -42,0 1,7 -0,4 -0,2 1,1 49,7 -9,0 1,9 42,5

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 185 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -56,4 2,1 -23,8 -0,6 6,3 0,2 0,0 1,9 2,1

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 192 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -56,7 1,5 -24,4 -0,7 5,1 -13,5 0,0 1,9 -11,6

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 197 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -56,9 1,4 -24,0 -0,7 5,4 -15,1 0,0 1,9 -13,2

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 204 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -57,2 1,5 -24,0 -0,7 6,1 -11,8 0,0 1,9 -9,9

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 175 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -55,8 1,7 -24,1 -0,6 6,5 -5,4 0,0 1,9 -3,5

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 195 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -56,8 1,7 -24,2 -0,7 6,4 -5,7 0,0 1,9 -3,8

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 230 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -58,2 2,1 -23,7 -0,7 7,4 3,5 0,0 1,9 5,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 210 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -57,4 1,7 -24,3 -0,7 6,5 -8,9 0,0 1,9 -7,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 257 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -59,2 2,0 -24,5 -0,9 9,0 -7,7 0,0 1,9 -5,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 217 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 1,7 -24,9 -0,8 6,4 -9,9 0,0 1,9 -8,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 238 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -58,5 1,9 -24,3 -0,8 4,1 -9,7 0,0 1,9 -7,7

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 213 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,6 1,6 -24,4 -0,8 6,8 -12,9 0,0 1,9 -10,9

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A22

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 122 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -52,7 2,0 -24,2 -0,6 8,0 29,5 -19,8 1,9 11,6

REWE_Lkw-Rangieren 156 122 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -52,7 1,3 -24,2 -0,7 7,8 23,8 -7,3 1,9 18,4

Schlosserei-CT_S_Dach 177 213 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -57,6 2,1 -24,1 -0,7 7,2 -7,4 0,0 1,9 -5,5

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 208 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,4 1,7 -24,3 -0,7 6,2 -12,0 0,0 1,9 -10,1

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 210 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,4 1,6 -24,1 -0,7 7,4 -8,7 0,0 1,9 -6,7

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 220 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,9 1,7 -24,4 -0,8 5,3 -18,4 0,0 1,9 -16,5

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 217 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 1,6 -24,6 -0,8 6,1 -11,5 0,0 1,9 -9,6

Spitzenpegel Hotel 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -43,2 1,3 -12,4 -0,2 10,9 -43,6 0,0 1,9 0,0 -41,7 -43,6

Tankstelle pauschal 60 tags 352 105 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -51,4 1,2 -19,5 -0,3 2,7 18,1 0,0 1,9 20,1

CT_PP nord 161 183 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -56,2 1,2 -22,5 -0,7 3,1 1,8 -9,0 1,9 -5,3

CT_PP süd 973 287 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -60,2 1,8 -21,8 -0,8 2,5 9,6 -9,0 1,9 2,5

DLS_PP 200 90 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -50,1 1,2 -20,8 -0,3 3,4 11,7 -9,0 1,9 4,6

Flurstück 327 Parkplatz 159 105 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -51,4 1,2 -20,3 -0,3 5,3 17,1 -9,0 1,9 -10,0 10,0 7,1

Hotel Parkplatz 218 44 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -43,8 1,5 -7,1 -0,1 4,8 32,7 0,0 1,9 0,0 34,7 32,7

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A23

Quelle l oder S
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IO-03   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 47,7 dB(A)   LrN 33,8 dB(A)   LT,max 71,2 dB(A)   LN,max 54,6 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 93 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -50,4 1,3 -18,0 -0,2 6,6 25,0 0,0 1,9 26,9

CT_Abholung-Kranwagen 79 194 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -56,8 1,2 -23,9 -0,9 4,2 16,1 -12,0 1,9 6,0

CT_Gasstapler 379 200 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -57,0 1,1 -23,2 -0,8 5,7 21,9 -6,0 1,9 20,8

CT_Hubwagen 379 200 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -57,0 0,7 -23,5 -0,8 6,5 17,9 -6,0 1,9 16,8

CT_Lkw-Rangieren 984 251 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -59,0 1,4 -23,8 -1,2 5,1 14,8 -2,0 1,9 14,6

CT_Papierpresse 211 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -57,5 0,3 -23,6 -0,7 7,3 9,8 -12,0 1,9 -0,3

CT_Transporter-Fahrten 36 196 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -56,8 1,2 -22,1 -0,6 3,0 -3,2 -9,0 1,9 -10,3

CT_Verladung 907 252 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -59,0 1,1 -23,2 -0,9 4,6 18,6 -9,0 1,9 14,5

DLS_außen 24 79 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -48,9 1,9 -24,3 -0,7 5,6 23,5 -12,0 0,0 11,5

DLS_Lkw-Rangieren 112 91 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,2 1,4 -23,4 -0,4 6,3 26,0 -9,0 1,9 18,9

DLS_Oldtimer Motor 30 87 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -49,8 1,1 -23,3 -0,5 6,1 27,6 -15,1 0,0 12,6

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 78 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -48,9 2,1 -24,4 -0,7 4,1 25,2 -12,0 0,0 13,2

Erhardt pauschal 60 258 75 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -48,5 1,3 -19,3 -0,2 4,2 21,7 0,0 1,9 23,6

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 35 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -41,8 2,0 0,0 -1,7 0,3 52,4 -12,0 1,9 45,3

Flurstück 309 Hof N 163 64 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -47,2 1,4 -14,7 -0,2 1,7 23,1 0,0 1,9 25,0

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 31 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -40,9 1,7 -4,8 -0,2 2,5 37,4 -6,0 1,9 33,3

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 36 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -42,1 1,7 -0,4 -0,2 1,1 49,6 -9,0 1,9 42,5

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 186 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -56,4 2,1 -23,7 -0,6 6,0 -0,1 0,0 1,9 1,8

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 192 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -56,7 1,4 -24,2 -0,7 3,6 -15,0 0,0 1,9 -13,0

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 197 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -56,9 1,4 -23,9 -0,7 4,4 -16,0 0,0 1,9 -14,1

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 204 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -57,2 1,5 -24,0 -0,7 4,8 -13,1 0,0 1,9 -11,1

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 175 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -55,8 1,6 -23,9 -0,6 5,9 -5,9 0,0 1,9 -4,0

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 195 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -56,8 1,7 -24,2 -0,7 5,2 -7,0 0,0 1,9 -5,1

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 230 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -58,2 2,1 -23,6 -0,7 7,9 4,1 0,0 1,9 6,1

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 210 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -57,5 1,7 -24,3 -0,7 5,8 -9,5 0,0 1,9 -7,6

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 257 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -59,2 1,7 -24,5 -0,9 8,5 -8,5 0,0 1,9 -6,6

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 217 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 1,7 -24,9 -0,8 6,1 -10,2 0,0 1,9 -8,3

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 238 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -58,5 1,5 -24,2 -0,8 3,1 -11,0 0,0 1,9 -9,1

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 213 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,6 1,5 -24,3 -0,7 6,4 -13,2 0,0 1,9 -11,2

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A24

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 122 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -52,7 2,0 -24,1 -0,6 7,8 29,4 -19,8 1,9 11,5

REWE_Lkw-Rangieren 156 122 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -52,7 1,3 -24,1 -0,7 7,3 23,4 -7,3 1,9 18,1

Schlosserei-CT_S_Dach 177 214 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -57,6 2,1 -23,2 -0,6 6,0 -7,5 0,0 1,9 -5,6

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 208 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,4 1,7 -23,9 -0,7 5,7 -12,0 0,0 1,9 -10,1

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 210 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,4 1,5 -23,7 -0,7 6,6 -9,2 0,0 1,9 -7,3

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 220 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -57,9 1,4 -24,2 -0,8 3,9 -20,0 0,0 1,9 -18,1

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 217 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -57,7 1,4 -24,2 -0,8 5,1 -12,3 0,0 1,9 -10,3

Spitzenpegel Hotel 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -43,3 1,3 -9,2 -0,2 8,6 -42,9 0,0 1,9 0,0 -40,9 -42,9

Tankstelle pauschal 60 tags 352 105 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -51,4 1,2 -18,8 -0,3 2,0 18,2 0,0 1,9 20,1

CT_PP nord 161 183 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -56,3 1,2 -20,9 -0,5 1,0 1,6 -9,0 1,9 -5,5

CT_PP süd 973 287 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -60,2 1,4 -20,7 -0,6 1,0 9,0 -9,0 1,9 1,9

DLS_PP 200 90 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -50,1 1,4 -20,2 -0,3 2,6 11,6 -9,0 1,9 4,5

Flurstück 327 Parkplatz 159 105 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -51,5 1,3 -19,4 -0,2 4,5 17,4 -9,0 1,9 -10,0 10,3 7,4

Hotel Parkplatz 218 44 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -43,9 1,6 -5,5 -0,1 4,2 33,8 0,0 1,9 0,0 35,7 33,8

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A25

Quelle l oder S
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IO-04   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 54,1 dB(A)   LrN 34,2 dB(A)   LT,max 81,5 dB(A)   LN,max 62,5 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 99 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -50,9 1,3 -2,6 -0,8 3,1 35,8 0,0 0,0 35,8

CT_Abholung-Kranwagen 79 95 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -50,6 1,3 -23,3 -0,5 7,9 27,2 -12,0 0,0 15,1

CT_Gasstapler 379 104 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -51,3 1,2 -22,9 -0,4 6,2 28,8 -6,0 0,0 25,8

CT_Hubwagen 379 104 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -51,3 0,8 -23,3 -0,4 6,3 24,0 -6,0 0,0 21,0

CT_Lkw-Rangieren 984 166 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -55,4 1,4 -24,1 -0,9 5,7 19,0 -2,0 0,0 16,9

CT_Papierpresse 119 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -52,5 0,4 -23,7 -0,4 6,7 14,5 -12,0 0,0 2,5

CT_Transporter-Fahrten 36 110 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -51,8 1,3 -18,8 -0,3 2,0 4,6 -9,0 0,0 -4,4

CT_Verladung 907 167 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -55,5 1,1 -23,6 -0,7 5,2 22,6 -9,0 0,0 16,6

DLS_außen 24 23 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -38,4 2,0 0,0 -0,2 2,3 55,6 -12,0 0,0 43,6

DLS_Lkw-Rangieren 112 15 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -34,4 1,9 0,0 -0,1 0,9 60,6 -9,0 0,0 51,6

DLS_Oldtimer Motor 30 17 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -35,5 1,8 0,0 -0,1 1,7 61,9 -15,1 0,0 46,8

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 24 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -38,7 2,0 0,0 -0,2 0,1 56,2 -12,0 0,0 44,2

Erhardt pauschal 60 258 107 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -51,6 1,2 -13,7 -0,4 8,2 27,9 0,0 0,0 27,9

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 116 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -52,3 1,9 -23,1 -2,3 11,7 29,6 -12,0 0,0 20,5

Flurstück 309 Hof N 163 135 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -53,6 1,2 -21,1 -0,5 3,8 12,0 0,0 0,0 12,0

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 125 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -52,9 1,3 -22,0 -0,5 9,6 14,6 -6,0 0,0 8,6

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 118 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -52,4 1,4 -22,3 -0,5 12,6 28,3 -9,0 0,0 19,3

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 91 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -50,1 2,1 -23,5 -0,3 3,7 4,4 0,0 0,0 4,4

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 94 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -50,4 1,6 -23,8 -0,3 2,8 -8,5 0,0 0,0 -8,5

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 100 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,0 1,4 -23,8 -0,4 4,3 -9,7 0,0 0,0 -9,7

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 107 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -51,5 1,4 -23,9 -0,4 3,5 -8,4 0,0 0,0 -8,4

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 79 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -48,9 1,8 -24,0 -0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 103 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -51,2 1,7 -24,4 -0,4 5,8 -0,7 0,0 0,0 -0,7

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 139 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -53,9 2,1 -22,5 -0,4 6,6 8,6 0,0 0,0 8,6

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 120 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -52,6 1,7 -24,6 -0,4 5,1 -5,4 0,0 0,0 -5,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 166 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -55,4 1,4 -24,6 -0,6 8,5 -4,9 0,0 0,0 -4,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 121 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -52,7 1,5 -24,8 -0,5 5,6 -5,4 0,0 0,0 -5,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 153 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -54,7 1,5 -24,6 -0,6 4,1 -6,3 0,0 0,0 -6,3

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 120 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,6 1,4 -24,6 -0,4 4,2 -10,3 0,0 0,0 -10,3

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A26

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 23 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -38,3 2,1 -15,5 -0,1 1,6 46,8 -19,8 0,0 27,0

REWE_Lkw-Rangieren 156 24 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -38,6 1,8 -15,4 -0,1 1,6 41,6 -7,3 0,0 34,3

Schlosserei-CT_S_Dach 177 115 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -52,2 2,1 -23,4 -0,4 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 109 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -51,7 1,7 -23,4 -0,4 9,4 -1,9 0,0 0,0 -1,9

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 112 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -51,9 1,6 -23,6 -0,4 5,9 -3,9 0,0 0,0 -3,9

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 123 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,8 1,4 -24,2 -0,4 8,4 -10,0 0,0 0,0 -10,0

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 118 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -52,4 1,5 -23,8 -0,4 4,9 -6,3 0,0 0,0 -6,3

Spitzenpegel Hotel 129 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -53,2 0,8 -22,8 -0,9 12,4 -63,6 0,0 0,0 0,0 -63,6 -63,6

Tankstelle pauschal 60 tags 352 123 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -52,8 1,2 -4,2 -0,9 2,3 31,1 0,0 0,0 31,1

CT_PP nord 161 98 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -50,8 1,4 -16,5 -0,2 0,6 11,4 -9,0 0,0 2,4

CT_PP süd 973 202 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -57,1 1,2 -21,9 -0,6 1,5 11,2 -9,0 0,0 2,2

DLS_PP 200 33 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -41,4 1,7 0,0 -0,3 1,4 39,6 -9,0 0,0 30,6

Flurstück 327 Parkplatz 159 35 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -41,9 1,7 0,0 -0,3 2,0 44,2 -9,0 0,0 -10,0 35,1 34,2

Hotel Parkplatz 218 132 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -53,4 1,3 -17,9 -0,2 5,6 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A27
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IO-04   3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 53,2 dB(A)   LrN 34,0 dB(A)   LT,max 80,6 dB(A)   LN,max 62,1 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 99 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -50,9 1,3 -2,5 -0,8 3,1 35,9 0,0 0,0 35,9

CT_Abholung-Kranwagen 79 95 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -50,6 1,3 -21,6 -0,4 4,2 25,3 -12,0 0,0 13,2

CT_Gasstapler 379 104 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -51,3 1,2 -20,9 -0,3 5,5 30,2 -6,0 0,0 27,1

CT_Hubwagen 379 104 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -51,3 0,8 -21,2 -0,3 6,0 25,9 -6,0 0,0 22,9

CT_Lkw-Rangieren 984 166 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -55,4 1,4 -22,4 -0,7 5,7 20,9 -2,0 0,0 18,9

CT_Papierpresse 119 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -52,5 0,4 -20,9 -0,3 7,3 18,0 -12,0 0,0 5,9

CT_Transporter-Fahrten 36 110 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -51,8 1,3 -17,1 -0,2 2,1 6,5 -9,0 0,0 -2,5

CT_Verladung 907 167 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -55,5 1,1 -21,2 -0,5 5,1 25,1 -9,0 0,0 19,1

DLS_außen 24 24 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -38,8 2,0 -0,1 -0,2 1,9 54,7 -12,0 0,0 42,7

DLS_Lkw-Rangieren 112 17 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -35,4 1,9 0,0 -0,1 0,9 59,6 -9,0 0,0 50,5

DLS_Oldtimer Motor 30 18 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -36,2 1,8 0,0 -0,1 1,4 60,8 -15,1 0,0 45,8

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 25 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -39,0 2,0 0,0 -0,2 0,1 55,9 -12,0 0,0 43,8

Erhardt pauschal 60 258 108 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -51,6 1,3 -12,8 -0,4 8,2 28,7 0,0 0,0 28,7

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 116 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -52,3 1,9 -22,1 -1,8 9,2 28,4 -12,0 0,0 19,4

Flurstück 309 Hof N 163 135 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -53,6 1,2 -18,7 -0,4 2,5 13,2 0,0 0,0 13,2

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 125 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -52,9 1,4 -20,9 -0,4 8,1 14,3 -6,0 0,0 8,3

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 118 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -52,4 1,4 -21,0 -0,4 10,7 27,8 -9,0 0,0 18,7

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 91 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -50,1 2,1 -21,2 -0,2 4,8 7,8 0,0 0,0 7,8

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 94 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -50,4 1,5 -22,8 -0,3 3,1 -7,3 0,0 0,0 -7,3

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 100 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,0 1,5 -22,8 -0,3 5,5 -7,4 0,0 0,0 -7,4

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 107 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -51,6 1,5 -22,9 -0,3 3,9 -6,9 0,0 0,0 -6,9

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 79 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -49,0 1,5 -22,5 -0,2 5,0 1,7 0,0 0,0 1,7

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 103 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -51,2 1,4 -23,4 -0,3 6,7 1,0 0,0 0,0 1,0

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 139 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -53,9 2,1 -19,5 -0,4 6,8 11,9 0,0 0,0 11,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 120 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -52,6 1,5 -21,2 -0,3 5,1 -2,2 0,0 0,0 -2,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 166 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -55,4 1,4 -23,1 -0,5 9,3 -2,5 0,0 0,0 -2,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 122 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -52,7 1,5 -21,5 -0,3 4,7 -3,0 0,0 0,0 -3,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 153 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -54,7 1,4 -23,4 -0,5 4,1 -5,2 0,0 0,0 -5,2

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 120 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,6 1,5 -21,7 -0,3 4,1 -7,4 0,0 0,0 -7,4

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A28
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 24 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -38,8 2,1 -14,6 -0,1 1,7 47,3 -19,8 0,0 27,5

REWE_Lkw-Rangieren 156 26 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -39,1 1,8 -14,7 -0,1 1,7 41,9 -7,3 0,0 34,7

Schlosserei-CT_S_Dach 177 115 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -52,2 2,1 -19,9 -0,3 6,9 2,3 0,0 0,0 2,3

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 109 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -51,8 1,7 -20,4 -0,3 6,0 -2,2 0,0 0,0 -2,2

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 112 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,0 1,5 -20,6 -0,3 7,3 0,5 0,0 0,0 0,5

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 123 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,8 1,4 -22,9 -0,4 4,0 -13,1 0,0 0,0 -13,1

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 118 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -52,4 1,4 -22,6 -0,4 3,8 -6,2 0,0 0,0 -6,2

Spitzenpegel Hotel 129 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -53,2 0,8 -22,0 -0,8 3,4 -71,8 0,0 0,0 0,0 -71,8 -71,8

Tankstelle pauschal 60 tags 352 123 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -52,8 1,2 -4,3 -1,0 2,2 30,9 0,0 0,0 30,9

CT_PP nord 161 99 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -50,9 1,4 -14,7 -0,1 0,7 13,5 -9,0 0,0 4,4

CT_PP süd 973 202 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -57,1 1,3 -18,6 -0,3 1,0 14,3 -9,0 0,0 5,3

DLS_PP 200 34 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -41,7 1,7 0,0 -0,3 1,3 39,3 -9,0 0,0 30,3

Flurstück 327 Parkplatz 159 36 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -42,1 1,7 0,0 -0,3 2,0 44,0 -9,0 0,0 -10,0 34,9 34,0

Hotel Parkplatz 218 132 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -53,4 1,4 -15,8 -0,2 2,2 11,7 0,0 0,0 0,0 11,7 11,7

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A29
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IO-05   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 55,1 dB(A)   LrN 32,6 dB(A)   LT,max 85,4 dB(A)   LN,max 59,5 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 98 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -50,8 1,3 -8,8 -0,4 5,1 32,0 0,0 0,0 32,0

CT_Abholung-Kranwagen 79 104 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -51,3 1,3 -23,8 -0,6 6,3 24,3 -12,0 0,0 12,2

CT_Gasstapler 379 111 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -51,9 1,2 -23,5 -0,5 4,3 25,5 -6,0 0,0 22,5

CT_Hubwagen 379 111 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -51,9 0,8 -23,9 -0,5 4,3 20,9 -6,0 0,0 17,8

CT_Lkw-Rangieren 984 170 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -55,6 1,4 -24,6 -1,0 3,9 16,3 -2,0 0,0 14,3

CT_Papierpresse 125 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -52,9 0,4 -24,1 -0,5 4,2 11,0 -12,0 0,0 -1,0

CT_Transporter-Fahrten 36 114 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -52,1 1,3 -22,7 -0,5 1,7 -0,2 -9,0 0,0 -9,2

CT_Verladung 907 172 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -55,7 1,1 -24,3 -0,8 3,3 19,7 -9,0 0,0 13,6

DLS_außen 24 14 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -34,2 2,0 -0,3 -0,1 1,2 58,6 -12,0 0,0 46,5

DLS_Lkw-Rangieren 112 15 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -34,6 1,9 0,0 -0,1 1,4 60,8 -9,0 0,0 51,8

DLS_Oldtimer Motor 30 14 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -33,6 1,8 0,0 -0,1 1,3 63,4 -15,1 0,0 48,4

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 18 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -35,9 2,0 -0,1 -0,2 0,1 58,9 -12,0 0,0 46,9

Erhardt pauschal 60 258 104 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -51,3 1,2 -14,4 -0,4 7,5 26,7 0,0 0,0 26,7

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 108 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -51,7 1,9 -23,6 -2,4 10,3 28,1 -12,0 0,0 19,1

Flurstück 309 Hof N 163 129 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -53,2 1,2 -21,6 -0,5 4,8 12,7 0,0 0,0 12,7

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 116 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -52,2 1,4 -22,0 -0,5 7,5 13,3 -6,0 0,0 7,3

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 109 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -51,8 1,4 -22,8 -0,5 10,6 26,5 -9,0 0,0 17,4

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 98 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -50,8 2,1 -23,4 -0,3 3,0 3,2 0,0 0,0 3,2

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 102 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,2 1,6 -24,0 -0,4 2,8 -9,5 0,0 0,0 -9,5

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 108 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,7 1,4 -24,1 -0,4 3,3 -11,7 0,0 0,0 -11,7

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 115 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -52,2 1,4 -24,0 -0,4 1,4 -11,4 0,0 0,0 -11,4

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 86 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -49,7 1,8 -24,0 -0,3 1,9 -3,4 0,0 0,0 -3,4

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 109 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -51,7 1,7 -24,4 -0,4 2,1 -4,8 0,0 0,0 -4,8

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 145 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -54,2 2,1 -22,9 -0,5 4,1 5,4 0,0 0,0 5,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 126 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -53,0 1,7 -24,6 -0,5 1,3 -9,6 0,0 0,0 -9,6

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 172 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -55,7 1,7 -24,7 -0,6 4,8 -8,7 0,0 0,0 -8,7

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 129 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -53,2 1,7 -24,9 -0,5 1,7 -9,8 0,0 0,0 -9,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 158 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -54,9 1,7 -24,7 -0,6 2,1 -8,5 0,0 0,0 -8,5

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 127 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -53,0 1,4 -24,5 -0,5 1,8 -13,2 0,0 0,0 -13,2

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A30

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 31 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -40,8 2,1 -21,1 -0,1 1,4 38,5 -19,8 0,0 18,6

REWE_Lkw-Rangieren 156 31 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -40,9 1,7 -21,1 -0,1 5,5 37,4 -7,3 0,0 30,1

Schlosserei-CT_S_Dach 177 124 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -52,8 2,1 -23,6 -0,4 1,3 -7,7 0,0 0,0 -7,7

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 118 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,4 1,7 -23,6 -0,4 2,2 -10,0 0,0 0,0 -10,0

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 120 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,6 1,6 -23,9 -0,4 4,7 -6,1 0,0 0,0 -6,1

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 131 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -53,3 1,7 -24,4 -0,5 0,6 -18,3 0,0 0,0 -18,3

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 127 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -53,1 1,5 -24,0 -0,5 1,3 -10,8 0,0 0,0 -10,8

Spitzenpegel Hotel 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -52,6 0,8 -23,2 -0,9 12,1 -63,6 0,0 0,0 0,0 -63,6 -63,6

Tankstelle pauschal 60 tags 352 122 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -52,7 1,2 -9,9 -0,7 3,3 26,7 0,0 0,0 26,7

CT_PP nord 161 102 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -51,2 1,4 -21,6 -0,4 1,0 6,3 -9,0 0,0 -2,8

CT_PP süd 973 206 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -57,3 1,2 -22,9 -0,8 0,6 8,9 -9,0 0,0 -0,1

DLS_PP 200 36 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -42,1 1,7 -4,4 -0,2 2,3 35,5 -9,0 0,0 26,5

Flurstück 327 Parkplatz 159 43 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -43,6 1,6 -0,1 -0,3 2,3 42,5 -9,0 0,0 -10,0 33,5 32,5

Hotel Parkplatz 218 124 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -52,8 1,3 -18,4 -0,2 5,3 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7 12,7

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A31

Quelle l oder S
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IO-05   3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 54,0 dB(A)   LrN 32,4 dB(A)   LT,max 84,1 dB(A)   LN,max 59,4 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 99 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -50,9 1,3 -7,1 -0,6 5,0 33,3 0,0 0,0 33,3

CT_Abholung-Kranwagen 79 104 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -51,3 1,3 -23,5 -0,5 0,6 18,8 -12,0 0,0 6,8

CT_Gasstapler 379 112 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -51,9 1,2 -23,0 -0,4 2,2 24,1 -6,0 0,0 21,0

CT_Hubwagen 379 112 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -51,9 0,8 -23,4 -0,4 2,4 19,4 -6,0 0,0 16,4

CT_Lkw-Rangieren 984 171 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -55,6 1,4 -24,2 -1,0 3,3 16,2 -2,0 0,0 14,1

CT_Papierpresse 125 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -52,9 0,4 -23,6 -0,4 3,1 10,6 -12,0 0,0 -1,5

CT_Transporter-Fahrten 36 114 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -52,2 1,3 -22,0 -0,4 1,6 0,4 -9,0 0,0 -8,6

CT_Verladung 907 172 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -55,7 1,1 -23,8 -0,7 2,7 19,7 -9,0 0,0 13,6

DLS_außen 24 16 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -35,1 2,0 -1,3 -0,2 1,6 57,1 -12,0 0,0 45,0

DLS_Lkw-Rangieren 112 17 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -35,5 1,9 0,0 -0,1 1,3 59,8 -9,0 0,0 50,8

DLS_Oldtimer Motor 30 15 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -34,7 1,8 0,0 -0,1 1,3 62,3 -15,1 0,0 47,2

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 19 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -36,5 2,0 -0,2 -0,2 0,0 58,2 -12,0 0,0 46,2

Erhardt pauschal 60 258 104 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -51,4 1,3 -13,6 -0,4 7,6 27,6 0,0 0,0 27,6

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 108 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -51,7 1,9 -22,6 -1,9 9,6 28,9 -12,0 0,0 19,9

Flurstück 309 Hof N 163 129 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -53,2 1,2 -19,9 -0,4 2,8 12,5 0,0 0,0 12,5

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 116 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -52,3 1,4 -21,0 -0,4 6,4 13,2 -6,0 0,0 7,2

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 110 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -51,8 1,4 -21,5 -0,4 8,9 26,0 -9,0 0,0 17,0

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 98 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -50,8 2,1 -23,3 -0,3 0,3 0,6 0,0 0,0 0,6

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 102 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,2 1,6 -24,0 -0,4 0,9 -11,4 0,0 0,0 -11,4

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 108 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,7 1,4 -24,0 -0,4 0,0 -14,9 0,0 0,0 -14,9

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 115 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -52,2 1,4 -24,0 -0,4 0,8 -11,9 0,0 0,0 -11,9

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 86 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -49,7 1,8 -23,6 -0,3 0,7 -4,2 0,0 0,0 -4,2

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 109 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -51,7 1,7 -24,3 -0,4 1,8 -5,1 0,0 0,0 -5,1

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 145 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -54,2 2,1 -22,8 -0,5 1,0 2,3 0,0 0,0 2,3

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 126 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -53,0 1,7 -24,4 -0,4 0,8 -9,9 0,0 0,0 -9,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 172 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -55,7 1,4 -24,5 -0,6 3,9 -9,7 0,0 0,0 -9,7

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 129 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -53,2 1,7 -24,8 -0,5 0,5 -10,9 0,0 0,0 -10,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 158 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -54,9 1,7 -24,6 -0,6 2,0 -8,4 0,0 0,0 -8,4

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 127 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -53,1 1,4 -24,4 -0,5 0,0 -14,9 0,0 0,0 -14,9

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A32
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 32 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -41,0 2,1 -20,9 -0,1 1,4 38,4 -19,8 0,0 18,6

REWE_Lkw-Rangieren 156 32 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -41,2 1,7 -20,9 -0,1 1,5 33,3 -7,3 0,0 26,0

Schlosserei-CT_S_Dach 177 124 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -52,9 2,1 -23,5 -0,4 0,1 -8,9 0,0 0,0 -8,9

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 118 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,4 1,7 -23,5 -0,4 0,3 -11,8 0,0 0,0 -11,8

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 120 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,6 1,6 -23,8 -0,4 1,1 -9,5 0,0 0,0 -9,5

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 131 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -53,4 1,4 -24,3 -0,5 0,6 -18,5 0,0 0,0 -18,5

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 127 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -53,1 1,5 -23,9 -0,5 1,3 -10,8 0,0 0,0 -10,8

Spitzenpegel Hotel 121 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -52,6 0,8 -22,4 -0,8 11,0 -63,8 0,0 0,0 0,0 -63,8 -63,8

Tankstelle pauschal 60 tags 352 122 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -52,7 1,2 -7,4 -0,8 2,5 28,3 0,0 0,0 28,3

CT_PP nord 161 102 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -51,2 1,4 -21,3 -0,3 1,0 6,7 -9,0 0,0 -2,3

CT_PP süd 973 207 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -57,3 1,3 -22,0 -0,6 0,4 9,8 -9,0 0,0 0,8

DLS_PP 200 37 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -42,3 1,7 -4,2 -0,2 2,2 35,4 -9,0 0,0 26,4

Flurstück 327 Parkplatz 159 43 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -43,7 1,7 -0,1 -0,3 2,3 42,4 -9,0 0,0 -10,0 33,4 32,4

Hotel Parkplatz 218 124 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -52,8 1,4 -16,0 -0,2 2,5 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A33
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IO-05   4.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 53,1 dB(A)   LrN 32,3 dB(A)   LT,max 83,0 dB(A)   LN,max 59,1 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 99 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -50,9 1,3 -5,2 -0,9 3,9 33,9 0,0 0,0 33,9

CT_Abholung-Kranwagen 79 104 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -51,4 1,3 -22,0 -0,4 1,0 20,9 -12,0 0,0 8,8

CT_Gasstapler 379 112 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -52,0 1,2 -21,2 -0,3 2,3 26,0 -6,0 0,0 22,9

CT_Hubwagen 379 112 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -52,0 0,8 -21,6 -0,3 2,7 21,6 -6,0 0,0 18,5

CT_Lkw-Rangieren 984 171 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -55,6 1,4 -23,5 -0,8 3,5 17,3 -2,0 0,0 15,2

CT_Papierpresse 125 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -53,0 0,4 -20,8 -0,3 3,5 13,9 -12,0 0,0 1,8

CT_Transporter-Fahrten 36 115 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -52,2 1,3 -21,0 -0,3 1,6 1,6 -9,0 0,0 -7,4

CT_Verladung 907 172 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -55,7 1,1 -22,6 -0,6 3,0 21,2 -9,0 0,0 15,2

DLS_außen 24 18 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -36,1 2,0 -2,2 -0,2 2,0 55,6 -12,0 0,0 43,6

DLS_Lkw-Rangieren 112 19 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -36,5 1,9 0,0 -0,1 1,3 58,9 -9,0 0,0 49,9

DLS_Oldtimer Motor 30 17 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -35,8 1,8 0,0 -0,1 1,4 61,2 -15,1 0,0 46,2

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 20 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -37,1 2,0 -0,1 -0,2 0,0 57,6 -12,0 0,0 45,6

Erhardt pauschal 60 258 105 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -51,4 1,3 -12,0 -0,4 7,0 28,6 0,0 0,0 28,6

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 109 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -51,7 1,9 -22,5 -1,9 7,2 26,8 -12,0 0,0 17,7

Flurstück 309 Hof N 163 129 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -53,2 1,2 -19,8 -0,4 4,8 14,7 0,0 0,0 14,7

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 116 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -52,3 1,4 -20,2 -0,4 6,6 14,3 -6,0 0,0 8,3

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 110 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -51,8 1,4 -21,3 -0,4 8,4 25,8 -9,0 0,0 16,8

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 98 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -50,8 2,1 -21,1 -0,3 0,3 2,7 0,0 0,0 2,7

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 103 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,2 1,5 -23,1 -0,3 1,3 -10,2 0,0 0,0 -10,2

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 109 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,7 1,5 -23,1 -0,4 0,0 -14,0 0,0 0,0 -14,0

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 115 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -52,2 1,5 -23,1 -0,4 1,3 -10,5 0,0 0,0 -10,5

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 87 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -49,7 1,5 -22,2 -0,3 1,2 -2,6 0,0 0,0 -2,6

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 109 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -51,8 1,5 -23,5 -0,4 2,5 -3,8 0,0 0,0 -3,8

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 146 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -54,3 2,1 -20,5 -0,4 1,3 5,0 0,0 0,0 5,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 126 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -53,0 1,6 -22,1 -0,4 1,0 -7,6 0,0 0,0 -7,6

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 172 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -55,7 1,4 -23,3 -0,5 4,4 -7,9 0,0 0,0 -7,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 129 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -53,2 1,4 -21,8 -0,4 0,2 -8,2 0,0 0,0 -8,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 158 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -55,0 1,5 -24,3 -0,6 2,5 -7,9 0,0 0,0 -7,9

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 127 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -53,1 1,5 -21,7 -0,4 0,0 -12,1 0,0 0,0 -12,1

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A34

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 33 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -41,3 2,1 -20,3 -0,1 2,0 39,3 -19,8 0,0 19,5

REWE_Lkw-Rangieren 156 34 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -41,5 1,7 -20,4 -0,1 1,9 33,8 -7,3 0,0 26,5

Schlosserei-CT_S_Dach 177 124 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -52,9 2,1 -20,5 -0,3 0,1 -5,8 0,0 0,0 -5,8

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 118 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,5 1,7 -20,9 -0,3 0,3 -9,1 0,0 0,0 -9,1

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 121 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,6 1,6 -21,1 -0,3 1,0 -7,0 0,0 0,0 -7,0

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 131 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -53,4 1,4 -23,2 -0,4 0,7 -17,3 0,0 0,0 -17,3

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 127 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -53,1 1,4 -22,9 -0,4 1,4 -9,7 0,0 0,0 -9,7

Spitzenpegel Hotel 121 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -52,6 0,8 -22,1 -0,7 4,2 -70,5 0,0 0,0 0,0 -70,5 -70,5

Tankstelle pauschal 60 tags 352 122 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -52,7 1,2 -5,2 -1,0 1,9 29,6 0,0 0,0 29,6

CT_PP nord 161 103 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -51,2 1,4 -20,1 -0,3 1,4 8,2 -9,0 0,0 -0,8

CT_PP süd 973 207 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -57,3 1,3 -20,6 -0,5 0,3 11,3 -9,0 0,0 2,3

DLS_PP 200 38 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -42,6 1,7 -3,9 -0,2 2,0 35,2 -9,0 0,0 26,2

Flurstück 327 Parkplatz 159 44 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -43,9 1,7 0,0 -0,3 2,3 42,3 -9,0 0,0 -10,0 33,2 32,3

Hotel Parkplatz 218 124 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -52,9 1,4 -15,3 -0,2 1,8 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A35

Quelle l oder S
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IO-06   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 54,2 dB(A)   LrN 32,3 dB(A)   LT,max 83,9 dB(A)   LN,max 60,5 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 108 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -51,6 1,2 -5,6 -0,8 4,1 33,0 0,0 0,0 33,0

CT_Abholung-Kranwagen 79 88 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -49,9 1,4 -19,6 -0,3 8,0 31,8 -12,0 0,0 19,8

CT_Gasstapler 379 96 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -50,6 1,2 -19,2 -0,2 6,2 33,3 -6,0 0,0 30,3

CT_Hubwagen 379 96 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -50,6 0,8 -19,7 -0,2 6,5 28,8 -6,0 0,0 25,8

CT_Lkw-Rangieren 984 157 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -54,9 1,4 -17,6 -0,6 5,9 26,5 -2,0 0,0 24,4

CT_Papierpresse 110 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -51,8 0,4 -19,3 -0,2 6,5 19,6 -12,0 0,0 7,5

CT_Transporter-Fahrten 36 101 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -51,1 1,3 -5,2 -0,6 1,7 18,4 -9,0 0,0 9,3

CT_Verladung 907 159 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -55,0 1,1 -17,7 -0,4 4,8 28,9 -9,0 0,0 22,8

DLS_außen 24 30 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -40,4 2,0 -21,6 -0,2 9,6 39,4 -12,0 0,0 27,4

DLS_Lkw-Rangieren 112 23 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -38,1 1,8 -7,5 -0,1 0,4 48,7 -9,0 0,0 39,7

DLS_Oldtimer Motor 30 24 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -38,7 1,6 -17,2 -0,1 2,1 41,8 -15,1 0,0 26,7

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 32 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -41,0 2,0 -20,2 -0,2 5,5 39,1 -12,0 0,0 27,1

Erhardt pauschal 60 258 116 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -52,3 1,2 -22,0 -0,5 10,7 21,2 0,0 0,0 21,2

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 124 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -52,8 1,9 -24,2 -3,1 5,2 20,6 -12,0 0,0 11,5

Flurstück 309 Hof N 163 143 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -54,1 1,2 -23,2 -0,8 4,1 9,3 0,0 0,0 9,3

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 132 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -53,4 1,3 -23,9 -0,7 5,4 7,9 -6,0 0,0 1,8

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 125 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -52,9 1,3 -23,8 -0,6 5,6 19,1 -9,0 0,0 10,1

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 82 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -49,3 2,1 -13,4 -0,2 5,8 17,5 0,0 0,0 17,5

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 86 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -49,7 1,5 -22,6 -0,3 3,0 -6,5 0,0 0,0 -6,5

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 92 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -50,3 1,5 -22,5 -0,3 4,6 -7,3 0,0 0,0 -7,3

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 99 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -50,9 1,5 -22,4 -0,3 4,6 -5,0 0,0 0,0 -5,0

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 71 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -48,0 1,5 -15,0 -0,2 9,5 14,7 0,0 0,0 14,7

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 94 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -50,5 1,5 -22,1 -0,3 8,4 4,9 0,0 0,0 4,9

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 131 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -53,3 2,1 -10,3 -0,3 4,2 19,1 0,0 0,0 19,1

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 111 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -51,9 1,5 -16,9 -0,3 4,2 1,8 0,0 0,0 1,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 157 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -54,9 1,4 -21,8 -0,5 11,3 1,4 0,0 0,0 1,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 113 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -52,1 1,4 -19,2 -0,3 6,3 1,6 0,0 0,0 1,6

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 144 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -54,2 1,4 -21,2 -0,4 3,7 -2,7 0,0 0,0 -2,7

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 112 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,0 1,5 -19,1 -0,3 2,5 -5,8 0,0 0,0 -5,8
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A36

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 14 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -33,6 2,1 0,0 -0,1 0,8 66,2 -19,8 0,0 46,3

REWE_Lkw-Rangieren 156 15 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -34,7 1,9 0,0 -0,1 0,9 60,4 -7,3 0,0 53,1

Schlosserei-CT_S_Dach 177 108 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -51,6 2,1 -16,4 -0,3 3,9 3,4 0,0 0,0 3,4

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 102 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -51,2 1,5 -17,7 -0,3 3,0 -2,1 0,0 0,0 -2,1

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 104 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -51,3 1,5 -18,6 -0,3 9,1 4,9 0,0 0,0 4,9

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 115 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,2 1,4 -22,3 -0,3 7,3 -8,6 0,0 0,0 -8,6

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 111 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -51,9 1,4 -22,3 -0,3 6,7 -2,4 0,0 0,0 -2,4

Spitzenpegel Hotel 136 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -53,7 0,8 -24,4 -1,1 5,5 -72,8 0,0 0,0 0,0 -72,8 -72,8

Tankstelle pauschal 60 tags 352 131 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -53,4 1,2 -8,3 -0,8 3,9 28,0 0,0 0,0 28,0

CT_PP nord 161 89 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -50,0 1,4 -4,0 -0,6 1,7 25,6 -9,0 0,0 16,5

CT_PP süd 973 193 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -56,7 1,2 -13,3 -0,3 1,6 20,7 -9,0 0,0 11,6

DLS_PP 200 42 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -43,6 1,6 -2,3 -0,3 1,0 34,7 -9,0 0,0 25,7

Flurstück 327 Parkplatz 159 42 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -43,6 1,6 0,0 -0,3 2,0 42,3 -9,0 0,0 -10,0 33,3 32,3

Hotel Parkplatz 218 139 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -53,9 1,3 -21,5 -0,4 2,7 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 5,7
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A37
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IO-06   3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 53,2 dB(A)   LrN 32,2 dB(A)   LT,max 80,9 dB(A)   LN,max 60,4 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 108 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -51,6 1,3 -5,5 -0,8 3,6 32,7 0,0 0,0 32,7

CT_Abholung-Kranwagen 79 88 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -49,9 1,4 -17,7 -0,3 2,3 28,1 -12,0 0,0 16,1

CT_Gasstapler 379 96 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -50,7 1,2 -17,7 -0,2 5,0 33,7 -6,0 0,0 30,7

CT_Hubwagen 379 96 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -50,7 0,8 -18,0 -0,2 5,7 29,6 -6,0 0,0 26,6

CT_Lkw-Rangieren 984 157 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -54,9 1,4 -15,7 -0,6 6,2 28,7 -2,0 0,0 26,6

CT_Papierpresse 110 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -51,9 0,4 -18,0 -0,2 7,9 22,3 -12,0 0,0 10,2

CT_Transporter-Fahrten 36 101 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -51,1 1,4 -5,1 -0,6 1,9 18,5 -9,0 0,0 9,5

CT_Verladung 907 159 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -55,0 1,1 -15,3 -0,4 5,2 31,6 -9,0 0,0 25,6

DLS_außen 24 30 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -40,6 2,0 -21,5 -0,2 7,9 37,5 -12,0 0,0 25,5

DLS_Lkw-Rangieren 112 24 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -38,5 1,8 -7,5 -0,1 0,4 48,3 -9,0 0,0 39,3

DLS_Oldtimer Motor 30 25 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -39,0 1,6 -17,0 -0,1 2,2 41,8 -15,1 0,0 26,7

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 32 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -41,2 2,0 -20,1 -0,2 0,4 33,9 -12,0 0,0 21,9

Erhardt pauschal 60 258 116 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -52,3 1,2 -20,3 -0,4 6,1 18,5 0,0 0,0 18,5

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 124 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -52,8 1,9 -24,0 -2,9 5,2 21,0 -12,0 0,0 12,0

Flurstück 309 Hof N 163 143 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -54,1 1,2 -22,3 -0,6 3,2 9,5 0,0 0,0 9,5

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 132 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -53,4 1,3 -22,8 -0,6 4,5 8,1 -6,0 0,0 2,1

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 125 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -52,9 1,4 -23,4 -0,6 5,7 19,6 -9,0 0,0 10,6

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 82 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -49,3 2,1 -12,6 -0,2 6,5 19,0 0,0 0,0 19,0

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 86 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -49,7 1,5 -21,5 -0,3 2,4 -5,9 0,0 0,0 -5,9

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 92 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -50,3 1,5 -21,4 -0,3 4,0 -6,8 0,0 0,0 -6,8

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 99 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -50,9 1,5 -21,2 -0,3 5,3 -3,2 0,0 0,0 -3,2

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 71 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -48,0 1,5 -14,7 -0,2 9,2 14,8 0,0 0,0 14,8

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 94 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -50,5 1,5 -21,2 -0,3 9,8 7,1 0,0 0,0 7,1

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 131 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -53,3 2,1 -7,9 -0,4 4,2 21,4 0,0 0,0 21,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 112 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -52,0 1,4 -13,4 -0,3 3,1 4,2 0,0 0,0 4,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 157 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -54,9 1,4 -20,4 -0,4 13,4 4,8 0,0 0,0 4,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 114 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -52,1 1,4 -16,3 -0,3 4,6 2,8 0,0 0,0 2,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 145 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -54,2 1,4 -20,4 -0,4 4,9 -0,8 0,0 0,0 -0,8

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 112 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,0 1,5 -16,5 -0,3 2,2 -3,6 0,0 0,0 -3,6
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A38
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 16 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -35,1 2,1 0,0 -0,1 1,0 64,9 -19,8 0,0 45,0

REWE_Lkw-Rangieren 156 18 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -36,0 1,9 0,0 -0,1 1,2 59,2 -7,3 0,0 52,0

Schlosserei-CT_S_Dach 177 108 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -51,7 2,1 -12,9 -0,3 3,0 6,0 0,0 0,0 6,0

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 102 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -51,2 1,5 -14,5 -0,3 2,4 0,4 0,0 0,0 0,4

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 104 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -51,4 1,5 -15,2 -0,3 6,2 5,3 0,0 0,0 5,3

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 115 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,2 1,4 -20,9 -0,3 4,3 -10,2 0,0 0,0 -10,2

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 111 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -51,9 1,4 -20,8 -0,3 4,5 -3,2 0,0 0,0 -3,2

Spitzenpegel Hotel 136 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -53,7 0,8 -23,9 -1,0 3,8 -74,0 0,0 0,0 0,0 -74,0 -74,0

Tankstelle pauschal 60 tags 352 132 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -53,4 1,2 -7,9 -0,8 2,7 27,3 0,0 0,0 27,3

CT_PP nord 161 90 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -50,1 1,5 -3,9 -0,6 1,7 25,7 -9,0 0,0 16,6

CT_PP süd 973 193 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -56,7 1,3 -10,8 -0,4 1,4 22,8 -9,0 0,0 13,8

DLS_PP 200 43 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -43,7 1,7 -2,2 -0,3 0,9 34,5 -9,0 0,0 25,5

Flurstück 327 Parkplatz 159 43 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -43,7 1,7 0,0 -0,3 1,9 42,1 -9,0 0,0 -10,0 33,1 32,1

Hotel Parkplatz 218 139 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -53,9 1,4 -19,3 -0,3 1,6 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A39
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IO-07   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 53,9 dB(A)   LrN 25,6 dB(A)   LT,max 84,7 dB(A)   LN,max 54,0 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 148 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -54,4 1,1 -7,6 -0,9 1,9 25,9 0,0 0,0 25,9

CT_Abholung-Kranwagen 79 68 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -47,7 1,4 -2,4 -0,5 0,6 43,8 -12,0 0,0 31,8

CT_Gasstapler 379 68 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -47,7 1,3 -8,5 -0,4 2,7 43,5 -6,0 0,0 40,4

CT_Hubwagen 379 68 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -47,7 1,0 -8,5 -0,3 2,7 39,2 -6,0 0,0 36,2

CT_Lkw-Rangieren 984 119 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -52,5 1,4 -17,5 -0,5 5,7 28,9 -2,0 0,0 26,8

CT_Papierpresse 77 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -48,8 0,6 -18,9 -0,2 5,1 21,8 -12,0 0,0 9,7

CT_Transporter-Fahrten 36 64 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -47,1 1,4 -3,5 -0,4 1,7 24,4 -9,0 0,0 15,3

CT_Verladung 907 121 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -52,7 1,1 -18,8 -0,3 4,1 29,5 -9,0 0,0 23,5

DLS_außen 24 63 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -47,0 1,9 -24,3 -0,6 16,5 36,5 -12,0 0,0 24,4

DLS_Lkw-Rangieren 112 61 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -46,8 1,5 -9,9 -0,4 8,5 45,3 -9,0 0,0 36,2

DLS_Oldtimer Motor 30 62 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -46,8 1,2 -22,0 -0,3 18,7 44,8 -15,1 0,0 29,7

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 68 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -47,6 2,1 -23,9 -0,6 16,6 39,6 -12,0 0,0 27,5

Erhardt pauschal 60 258 155 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,1 -22,9 -0,8 8,2 14,8 0,0 0,0 14,8

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 156 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -54,9 1,9 -24,6 -4,0 8,0 20,0 -12,0 0,0 10,9

Flurstück 309 Hof N 163 179 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -56,0 1,1 -23,9 -1,1 5,3 7,5 0,0 0,0 7,5

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 162 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -55,2 1,3 -24,2 -0,9 6,4 6,5 -6,0 0,0 0,5

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 158 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -55,0 1,3 -24,3 -0,9 8,2 18,9 -9,0 0,0 9,8

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 52 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -45,3 2,1 -6,5 -0,2 0,7 23,3 0,0 0,0 23,3

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 64 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -47,1 1,5 -13,3 -0,2 1,8 4,3 0,0 0,0 4,3

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 68 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -47,6 1,5 -14,7 -0,2 2,9 1,6 0,0 0,0 1,6

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 73 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -48,2 1,5 -15,1 -0,2 7,7 8,1 0,0 0,0 8,1

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 43 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -43,7 1,7 0,0 -0,2 0,2 24,9 0,0 0,0 24,9

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 61 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -46,7 1,6 -21,7 -0,2 11,0 11,8 0,0 0,0 11,8

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 96 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -50,6 2,1 -11,9 -0,3 2,9 18,9 0,0 0,0 18,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 77 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -48,7 1,5 -18,3 -0,2 2,0 1,7 0,0 0,0 1,7

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 123 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -52,8 1,4 -21,7 -0,4 8,6 0,9 0,0 0,0 0,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 84 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -49,5 1,5 -17,6 -0,2 1,4 1,0 0,0 0,0 1,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 107 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -51,6 1,4 -22,2 -0,3 3,2 -1,4 0,0 0,0 -1,4

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 80 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,0 1,5 -19,1 -0,2 1,8 -3,5 0,0 0,0 -3,5
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A40

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 15 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -34,5 2,1 0,0 -0,1 0,8 65,3 -19,8 0,0 45,5

REWE_Lkw-Rangieren 156 16 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -35,1 1,9 0,0 -0,1 0,9 59,9 -7,3 0,0 52,6

Schlosserei-CT_S_Dach 177 84 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -49,5 2,1 -4,7 -0,3 0,5 13,8 0,0 0,0 13,8

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 81 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,2 1,5 -5,7 -0,3 2,5 11,4 0,0 0,0 11,4

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 80 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,0 1,5 -7,4 -0,3 1,2 10,6 0,0 0,0 10,6

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 90 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -50,1 1,5 -15,3 -0,3 2,3 -4,3 0,0 0,0 -4,3

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 89 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -50,0 1,5 -14,7 -0,3 8,6 9,0 0,0 0,0 9,0

Spitzenpegel Hotel 168 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -55,5 0,8 -24,4 -1,3 4,6 -75,9 0,0 0,0 0,0 -75,9 -75,9

Tankstelle pauschal 60 tags 352 172 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -55,7 1,1 -10,9 -0,7 4,1 23,3 0,0 0,0 23,3

CT_PP nord 161 51 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -45,1 1,4 -2,6 -0,4 1,3 31,6 -9,0 0,0 22,6

CT_PP süd 973 156 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -54,8 1,1 -15,0 -0,2 1,1 20,2 -9,0 0,0 11,1

DLS_PP 200 84 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -49,5 1,2 -3,4 -0,5 3,9 29,8 -9,0 0,0 20,8

Flurstück 327 Parkplatz 159 82 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -49,3 1,2 0,0 -0,6 1,6 35,6 -9,0 0,0 -10,0 26,5 25,6

Hotel Parkplatz 218 172 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -55,7 1,1 -23,5 -0,8 5,9 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A41
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IO-07   3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 53,2 dB(A)   LrN 25,7 dB(A)   LT,max 82,4 dB(A)   LN,max 54,1 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 148 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -54,4 1,2 -7,6 -0,9 2,0 26,1 0,0 0,0 26,1

CT_Abholung-Kranwagen 79 68 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -47,7 1,4 -2,4 -0,5 0,7 43,9 -12,0 0,0 31,9

CT_Gasstapler 379 68 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -47,7 1,3 -8,4 -0,3 3,1 44,0 -6,0 0,0 41,0

CT_Hubwagen 379 68 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -47,7 1,0 -8,4 -0,3 3,1 39,7 -6,0 0,0 36,7

CT_Lkw-Rangieren 984 120 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -52,5 1,4 -16,7 -0,5 6,3 30,3 -2,0 0,0 28,2

CT_Papierpresse 78 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -48,8 0,6 -17,3 -0,1 5,7 24,1 -12,0 0,0 12,0

CT_Transporter-Fahrten 36 64 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -47,1 1,5 -3,5 -0,4 1,7 24,4 -9,0 0,0 15,4

CT_Verladung 907 121 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -52,7 1,2 -17,4 -0,3 5,3 32,1 -9,0 0,0 26,0

DLS_außen 24 64 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -47,1 1,9 -24,3 -0,6 16,5 36,5 -12,0 0,0 24,4

DLS_Lkw-Rangieren 112 62 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -46,8 1,5 -9,8 -0,4 8,5 45,3 -9,0 0,0 36,2

DLS_Oldtimer Motor 30 62 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -46,8 1,2 -22,0 -0,3 18,7 44,8 -15,1 0,0 29,7

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 68 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -47,7 2,1 -23,9 -0,6 16,6 39,5 -12,0 0,0 27,5

Erhardt pauschal 60 258 156 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,2 -22,9 -0,8 12,2 18,9 0,0 0,0 18,9

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 156 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -54,9 1,9 -24,6 -3,9 9,3 21,5 -12,0 0,0 12,4

Flurstück 309 Hof N 163 179 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -56,1 1,2 -23,9 -1,0 5,5 7,8 0,0 0,0 7,8

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 162 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -55,2 1,3 -24,0 -0,9 6,6 6,9 -6,0 0,0 0,9

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 158 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -55,0 1,3 -24,3 -0,9 9,3 20,0 -9,0 0,0 11,0

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 52 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -45,3 2,1 -3,9 -0,2 0,5 25,7 0,0 0,0 25,7

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 64 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -47,2 1,6 -13,2 -0,2 1,7 4,4 0,0 0,0 4,4

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 68 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -47,7 1,5 -14,4 -0,2 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 73 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -48,3 1,5 -14,9 -0,2 8,0 8,6 0,0 0,0 8,6

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 43 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -43,8 1,7 0,0 -0,2 0,2 24,9 0,0 0,0 24,9

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 61 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -46,8 1,6 -21,0 -0,2 10,7 12,2 0,0 0,0 12,2

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 96 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -50,7 2,1 -9,8 -0,3 3,3 21,4 0,0 0,0 21,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 77 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -48,7 1,5 -16,2 -0,2 1,9 3,7 0,0 0,0 3,7

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 123 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -52,8 1,4 -20,2 -0,3 10,4 4,2 0,0 0,0 4,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 84 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -49,5 1,5 -14,2 -0,2 0,7 3,7 0,0 0,0 3,7

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 107 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -51,6 1,4 -21,4 -0,3 5,0 1,2 0,0 0,0 1,2

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 80 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,0 1,5 -16,2 -0,2 1,0 -1,3 0,0 0,0 -1,3

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A42

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 17 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -35,4 2,1 0,0 -0,1 1,0 64,6 -19,8 0,0 44,8

REWE_Lkw-Rangieren 156 18 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -36,1 1,9 0,0 -0,1 1,1 59,0 -7,3 0,0 51,8

Schlosserei-CT_S_Dach 177 84 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -49,5 2,1 -4,1 -0,4 0,6 14,4 0,0 0,0 14,4

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 81 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,2 1,5 -4,8 -0,3 2,0 11,8 0,0 0,0 11,8

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 80 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,1 1,5 -6,6 -0,3 1,4 11,5 0,0 0,0 11,5

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 90 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -50,1 1,5 -15,1 -0,3 2,4 -4,0 0,0 0,0 -4,0

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 89 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -50,0 1,5 -14,4 -0,3 8,3 9,0 0,0 0,0 9,0

Spitzenpegel Hotel 168 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -55,5 0,8 -24,3 -1,3 4,4 -75,9 0,0 0,0 0,0 -75,9 -75,9

Tankstelle pauschal 60 tags 352 172 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -55,7 1,2 -10,9 -0,7 4,0 23,3 0,0 0,0 23,3

CT_PP nord 161 51 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -45,2 1,5 -2,6 -0,4 1,3 31,7 -9,0 0,0 22,7

CT_PP süd 973 156 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -54,8 1,3 -13,5 -0,2 1,5 22,2 -9,0 0,0 13,2

DLS_PP 200 85 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -49,5 1,4 -3,4 -0,5 3,8 30,0 -9,0 0,0 20,9

Flurstück 327 Parkplatz 159 82 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -49,3 1,4 0,0 -0,6 1,5 35,7 -9,0 0,0 -10,0 26,6 25,7

Hotel Parkplatz 218 172 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -55,7 1,3 -23,3 -0,7 6,5 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A43
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IO-07   4.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 52,6 dB(A)   LrN 25,7 dB(A)   LT,max 80,1 dB(A)   LN,max 54,1 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 148 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -54,4 1,2 -7,6 -0,9 2,0 26,1 0,0 0,0 26,1

CT_Abholung-Kranwagen 79 69 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -47,7 1,4 -2,4 -0,5 0,7 43,9 -12,0 0,0 31,9

CT_Gasstapler 379 69 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -47,7 1,3 -8,2 -0,3 3,6 44,6 -6,0 0,0 41,6

CT_Hubwagen 379 69 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -47,7 1,0 -8,2 -0,3 3,6 40,4 -6,0 0,0 37,3

CT_Lkw-Rangieren 984 120 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -52,6 1,4 -15,1 -0,5 8,2 33,8 -2,0 0,0 31,8

CT_Papierpresse 78 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -48,8 0,6 -15,7 -0,1 8,1 28,0 -12,0 0,0 16,0

CT_Transporter-Fahrten 36 64 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -47,1 1,5 -3,4 -0,4 1,8 24,5 -9,0 0,0 15,5

CT_Verladung 907 121 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -52,7 1,2 -15,1 -0,3 7,6 36,7 -9,0 0,0 30,6

DLS_außen 24 64 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -47,1 1,9 -24,3 -0,6 16,5 36,4 -12,0 0,0 24,3

DLS_Lkw-Rangieren 112 62 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -46,8 1,5 -9,8 -0,4 8,0 44,8 -9,0 0,0 35,8

DLS_Oldtimer Motor 30 62 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -46,9 1,2 -22,0 -0,3 18,7 44,8 -15,1 0,0 29,7

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 69 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -47,7 2,1 -23,9 -0,6 1,4 24,3 -12,0 0,0 12,3

Erhardt pauschal 60 258 156 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,2 -22,6 -0,7 12,7 19,9 0,0 0,0 19,9

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 156 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -54,9 1,9 -24,3 -3,7 10,2 22,9 -12,0 0,0 13,8

Flurstück 309 Hof N 163 179 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -56,1 1,2 -23,3 -0,9 5,2 8,2 0,0 0,0 8,2

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 162 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -55,2 1,3 -23,6 -0,8 5,3 6,2 -6,0 0,0 0,2

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 158 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -55,0 1,3 -23,8 -0,8 10,0 21,1 -9,0 0,0 12,1

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 52 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -45,4 2,1 -3,1 -0,2 0,5 26,5 0,0 0,0 26,5

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 65 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -47,2 1,6 -13,1 -0,2 1,2 3,9 0,0 0,0 3,9

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 68 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -47,7 1,5 -14,1 -0,2 2,0 1,3 0,0 0,0 1,3

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 73 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -48,3 1,5 -14,7 -0,2 9,0 9,8 0,0 0,0 9,8

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 44 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -43,9 1,8 0,0 -0,2 0,2 24,8 0,0 0,0 24,8

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 62 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -46,8 1,6 -20,0 -0,2 10,9 13,4 0,0 0,0 13,4

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 96 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -50,7 2,1 -5,6 -0,3 2,3 24,5 0,0 0,0 24,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 77 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -48,7 1,5 -10,8 -0,2 1,1 8,2 0,0 0,0 8,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 124 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -52,8 1,4 -19,1 -0,3 13,1 8,1 0,0 0,0 8,1

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 85 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -49,5 1,5 -9,0 -0,3 0,3 8,4 0,0 0,0 8,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 107 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -51,6 1,4 -20,5 -0,3 7,5 4,5 0,0 0,0 4,5

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 80 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,1 1,5 -11,1 -0,2 0,5 3,2 0,0 0,0 3,2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A44
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 19 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -36,4 2,1 0,0 -0,1 1,2 63,8 -19,8 0,0 43,9

REWE_Lkw-Rangieren 156 20 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -37,1 1,9 0,0 -0,1 1,3 58,2 -7,3 0,0 51,0

Schlosserei-CT_S_Dach 177 85 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -49,5 2,1 -2,8 -0,4 0,5 15,7 0,0 0,0 15,7

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 81 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,2 1,5 -3,4 -0,3 1,6 12,7 0,0 0,0 12,7

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 80 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,1 1,5 -5,5 -0,3 1,7 13,0 0,0 0,0 13,0

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 90 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -50,1 1,5 -15,0 -0,3 3,7 -2,6 0,0 0,0 -2,6

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 89 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -50,0 1,5 -14,2 -0,3 8,3 9,2 0,0 0,0 9,2

Spitzenpegel Hotel 168 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -55,5 0,8 -24,0 -1,3 3,2 -76,8 0,0 0,0 0,0 -76,8 -76,8

Tankstelle pauschal 60 tags 352 172 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -55,7 1,2 -10,8 -0,7 2,7 22,1 0,0 0,0 22,1

CT_PP nord 161 52 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -45,3 1,6 -2,5 -0,4 1,2 31,7 -9,0 0,0 22,7

CT_PP süd 973 156 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -54,9 1,4 -10,6 -0,3 2,1 25,8 -9,0 0,0 16,7

DLS_PP 200 85 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -49,6 1,5 -3,4 -0,5 3,8 30,0 -9,0 0,0 20,9

Flurstück 327 Parkplatz 159 83 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -49,3 1,5 0,0 -0,6 1,5 35,7 -9,0 0,0 -10,0 26,7 25,7

Hotel Parkplatz 218 172 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -55,7 1,3 -22,3 -0,6 5,3 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A45

Quelle l oder S
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IO-07   5.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 52,1 dB(A)   LrN 25,7 dB(A)   LT,max 78,2 dB(A)   LN,max 54,1 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 148 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -54,4 1,2 -7,5 -0,9 2,0 26,0 0,0 0,0 26,0

CT_Abholung-Kranwagen 79 69 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -47,8 1,4 -2,3 -0,5 0,7 43,8 -12,0 0,0 31,8

CT_Gasstapler 379 69 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -47,8 1,3 -7,9 -0,3 4,0 45,3 -6,0 0,0 42,3

CT_Hubwagen 379 69 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -47,8 1,0 -7,9 -0,3 4,0 41,0 -6,0 0,0 38,0

CT_Lkw-Rangieren 984 120 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -52,6 1,4 -13,0 -0,5 7,4 35,1 -2,0 0,0 33,1

CT_Papierpresse 78 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -48,9 0,6 -14,3 -0,1 9,6 30,9 -12,0 0,0 18,8

CT_Transporter-Fahrten 36 65 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -47,2 1,5 -3,4 -0,4 2,0 24,7 -9,0 0,0 15,6

CT_Verladung 907 122 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -52,7 1,2 -12,5 -0,4 6,7 38,2 -9,0 0,0 32,2

DLS_außen 24 65 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -47,2 1,9 -24,3 -0,6 16,5 36,3 -12,0 0,0 24,3

DLS_Lkw-Rangieren 112 63 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -46,9 1,5 -9,8 -0,4 7,6 44,2 -9,0 0,0 35,2

DLS_Oldtimer Motor 30 63 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -46,9 1,2 -21,9 -0,3 17,1 43,1 -15,1 0,0 28,1

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 69 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -47,8 2,1 -23,9 -0,6 1,4 24,3 -12,0 0,0 12,2

Erhardt pauschal 60 258 156 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,2 -22,4 -0,7 12,7 20,0 0,0 0,0 20,0

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 157 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -54,9 1,9 -24,3 -3,6 3,0 15,7 -12,0 0,0 6,7

Flurstück 309 Hof N 163 179 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -56,1 1,2 -23,0 -0,9 1,5 4,8 0,0 0,0 4,8

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 162 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -55,2 1,3 -23,5 -0,8 3,2 4,1 -6,0 0,0 -2,0

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 158 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -55,0 1,3 -23,8 -0,8 3,5 14,8 -9,0 0,0 5,7

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 53 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -45,4 2,1 -2,7 -0,2 0,5 26,8 0,0 0,0 26,8

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 65 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -47,3 1,6 -13,0 -0,2 0,7 3,5 0,0 0,0 3,5

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 69 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -47,8 1,5 -13,8 -0,2 0,5 -0,1 0,0 0,0 -0,1

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 74 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -48,3 1,5 -14,5 -0,2 8,6 9,5 0,0 0,0 9,5

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 45 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -44,0 1,8 0,0 -0,2 0,2 24,7 0,0 0,0 24,7

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 62 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -46,9 1,6 -18,6 -0,2 10,7 14,5 0,0 0,0 14,5

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 97 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -50,7 2,1 -4,0 -0,4 2,8 26,5 0,0 0,0 26,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 78 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -48,8 1,5 -8,2 -0,2 1,8 11,4 0,0 0,0 11,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 124 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -52,8 1,4 -14,9 -0,4 10,0 9,2 0,0 0,0 9,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 85 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -49,6 1,5 -6,7 -0,3 0,1 10,4 0,0 0,0 10,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 107 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -51,6 1,4 -18,1 -0,3 6,0 5,4 0,0 0,0 5,4

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 81 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,1 1,5 -8,6 -0,3 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A46
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 21 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -37,4 2,1 0,0 -0,1 1,4 63,0 -19,8 0,0 43,2

REWE_Lkw-Rangieren 156 23 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -38,1 1,9 0,0 -0,1 1,5 57,5 -7,3 0,0 50,2

Schlosserei-CT_S_Dach 177 85 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -49,6 2,1 -1,6 -0,4 0,0 16,3 0,0 0,0 16,3

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 82 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,2 1,5 -2,1 -0,3 0,2 12,6 0,0 0,0 12,6

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 81 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,1 1,5 -4,2 -0,3 1,5 13,8 0,0 0,0 13,8

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 91 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -50,1 1,5 -14,8 -0,3 1,0 -5,2 0,0 0,0 -5,2

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 90 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -50,0 1,5 -13,9 -0,3 6,2 7,4 0,0 0,0 7,4

Spitzenpegel Hotel 168 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -55,5 0,8 -24,0 -1,3 2,3 -77,7 0,0 0,0 0,0 -77,7 -77,7

Tankstelle pauschal 60 tags 352 172 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -55,7 1,2 -10,8 -0,7 2,7 22,1 0,0 0,0 22,1

CT_PP nord 161 52 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -45,4 1,6 -2,5 -0,4 1,3 31,6 -9,0 0,0 22,6

CT_PP süd 973 156 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -54,9 1,4 -9,1 -0,4 1,6 26,6 -9,0 0,0 17,6

DLS_PP 200 85 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -49,6 1,5 -3,4 -0,5 3,8 29,9 -9,0 0,0 20,9

Flurstück 327 Parkplatz 159 83 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -49,4 1,5 0,0 -0,6 1,5 35,6 -9,0 0,0 -10,0 26,6 25,6

Hotel Parkplatz 218 172 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -55,7 1,3 -21,8 -0,5 1,1 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9
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Anlage A47
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IO-07   6.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 51,6 dB(A)   LrN 25,6 dB(A)   LT,max 76,7 dB(A)   LN,max 54,0 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 149 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -54,4 1,2 -7,5 -0,9 0,9 25,0 0,0 0,0 25,0

CT_Abholung-Kranwagen 79 70 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -47,9 1,4 -2,2 -0,5 0,3 43,4 -12,0 0,0 31,4

CT_Gasstapler 379 70 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -47,9 1,3 -7,6 -0,3 4,3 45,8 -6,0 0,0 42,8

CT_Hubwagen 379 70 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -47,9 1,0 -7,5 -0,3 4,3 41,5 -6,0 0,0 38,5

CT_Lkw-Rangieren 984 120 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -52,6 1,4 -12,1 -0,6 7,5 35,9 -2,0 0,0 33,8

CT_Papierpresse 79 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -48,9 0,6 -10,1 -0,2 7,8 33,3 -12,0 0,0 21,2

CT_Transporter-Fahrten 36 65 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -47,3 1,5 -3,3 -0,4 2,2 24,8 -9,0 0,0 15,8

CT_Verladung 907 122 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -52,7 1,2 -11,7 -0,4 6,6 39,0 -9,0 0,0 33,0

DLS_außen 24 65 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -47,3 1,9 -24,3 -0,6 15,8 35,6 -12,0 0,0 23,5

DLS_Lkw-Rangieren 112 63 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -47,0 1,5 -9,8 -0,4 7,6 44,2 -9,0 0,0 35,1

DLS_Oldtimer Motor 30 63 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -47,0 1,2 -21,9 -0,3 17,0 43,1 -15,1 0,0 28,0

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 69 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -47,8 2,1 -23,9 -0,6 1,4 24,2 -12,0 0,0 12,2

Erhardt pauschal 60 258 156 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -54,9 1,2 -22,2 -0,7 1,7 9,3 0,0 0,0 9,3

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 157 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -54,9 1,9 -23,9 -3,2 2,7 16,2 -12,0 0,0 7,2

Flurstück 309 Hof N 163 180 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -56,1 1,2 -22,6 -0,8 1,3 5,2 0,0 0,0 5,2

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 162 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -55,2 1,3 -23,3 -0,8 3,1 4,2 -6,0 0,0 -1,8

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 159 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -55,0 1,3 -23,1 -0,7 3,2 15,1 -9,0 0,0 6,1

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 53 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -45,6 2,1 -2,4 -0,2 0,6 27,1 0,0 0,0 27,1

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 66 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -47,3 1,6 -12,9 -0,2 0,1 3,0 0,0 0,0 3,0

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 69 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -47,8 1,5 -13,7 -0,2 0,3 -0,2 0,0 0,0 -0,2

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 74 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -48,4 1,5 -14,3 -0,2 9,8 10,8 0,0 0,0 10,8

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 46 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -44,2 1,8 0,0 -0,2 0,0 24,4 0,0 0,0 24,4

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 63 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -47,0 1,6 -16,8 -0,2 9,8 15,3 0,0 0,0 15,3

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 97 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -50,7 2,1 -1,5 -0,4 1,7 27,9 0,0 0,0 27,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 78 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -48,8 1,5 -6,1 -0,3 1,5 13,1 0,0 0,0 13,1

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 124 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -52,9 1,4 -14,8 -0,4 11,9 11,1 0,0 0,0 11,1

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 85 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -49,6 1,5 -4,9 -0,3 0,1 12,2 0,0 0,0 12,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 108 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -51,6 1,4 -17,9 -0,3 7,3 6,9 0,0 0,0 6,9

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 81 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,2 1,5 -5,9 -0,3 0,0 7,8 0,0 0,0 7,8
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 23 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -38,3 2,1 0,0 -0,1 1,5 62,1 -19,8 0,0 42,3

REWE_Lkw-Rangieren 156 25 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -38,9 1,9 0,0 -0,2 1,6 56,7 -7,3 0,0 49,4

Schlosserei-CT_S_Dach 177 85 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -49,6 2,1 -1,0 -0,3 0,0 16,9 0,0 0,0 16,9

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 82 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,3 1,5 -1,3 -0,3 0,2 13,4 0,0 0,0 13,3

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 81 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -49,2 1,5 -3,3 -0,3 2,1 15,4 0,0 0,0 15,4

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 91 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -50,2 1,5 -14,7 -0,3 0,7 -5,4 0,0 0,0 -5,4

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 90 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -50,1 1,5 -13,8 -0,3 6,1 7,4 0,0 0,0 7,4

Spitzenpegel Hotel 169 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -55,5 0,8 -23,5 -1,2 2,0 -77,4 0,0 0,0 0,0 -77,4 -77,4

Tankstelle pauschal 60 tags 352 172 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -55,7 1,2 -9,2 -0,9 0,1 20,9 0,0 0,0 20,9

CT_PP nord 161 53 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -45,5 1,6 -2,5 -0,4 1,3 31,5 -9,0 0,0 22,5

CT_PP süd 973 157 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -54,9 1,4 -8,0 -0,6 1,4 27,3 -9,0 0,0 18,3

DLS_PP 200 86 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -49,7 1,5 -3,3 -0,5 3,6 29,7 -9,0 0,0 20,7

Flurstück 327 Parkplatz 159 84 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -49,4 1,5 0,0 -0,6 1,5 35,6 -9,0 0,0 -10,0 26,6 25,6

Hotel Parkplatz 218 172 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -55,7 1,3 -20,3 -0,4 0,8 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A49

Quelle l oder S
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IO-08   1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 39,7 dB(A)   LrN 7,2 dB(A)   LT,max 66,5 dB(A)   LN,max 33,3 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 154 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,1 -23,6 -0,9 1,7 9,3 0,0 0,0 9,3

CT_Abholung-Kranwagen 79 106 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -51,5 1,3 -3,5 -0,7 1,6 39,5 -12,0 0,0 27,5

CT_Gasstapler 379 101 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -51,1 1,2 -8,7 -0,5 3,6 40,5 -6,0 0,0 37,5

CT_Hubwagen 379 101 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -51,1 0,8 -8,7 -0,4 3,4 36,0 -6,0 0,0 32,9

CT_Lkw-Rangieren 984 137 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -53,7 1,4 -21,2 -0,5 7,2 25,4 -2,0 0,0 23,4

CT_Papierpresse 106 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -51,5 0,4 -15,2 -0,2 7,2 24,7 -12,0 0,0 12,6

CT_Transporter-Fahrten 36 86 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -49,7 1,3 -11,9 -0,2 7,1 18,7 -9,0 0,0 9,7

CT_Verladung 907 140 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -53,9 1,1 -20,2 -0,4 6,3 29,0 -9,0 0,0 23,0

DLS_außen 24 66 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -47,4 1,9 -24,8 -0,6 3,9 23,0 -12,0 0,0 10,9

DLS_Lkw-Rangieren 112 73 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -48,2 1,4 -24,4 -0,4 2,8 23,5 -9,0 0,0 14,5

DLS_Oldtimer Motor 30 70 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -47,9 1,2 -24,4 -0,4 2,9 25,3 -15,1 0,0 10,3

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 72 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -48,2 2,1 -24,7 -0,6 1,9 23,5 -12,0 0,0 11,5

Erhardt pauschal 60 258 156 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,1 -23,6 -0,9 1,7 7,6 0,0 0,0 7,6

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 144 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -54,1 1,9 -24,6 -3,8 4,7 17,7 -12,0 0,0 8,6

Flurstück 309 Hof N 163 170 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -55,6 1,1 -23,6 -1,0 1,8 4,8 0,0 0,0 4,8

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 145 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -54,2 1,3 -24,0 -0,8 4,6 5,9 -6,0 0,0 -0,1

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 145 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -54,2 1,3 -24,1 -0,8 4,4 16,1 -9,0 0,0 7,1

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 87 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -49,7 2,1 -9,9 -0,3 1,6 16,3 0,0 0,0 16,3

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 101 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,1 1,4 -14,7 -0,3 3,5 0,6 0,0 0,0 0,6

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 104 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,3 1,5 -20,8 -0,3 8,4 -2,8 0,0 0,0 -2,8

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 108 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -51,6 1,4 -21,1 -0,3 8,3 -0,8 0,0 0,0 -0,8

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 80 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -49,1 1,6 0,0 -0,3 0,6 19,8 0,0 0,0 19,7

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 92 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -50,3 1,5 -19,3 -0,2 11,7 11,1 0,0 0,0 11,1

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 122 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -52,7 2,1 -8,6 -0,4 2,0 19,1 0,0 0,0 19,1

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 103 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -51,3 1,5 -9,1 -0,3 4,1 10,2 0,0 0,0 10,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 148 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -54,4 1,4 -21,7 -0,4 6,6 -2,7 0,0 0,0 -2,7

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 116 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -52,3 1,4 -16,9 -0,3 0,9 -1,8 0,0 0,0 -1,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 125 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -52,9 1,4 -22,7 -0,4 6,0 -0,7 0,0 0,0 -0,7

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 110 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -51,8 1,4 -16,0 -0,3 5,5 0,5 0,0 0,0 0,5

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A50

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 52 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -45,3 2,0 -22,6 -0,2 4,9 35,8 -19,8 0,0 16,0

REWE_Lkw-Rangieren 156 52 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -45,3 1,5 -22,6 -0,2 5,0 30,7 -7,3 0,0 23,4

Schlosserei-CT_S_Dach 177 120 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -52,6 2,1 -7,9 -0,4 1,6 8,6 0,0 0,0 8,6

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 118 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,4 1,4 -6,8 -0,4 2,1 6,4 0,0 0,0 6,4

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 115 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,2 1,4 -16,3 -0,3 3,9 1,1 0,0 0,0 1,1

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 124 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,9 1,4 -21,4 -0,4 2,5 -13,1 0,0 0,0 -13,1

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 125 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -52,9 1,4 -18,9 -0,4 9,0 2,1 0,0 0,0 2,1

Spitzenpegel Hotel 154 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -54,7 0,8 -24,3 -1,2 5,0 -74,4 0,0 0,0 0,0 -74,4 -74,4

Tankstelle pauschal 60 tags 352 177 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -56,0 1,1 -23,6 -1,0 1,1 7,1 0,0 0,0 7,1

CT_PP nord 161 74 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -48,4 1,3 -4,7 -0,4 1,4 26,2 -9,0 0,0 17,2

CT_PP süd 973 174 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -55,8 1,1 -16,5 -0,2 2,7 19,2 -9,0 0,0 10,2

DLS_PP 200 97 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -50,7 1,2 -23,2 -0,5 1,3 6,2 -9,0 0,0 -2,8

Flurstück 327 Parkplatz 159 101 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -51,0 1,2 -22,3 -0,4 4,8 14,8 -9,0 0,0 -10,0 5,8 4,8

Hotel Parkplatz 218 158 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -55,0 1,1 -22,7 -0,6 3,2 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A51

Quelle l oder S
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IO-08   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 39,9 dB(A)   LrN 7,5 dB(A)   LT,max 66,5 dB(A)   LN,max 33,2 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 155 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,2 -23,4 -0,8 1,7 9,5 0,0 0,0 9,5

CT_Abholung-Kranwagen 79 106 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -51,5 1,3 -3,5 -0,7 1,6 39,6 -12,0 0,0 27,6

CT_Gasstapler 379 102 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -51,1 1,2 -8,6 -0,5 3,6 40,6 -6,0 0,0 37,6

CT_Hubwagen 379 102 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -51,1 0,8 -8,6 -0,4 3,3 36,0 -6,0 0,0 33,0

CT_Lkw-Rangieren 984 137 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -53,7 1,4 -20,1 -0,5 7,9 27,2 -2,0 0,0 25,2

CT_Papierpresse 106 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -51,5 0,4 -14,6 -0,2 7,8 25,9 -12,0 0,0 13,9

CT_Transporter-Fahrten 36 86 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -49,7 1,4 -11,4 -0,2 6,7 19,0 -9,0 0,0 10,0

CT_Verladung 907 140 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -53,9 1,1 -19,1 -0,4 6,9 30,7 -9,0 0,0 24,7

DLS_außen 24 66 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -47,4 1,9 -24,8 -0,6 3,7 22,9 -12,0 0,0 10,8

DLS_Lkw-Rangieren 112 73 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -48,2 1,5 -24,3 -0,4 2,9 23,7 -9,0 0,0 14,7

DLS_Oldtimer Motor 30 70 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -47,9 1,2 -24,3 -0,4 2,9 25,4 -15,1 0,0 10,3

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 72 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -48,2 2,1 -24,7 -0,6 1,7 23,3 -12,0 0,0 11,2

Erhardt pauschal 60 258 156 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,2 -23,4 -0,9 1,7 7,9 0,0 0,0 7,9

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 144 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -54,1 1,9 -24,4 -3,5 3,4 16,9 -12,0 0,0 7,9

Flurstück 309 Hof N 163 170 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -55,6 1,2 -23,4 -0,9 1,6 4,9 0,0 0,0 4,9

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 145 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -54,2 1,3 -23,7 -0,7 4,0 5,8 -6,0 0,0 -0,2

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 145 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -54,2 1,3 -23,9 -0,8 3,4 15,4 -9,0 0,0 6,4

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 87 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -49,7 2,1 -8,9 -0,3 1,7 17,3 0,0 0,0 17,3

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 101 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,1 1,4 -14,5 -0,3 3,3 0,5 0,0 0,0 0,5

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 104 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,3 1,5 -20,2 -0,3 8,1 -2,5 0,0 0,0 -2,5

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 108 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -51,6 1,4 -20,4 -0,3 8,6 0,2 0,0 0,0 0,2

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 81 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -49,1 1,6 0,0 -0,3 0,6 19,7 0,0 0,0 19,7

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 92 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -50,3 1,5 -19,1 -0,2 11,6 11,3 0,0 0,0 11,3

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 122 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -52,7 2,1 -7,4 -0,4 2,5 20,8 0,0 0,0 20,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 103 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -51,3 1,5 -8,1 -0,3 3,8 10,8 0,0 0,0 10,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 148 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -54,4 1,4 -20,6 -0,4 7,1 -1,0 0,0 0,0 -1,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 116 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -52,3 1,4 -14,8 -0,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,1

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 125 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -53,0 1,4 -22,2 -0,4 7,3 1,1 0,0 0,0 1,1

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 110 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -51,8 1,4 -14,7 -0,3 5,1 1,4 0,0 0,0 1,4

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A52
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 52 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -45,3 2,0 -22,6 -0,2 4,9 35,9 -19,8 0,0 16,0

REWE_Lkw-Rangieren 156 52 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -45,3 1,6 -22,6 -0,2 4,9 30,6 -7,3 0,0 23,4

Schlosserei-CT_S_Dach 177 120 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -52,6 2,1 -7,1 -0,3 1,4 9,2 0,0 0,0 9,2

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 118 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,4 1,4 -6,1 -0,4 1,9 7,0 0,0 0,0 7,0

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 115 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,2 1,4 -13,8 -0,3 2,9 2,5 0,0 0,0 2,5

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 125 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,9 1,4 -20,5 -0,4 2,4 -12,3 0,0 0,0 -12,3

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 125 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -52,9 1,4 -18,1 -0,3 8,7 2,7 0,0 0,0 2,7

Spitzenpegel Hotel 154 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -54,7 0,8 -24,0 -1,2 4,7 -74,4 0,0 0,0 0,0 -74,4 -74,4

Tankstelle pauschal 60 tags 352 177 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -56,0 1,2 -23,5 -0,9 1,0 7,2 0,0 0,0 7,2

CT_PP nord 161 74 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -48,4 1,4 -4,5 -0,4 1,3 26,5 -9,0 0,0 17,5

CT_PP süd 973 174 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -55,8 1,3 -15,2 -0,2 2,8 20,9 -9,0 0,0 11,8

DLS_PP 200 97 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -50,7 1,4 -22,8 -0,4 1,0 6,7 -9,0 0,0 -2,4

Flurstück 327 Parkplatz 159 101 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -51,1 1,4 -21,9 -0,4 4,3 14,9 -9,0 0,0 -10,0 5,9 4,9

Hotel Parkplatz 218 158 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -55,0 1,3 -21,8 -0,5 2,5 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A53
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IO-08   3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 40,6 dB(A)   LrN 6,5 dB(A)   LT,max 66,5 dB(A)   LN,max 29,7 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 155 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,2 -22,6 -0,7 1,5 10,3 0,0 0,0 10,3

CT_Abholung-Kranwagen 79 106 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -51,5 1,3 -3,4 -0,7 1,7 39,7 -12,0 0,0 27,7

CT_Gasstapler 379 102 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -51,1 1,2 -8,5 -0,5 3,9 41,1 -6,0 0,0 38,0

CT_Hubwagen 379 102 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -51,1 0,8 -8,4 -0,4 3,7 36,5 -6,0 0,0 33,5

CT_Lkw-Rangieren 984 137 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -53,8 1,4 -16,6 -0,5 8,3 31,1 -2,0 0,0 29,0

CT_Papierpresse 107 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -51,6 0,4 -13,8 -0,2 8,8 27,7 -12,0 0,0 15,6

CT_Transporter-Fahrten 36 86 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -49,7 1,4 -9,8 -0,2 6,0 19,9 -9,0 0,0 10,8

CT_Verladung 907 140 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -53,9 1,2 -16,0 -0,4 7,4 34,3 -9,0 0,0 28,2

DLS_außen 24 66 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -47,4 1,9 -24,7 -0,6 3,7 22,8 -12,0 0,0 10,8

DLS_Lkw-Rangieren 112 73 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -48,3 1,5 -24,2 -0,4 2,6 23,5 -9,0 0,0 14,4

DLS_Oldtimer Motor 30 71 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -48,0 1,2 -24,2 -0,4 2,6 25,2 -15,1 0,0 10,2

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 73 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -48,2 2,1 -24,7 -0,7 1,7 23,3 -12,0 0,0 11,2

Erhardt pauschal 60 258 156 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,2 -23,0 -0,8 1,5 8,2 0,0 0,0 8,2

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 144 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -54,2 1,9 -24,2 -3,3 3,3 17,2 -12,0 0,0 8,1

Flurstück 309 Hof N 163 171 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -55,6 1,2 -22,9 -0,8 1,4 5,4 0,0 0,0 5,4

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 145 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -54,2 1,3 -23,4 -0,7 3,5 5,6 -6,0 0,0 -0,5

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 145 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -54,2 1,3 -23,6 -0,7 3,0 15,2 -9,0 0,0 6,2

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 87 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -49,8 2,1 -7,1 -0,3 1,5 18,9 0,0 0,0 18,9

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 101 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,1 1,4 -14,4 -0,3 3,4 0,7 0,0 0,0 0,7

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 104 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,4 1,5 -19,3 -0,3 6,7 -3,0 0,0 0,0 -3,0

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 108 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -51,7 1,4 -19,7 -0,3 9,9 2,2 0,0 0,0 2,2

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 81 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -49,2 1,6 0,0 -0,3 0,6 19,7 0,0 0,0 19,7

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 92 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -50,3 1,5 -18,8 -0,2 11,2 11,2 0,0 0,0 11,2

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 122 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -52,7 2,1 -5,4 -0,4 2,5 22,8 0,0 0,0 22,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 104 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -51,3 1,5 -6,4 -0,3 3,7 12,5 0,0 0,0 12,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 148 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -54,4 1,4 -18,7 -0,4 9,9 3,5 0,0 0,0 3,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 116 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -52,3 1,4 -10,5 -0,3 0,3 4,0 0,0 0,0 4,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 126 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -53,0 1,4 -21,5 -0,4 9,4 3,9 0,0 0,0 3,9

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 110 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -51,8 1,4 -11,5 -0,3 4,1 3,5 0,0 0,0 3,5

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A54
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 52 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -45,4 2,0 -22,5 -0,2 4,2 35,1 -19,8 0,0 15,3

REWE_Lkw-Rangieren 156 53 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -45,4 1,6 -22,5 -0,2 4,2 29,8 -7,3 0,0 22,6

Schlosserei-CT_S_Dach 177 120 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -52,6 2,1 -4,7 -0,4 0,5 10,7 0,0 0,0 10,7

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 118 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,4 1,4 -5,1 -0,4 2,2 8,2 0,0 0,0 8,2

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 115 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,2 1,4 -10,1 -0,3 1,1 4,5 0,0 0,0 4,5

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 125 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,9 1,4 -19,5 -0,3 2,6 -11,2 0,0 0,0 -11,2

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 125 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -53,0 1,4 -17,3 -0,3 9,9 4,6 0,0 0,0 4,6

Spitzenpegel Hotel 154 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -54,7 0,8 -23,8 -1,2 3,5 -75,4 0,0 0,0 0,0 -75,4 -75,4

Tankstelle pauschal 60 tags 352 177 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -56,0 1,2 -22,8 -0,8 0,8 7,9 0,0 0,0 7,9

CT_PP nord 161 75 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -48,4 1,5 -4,2 -0,4 1,3 26,8 -9,0 0,0 17,8

CT_PP süd 973 174 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -55,8 1,3 -11,3 -0,3 2,3 24,3 -9,0 0,0 15,2

DLS_PP 200 97 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -50,7 1,4 -22,2 -0,4 0,9 7,2 -9,0 0,0 -1,9

Flurstück 327 Parkplatz 159 101 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -51,1 1,4 -21,3 -0,3 1,8 13,1 -9,0 0,0 -10,0 4,1 3,1

Hotel Parkplatz 218 158 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -55,0 1,4 -21,0 -0,4 1,3 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A55
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IO-08   4.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 41,1 dB(A)   LrN 7,7 dB(A)   LT,max 66,5 dB(A)   LN,max 30,8 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 155 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,2 -21,5 -0,6 1,4 11,4 0,0 0,0 11,4

CT_Abholung-Kranwagen 79 106 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -51,5 1,3 -3,4 -0,7 1,6 39,6 -12,0 0,0 27,6

CT_Gasstapler 379 102 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -51,2 1,2 -8,3 -0,5 4,1 41,4 -6,0 0,0 38,3

CT_Hubwagen 379 102 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -51,2 0,8 -8,3 -0,4 3,9 36,9 -6,0 0,0 33,8

CT_Lkw-Rangieren 984 138 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -53,8 1,4 -15,3 -0,6 8,6 32,7 -2,0 0,0 30,6

CT_Papierpresse 107 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -51,6 0,4 -12,9 -0,2 8,5 28,4 -12,0 0,0 16,3

CT_Transporter-Fahrten 36 87 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -49,8 1,4 -8,5 -0,2 5,8 20,8 -9,0 0,0 11,8

CT_Verladung 907 140 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -53,9 1,2 -15,0 -0,4 8,0 35,8 -9,0 0,0 29,7

DLS_außen 24 67 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -47,5 1,9 -24,7 -0,6 3,8 22,9 -12,0 0,0 10,8

DLS_Lkw-Rangieren 112 74 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -48,3 1,5 -24,1 -0,4 2,6 23,6 -9,0 0,0 14,6

DLS_Oldtimer Motor 30 71 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -48,0 1,2 -24,0 -0,4 2,7 25,4 -15,1 0,0 10,3

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 73 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -48,3 2,0 -24,6 -0,7 1,8 23,3 -12,0 0,0 11,3

Erhardt pauschal 60 258 156 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -54,8 1,2 -22,3 -0,7 1,5 9,0 0,0 0,0 9,0

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 144 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -54,2 1,9 -24,0 -3,2 3,4 17,6 -12,0 0,0 8,5

Flurstück 309 Hof N 163 171 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -55,6 1,2 -22,4 -0,7 1,4 6,0 0,0 0,0 6,0

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 145 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -54,2 1,3 -23,2 -0,7 3,5 5,9 -6,0 0,0 -0,2

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 146 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -54,3 1,3 -23,4 -0,7 3,1 15,6 -9,0 0,0 6,6

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 87 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -49,8 2,1 -6,3 -0,3 1,1 19,4 0,0 0,0 19,4

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 102 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,1 1,4 -14,3 -0,3 2,8 0,2 0,0 0,0 0,2

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 105 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -51,4 1,5 -18,5 -0,3 6,6 -2,4 0,0 0,0 -2,4

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 108 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -51,7 1,4 -18,9 -0,3 9,7 2,8 0,0 0,0 2,8

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 81 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -49,2 1,7 0,0 -0,3 0,0 19,1 0,0 0,0 19,1

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 93 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -50,3 1,5 -18,4 -0,2 11,6 11,9 0,0 0,0 11,9

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 122 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -52,7 2,1 -4,3 -0,5 1,8 23,2 0,0 0,0 23,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 104 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -51,3 1,5 -4,9 -0,4 2,7 12,9 0,0 0,0 12,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 148 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -54,4 1,4 -18,2 -0,4 10,4 4,7 0,0 0,0 4,7

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 117 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -52,3 1,4 -8,6 -0,4 0,3 5,9 0,0 0,0 5,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 126 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -53,0 1,4 -21,1 -0,4 9,9 4,8 0,0 0,0 4,8

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 110 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -51,8 1,5 -9,8 -0,3 1,6 2,7 0,0 0,0 2,7

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A56
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 53 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -45,4 2,0 -22,5 -0,2 2,0 32,9 -19,8 0,0 13,1

REWE_Lkw-Rangieren 156 53 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -45,5 1,6 -22,5 -0,2 2,0 27,6 -7,3 0,0 20,4

Schlosserei-CT_S_Dach 177 120 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -52,6 2,1 -3,6 -0,4 0,2 11,4 0,0 0,0 11,4

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 118 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,5 1,4 -4,1 -0,5 2,1 9,1 0,0 0,0 9,1

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 116 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,3 1,4 -8,1 -0,4 0,5 5,8 0,0 0,0 5,8

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 125 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -52,9 1,4 -18,8 -0,3 3,0 -10,0 0,0 0,0 -10,0

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 126 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -53,0 1,4 -16,6 -0,3 9,7 5,1 0,0 0,0 5,1

Spitzenpegel Hotel 154 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -54,8 0,8 -23,7 -1,1 3,5 -75,2 0,0 0,0 0,0 -75,2 -75,2

Tankstelle pauschal 60 tags 352 178 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -56,0 1,2 -22,1 -0,7 0,8 8,6 0,0 0,0 8,6

CT_PP nord 161 75 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -48,5 1,5 -3,9 -0,3 1,3 27,1 -9,0 0,0 18,1

CT_PP süd 973 174 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -55,8 1,3 -10,4 -0,3 2,5 25,4 -9,0 0,0 16,3

DLS_PP 200 97 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -50,8 1,4 -20,9 -0,3 0,7 8,4 -9,0 0,0 -0,6

Flurstück 327 Parkplatz 159 101 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -51,1 1,4 -19,9 -0,2 1,9 14,7 -9,0 0,0 -10,0 5,6 4,7

Hotel Parkplatz 218 158 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -55,0 1,4 -19,8 -0,3 1,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A57
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IO-09   1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 36,5 dB(A)   LrN 4,9 dB(A)   LT,max 60,4 dB(A)   LN,max 25,6 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 167 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -55,4 1,1 -23,6 -0,9 3,3 10,2 0,0 0,0 10,2

CT_Abholung-Kranwagen 79 140 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -53,9 1,2 -3,9 -0,8 2,1 37,0 -12,0 0,0 24,9

CT_Gasstapler 379 134 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -53,6 1,1 -10,1 -0,6 3,9 36,7 -6,0 0,0 33,7

CT_Hubwagen 379 134 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -53,6 0,7 -10,1 -0,6 3,7 32,1 -6,0 0,0 29,1

CT_Lkw-Rangieren 984 161 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -55,1 1,4 -21,3 -0,6 6,3 22,9 -2,0 0,0 20,9

CT_Papierpresse 137 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -53,7 0,3 -16,8 -0,3 10,7 24,2 -12,0 0,0 12,2

CT_Transporter-Fahrten 36 115 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -52,2 1,3 -15,4 -0,2 8,1 13,7 -9,0 0,0 4,6

CT_Verladung 907 163 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -55,3 1,1 -20,2 -0,4 5,0 26,2 -9,0 0,0 20,2

DLS_außen 24 84 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -49,5 1,9 -24,8 -0,8 3,6 20,5 -12,0 0,0 8,4

DLS_Lkw-Rangieren 112 95 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,5 1,4 -24,4 -0,6 3,3 21,5 -9,0 0,0 12,5

DLS_Oldtimer Motor 30 92 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -50,2 1,1 -24,3 -0,6 3,7 23,6 -15,1 0,0 8,6

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 90 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -50,1 2,1 -24,7 -0,8 1,7 21,2 -12,0 0,0 9,2

Erhardt pauschal 60 258 162 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -55,2 1,1 -22,9 -0,8 2,5 8,8 0,0 0,0 8,8

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 139 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -53,9 1,9 -24,2 -3,3 2,7 16,8 -12,0 0,0 7,8

Flurstück 309 Hof N 163 169 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -55,5 1,1 -23,0 -0,9 1,7 5,5 0,0 0,0 5,5

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 136 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -53,7 1,3 -23,5 -0,7 3,3 5,9 -6,0 0,0 -0,1

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 141 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -54,0 1,3 -23,6 -0,7 2,4 14,9 -9,0 0,0 5,9

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 120 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -52,6 2,1 -10,7 -0,4 1,0 11,9 0,0 0,0 11,9

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 135 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -53,6 1,4 -15,9 -0,4 5,0 -1,8 0,0 0,0 -1,8

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 138 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -53,8 1,4 -20,8 -0,4 7,5 -6,3 0,0 0,0 -6,3

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 141 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -54,0 1,4 -20,9 -0,4 5,7 -5,7 0,0 0,0 -5,7

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 115 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -52,2 1,7 0,0 -0,4 0,4 16,3 0,0 0,0 16,3

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 125 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -52,9 1,4 -20,6 -0,4 8,7 4,1 0,0 0,0 4,1

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 151 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -54,6 2,1 -13,6 -0,4 5,3 15,5 0,0 0,0 15,5

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 133 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -53,5 1,4 -14,9 -0,3 8,6 6,7 0,0 0,0 6,7

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 176 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -55,9 1,4 -21,6 -0,5 5,3 -5,4 0,0 0,0 -5,4

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 148 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -54,4 1,4 -16,9 -0,4 1,6 -3,2 0,0 0,0 -3,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 150 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -54,5 1,4 -22,9 -0,5 5,4 -3,2 0,0 0,0 -3,2

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 141 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -54,0 1,4 -16,2 -0,4 5,7 -1,8 0,0 0,0 -1,8
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 85 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -49,5 2,0 -23,0 -0,4 12,9 39,0 -19,8 0,0 19,2

REWE_Lkw-Rangieren 156 85 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -49,6 1,4 -23,0 -0,4 13,1 33,8 -7,3 0,0 26,6

Schlosserei-CT_S_Dach 177 154 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -54,7 2,1 -10,2 -0,4 1,5 4,0 0,0 0,0 4,0

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 152 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -54,6 1,4 -14,5 -0,4 6,4 0,8 0,0 0,0 0,8

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 149 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -54,4 1,4 -15,9 -0,4 2,1 -2,7 0,0 0,0 -2,7

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 158 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -54,9 1,4 -21,2 -0,5 2,2 -15,5 0,0 0,0 -15,5

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 159 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -55,0 1,4 -20,6 -0,4 7,4 -3,3 0,0 0,0 -3,3

Spitzenpegel Hotel 147 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -54,4 0,8 -24,1 -1,2 3,3 -75,5 0,0 0,0 0,0 -75,5 -75,5

Tankstelle pauschal 60 tags 352 188 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -56,5 1,1 -23,6 -1,0 2,3 7,8 0,0 0,0 7,8

CT_PP nord 161 104 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -51,3 1,2 -11,7 -0,1 5,0 20,0 -9,0 0,0 10,9

CT_PP süd 973 196 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -56,9 1,2 -16,9 -0,3 1,7 17,0 -9,0 0,0 8,0

DLS_PP 200 117 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -52,4 1,1 -23,2 -0,6 1,1 4,3 -9,0 0,0 -4,8

Flurstück 327 Parkplatz 159 125 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -52,9 1,1 -22,4 -0,5 2,0 10,0 -9,0 0,0 -10,0 0,9 0,0

Hotel Parkplatz 218 152 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -54,6 1,1 -21,6 -0,5 1,3 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A59

Quelle l oder S
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IO-09   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 36,8 dB(A)   LrN 5,8 dB(A)   LT,max 60,4 dB(A)   LN,max 26,6 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 167 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -55,4 1,2 -23,1 -0,8 2,6 10,0 0,0 0,0 10,0

CT_Abholung-Kranwagen 79 140 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -53,9 1,3 -3,9 -0,8 2,1 37,0 -12,0 0,0 24,9

CT_Gasstapler 379 135 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -53,6 1,2 -10,0 -0,6 3,9 36,9 -6,0 0,0 33,8

CT_Hubwagen 379 135 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -53,6 0,7 -10,0 -0,6 3,7 32,3 -6,0 0,0 29,3

CT_Lkw-Rangieren 984 161 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -55,1 1,4 -20,3 -0,6 7,2 24,9 -2,0 0,0 22,9

CT_Papierpresse 137 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -53,8 0,3 -15,3 -0,2 9,8 24,8 -12,0 0,0 12,8

CT_Transporter-Fahrten 36 115 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -52,2 1,3 -14,6 -0,2 7,6 14,1 -9,0 0,0 5,0

CT_Verladung 907 164 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -55,3 1,1 -19,4 -0,4 5,8 27,9 -9,0 0,0 21,9

DLS_außen 24 84 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -49,5 1,9 -24,7 -0,8 3,6 20,5 -12,0 0,0 8,4

DLS_Lkw-Rangieren 112 95 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,5 1,4 -24,2 -0,5 3,2 21,7 -9,0 0,0 12,6

DLS_Oldtimer Motor 30 92 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -50,3 1,1 -24,1 -0,5 3,6 23,8 -15,1 0,0 8,8

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 90 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -50,1 2,1 -24,7 -0,8 1,8 21,3 -12,0 0,0 9,2

Erhardt pauschal 60 258 162 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -55,2 1,2 -22,6 -0,7 2,3 9,1 0,0 0,0 9,1

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 140 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -53,9 1,9 -24,1 -3,2 2,6 17,0 -12,0 0,0 7,9

Flurstück 309 Hof N 163 169 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -55,5 1,2 -22,8 -0,8 1,5 5,6 0,0 0,0 5,6

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 136 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -53,7 1,3 -23,3 -0,7 3,0 5,7 -6,0 0,0 -0,3

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 141 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -54,0 1,3 -23,5 -0,7 2,3 15,0 -9,0 0,0 5,9

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 120 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -52,6 2,1 -10,3 -0,4 1,1 12,4 0,0 0,0 12,4

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 136 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -53,6 1,4 -15,7 -0,4 4,5 -2,1 0,0 0,0 -2,1

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 138 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -53,8 1,4 -20,3 -0,4 7,2 -6,1 0,0 0,0 -6,1

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 141 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -54,0 1,4 -20,4 -0,4 6,2 -4,7 0,0 0,0 -4,7

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 115 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -52,2 1,7 0,0 -0,4 0,4 16,3 0,0 0,0 16,3

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 125 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -52,9 1,4 -20,3 -0,4 8,7 4,4 0,0 0,0 4,4

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 151 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -54,6 2,1 -11,3 -0,4 5,3 17,8 0,0 0,0 17,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 133 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -53,5 1,4 -12,7 -0,3 7,0 7,2 0,0 0,0 7,2

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 176 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -55,9 1,4 -20,8 -0,5 5,9 -4,0 0,0 0,0 -4,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 148 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -54,4 1,4 -15,0 -0,4 1,4 -1,6 0,0 0,0 -1,6

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 150 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -54,5 1,4 -22,5 -0,5 6,9 -1,2 0,0 0,0 -1,2

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 141 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -54,0 1,4 -13,6 -0,4 4,2 -0,7 0,0 0,0 -0,7

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 5 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A60

Quelle l oder S
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 85 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -49,6 2,0 -22,9 -0,4 12,8 39,0 -19,8 0,0 19,2

REWE_Lkw-Rangieren 156 85 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -49,6 1,4 -22,9 -0,4 13,0 33,8 -7,3 0,0 26,6

Schlosserei-CT_S_Dach 177 154 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -54,7 2,1 -9,1 -0,4 1,7 5,3 0,0 0,0 5,3

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 152 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -54,6 1,4 -11,5 -0,4 4,4 1,8 0,0 0,0 1,8

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 149 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -54,5 1,4 -14,5 -0,4 1,9 -1,4 0,0 0,0 -1,4

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 158 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -54,9 1,4 -20,6 -0,4 2,1 -14,9 0,0 0,0 -14,9

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 159 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -55,0 1,4 -20,0 -0,4 7,7 -2,4 0,0 0,0 -2,4

Spitzenpegel Hotel 148 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -54,4 0,8 -23,8 -1,1 3,0 -75,5 0,0 0,0 0,0 -75,5 -75,5

Tankstelle pauschal 60 tags 352 188 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -56,5 1,1 -23,3 -0,9 1,8 7,7 0,0 0,0 7,7

CT_PP nord 161 104 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -51,3 1,4 -11,1 -0,1 4,5 20,3 -9,0 0,0 11,2

CT_PP süd 973 196 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -56,9 1,2 -15,7 -0,3 2,2 18,7 -9,0 0,0 9,7

DLS_PP 200 117 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -52,4 1,3 -22,5 -0,5 0,9 5,1 -9,0 0,0 -4,0

Flurstück 327 Parkplatz 159 125 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -52,9 1,3 -21,6 -0,4 2,0 11,0 -9,0 0,0 -10,0 2,0 1,0

Hotel Parkplatz 218 152 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -54,6 1,3 -20,7 -0,4 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A61
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IO-09   3.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 37,7 dB(A)   LrN 7,5 dB(A)   LT,max 60,4 dB(A)   LN,max 28,5 dB(A)   

Autopflege pauschal 60 tags 373 167 85,7 60,0 0,0 0,0 0 -55,4 1,2 -21,8 -0,6 2,3 11,4 0,0 0,0 11,4

CT_Abholung-Kranwagen 79 141 92,3 73,3 0,0 0,0 0 -54,0 1,3 -3,9 -0,8 2,2 37,1 -12,0 0,0 25,1

CT_Gasstapler 379 135 96,0 70,2 3,0 0,0 0 -53,6 1,2 -9,5 -0,6 4,1 37,5 -6,0 0,0 34,5

CT_Hubwagen 379 135 92,0 66,2 3,0 0,0 0 -53,6 0,7 -9,5 -0,6 3,9 33,0 -6,0 0,0 30,0

CT_Lkw-Rangieren 984 161 92,3 62,4 0,0 0,0 0 -55,1 1,4 -16,2 -0,6 6,8 28,6 -2,0 0,0 26,5

CT_Papierpresse 138 84,0 84,0 0,0 0,0 0 -53,8 0,4 -13,7 -0,2 10,0 26,6 -12,0 0,0 14,6

CT_Transporter-Fahrten 36 115 72,2 56,6 0,0 0,0 0 -52,2 1,3 -12,4 -0,2 6,9 15,5 -9,0 0,0 6,5

CT_Verladung 907 164 96,0 66,4 3,0 0,0 0 -55,3 1,1 -15,7 -0,5 5,7 31,5 -9,0 0,0 25,4

DLS_außen 24 84 90,0 76,1 0,0 0,0 0 -49,5 1,9 -24,7 -0,8 3,6 20,5 -12,0 0,0 8,4

DLS_Lkw-Rangieren 112 95 92,3 71,8 0,0 0,0 0 -50,6 1,4 -23,9 -0,5 3,4 22,1 -9,0 0,0 13,0

DLS_Oldtimer Motor 30 92 94,0 79,2 0,0 0,0 0 -50,3 1,1 -23,9 -0,5 4,0 24,4 -15,1 0,0 9,3

DLS-DLS_Wkst_Tor offen 25 91 90,0 76,0 0,0 0,0 3 -50,1 1,9 -24,6 -0,8 1,7 21,1 -12,0 0,0 9,0

Erhardt pauschal 60 258 163 84,1 60,0 0,0 0,0 0 -55,2 1,2 -21,6 -0,6 2,2 10,1 0,0 0,0 10,1

Flurstück 309 Hochdruckreiniger 140 93,6 93,6 0,0 3,0 0 -53,9 1,9 -23,8 -2,9 2,7 17,7 -12,0 0,0 8,6

Flurstück 309 Hof N 163 169 82,1 60,0 0,0 0,0 0 -55,5 1,2 -22,4 -0,7 1,5 6,0 0,0 0,0 6,0

Flurstück 309 Lkw-Fahrten 41 136 79,1 63,0 0,0 0,0 0 -53,7 1,3 -22,9 -0,6 2,9 6,1 -6,0 0,0 0,1

Flurstück 309 Lkw-Rangieren 92 141 89,5 69,9 0,0 0,0 0 -54,0 1,3 -23,0 -0,6 2,4 15,5 -9,0 0,0 6,5

Produktion 1-CT_P1_Dach 847 121 65,0 18 72,6 43,3 0,0 0,0 0 -52,6 2,1 -8,7 -0,4 0,6 13,6 0,0 0,0 13,6

Produktion 1-CT_P1_Fass 1 west 35 136 65,0 18 58,7 43,3 0,0 0,0 3 -53,6 1,4 -15,6 -0,4 4,8 -1,7 0,0 0,0 -1,7

Produktion 1-CT_P1_Fass 2 west 22 138 65,0 18 56,7 43,3 0,0 0,0 3 -53,8 1,4 -19,8 -0,4 8,0 -4,8 0,0 0,0 -4,8

Produktion 1-CT_P1_Fass 3 west 42 141 65,0 18 59,5 43,3 0,0 0,0 3 -54,0 1,4 -19,9 -0,4 8,0 -2,4 0,0 0,0 -2,4

Produktion 1-CT_P1_Fass nord 116 116 65,0 18 63,9 43,3 0,0 0,0 3 -52,3 1,7 0,0 -0,4 0,4 16,3 0,0 0,0 16,3

Produktion 1-CT_P1_Fass süd 143 125 65,0 18 64,8 43,3 0,0 0,0 3 -52,9 1,4 -19,9 -0,3 9,2 5,3 0,0 0,0 5,3

Prodution 2-CT_P2_Dach 2216 151 65,0 18 76,7 43,3 0,0 0,0 0 -54,6 2,1 -7,6 -0,5 3,9 20,1 0,0 0,0 20,1

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 nord 80 133 65,0 18 62,3 43,3 0,0 0,0 3 -53,5 1,4 -7,9 -0,4 3,9 8,9 0,0 0,0 8,9

Prodution 2-CT_P2_Fass 1 süd 90 176 65,0 18 62,8 43,3 0,0 0,0 3 -55,9 1,4 -20,1 -0,5 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 nord 82 149 65,0 18 62,4 43,3 0,0 0,0 3 -54,4 1,4 -10,4 -0,4 0,2 1,8 0,0 0,0 1,8

Prodution 2-CT_P2_Fass 2 süd 147 150 65,0 18 65,0 43,3 0,0 0,0 3 -54,5 1,4 -21,9 -0,4 9,3 1,9 0,0 0,0 1,9

Prodution 2-CT_P2_Fass ost 34 141 65,0 18 58,6 43,3 0,0 0,0 3 -54,0 1,4 -9,7 -0,4 2,6 1,6 0,0 0,0 1,6

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A62
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REWE_Kühlaggregat Rangieren 156 85 97,0 75,1 0,0 0,0 0 -49,6 2,0 -22,8 -0,4 12,9 39,2 -19,8 0,0 19,4

REWE_Lkw-Rangieren 156 85 92,3 70,4 0,0 0,0 0 -49,6 1,4 -22,8 -0,4 13,0 33,9 -7,3 0,0 26,7

Schlosserei-CT_S_Dach 177 154 65,0 18 65,8 43,3 0,0 0,0 0 -54,7 2,1 -6,0 -0,4 1,0 7,6 0,0 0,0 7,6

Schlosserei-CT_S_Fass nord 42 152 65,0 18 59,6 43,3 0,0 0,0 3 -54,6 1,4 -7,9 -0,4 2,6 3,6 0,0 0,0 3,6

Schlosserei-CT_S_Fass ost 67 149 65,0 18 61,6 43,3 0,0 0,0 3 -54,5 1,4 -11,2 -0,4 1,4 1,3 0,0 0,0 1,3

Schlosserei-CT_S_Fass süd 13 158 65,0 18 54,6 43,3 0,0 0,0 3 -55,0 1,4 -19,9 -0,4 2,2 -14,2 0,0 0,0 -14,2

Schlosserei-CT_S_Fass west 58 159 65,0 18 60,9 43,3 0,0 0,0 3 -55,0 1,4 -19,3 -0,4 9,2 -0,3 0,0 0,0 -0,3

Spitzenpegel Hotel 148 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -54,4 0,8 -23,5 -1,0 3,0 -75,1 0,0 0,0 0,0 -75,1 -75,1

Tankstelle pauschal 60 tags 352 188 85,5 60,0 0,0 0,0 0 -56,5 1,2 -22,5 -0,8 2,0 8,9 0,0 0,0 8,9

CT_PP nord 161 104 77,0 54,9 0,0 0,0 0 -51,4 1,4 -9,8 -0,2 3,9 21,0 -9,0 0,0 12,0

CT_PP süd 973 197 88,0 58,1 0,0 0,0 0 -56,9 1,3 -11,5 -0,3 2,2 22,9 -9,0 0,0 13,8

DLS_PP 200 118 78,2 55,2 0,0 0,0 0 -52,4 1,4 -21,2 -0,3 0,7 6,4 -9,0 0,0 -2,6

Flurstück 327 Parkplatz 159 125 82,6 60,6 0,0 0,0 0 -52,9 1,4 -19,9 -0,3 2,0 12,9 -9,0 0,0 -10,0 3,9 2,9

Hotel Parkplatz 218 152 77,5 54,1 0,0 0,0 0 -54,6 1,4 -19,1 -0,3 0,8 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach

- Rechenlaufinformation Straßenverkehr -

Anlage A63

Projektbeschreibung

Projekttitel: BPL Alte Schule in Fellbach
Projekt Nr.: 3245
Projektbearbeiter: Christian Reutter
Auftraggeber: Stadtverwaltung Fellbach

Beschreibung:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straße: RLS-19
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-19
Reflexionsordnung begrenzt auf : 2
Reflexionsverluste gemäß Richtlinie verwenden
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: DIN 18005 Verkehr (1987)
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Straße Planfall(B-Plan).sit 21.01.2022 16:44:56
- enthält:

F001_Rechengebiet.geo 17.01.2022 15:59:38
G001 Gebäude.geo 21.01.2022 14:19:12
G002 Gebäude Straße.geo 13.01.2022 18:07:36
G002 geplante Gebäude.geo 21.01.2022 13:31:20
GN001_Gebietsnutzung.geo 20.10.2020 17:58:32
Grenze Plangebiet.geo 21.01.2022 16:05:06
I001 Immissionsorte.geo 21.01.2022 14:10:36
S002 Straßen Prognose Planfall.geo 13.01.2022 18:07:36
T002_Straßennamen.geo 17.01.2022 15:16:44
T003_Flurstcknr.geo 18.01.2022 09:16:18

RDGM0999.dgm 25.02.2020 14:06:02

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung 
BPL Alte Schule in Fellbach

- Eingangsdaten, Straßenverkehr -

Anlage A64

Legende

Straße Straßenname
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
Straßenoberfläche 
pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich Tag
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich Nacht
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw Tag
pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vLkw1 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
vLkw1 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

SoundPLAN 8.2

Ergebnisnr.: 3 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung 
BPL Alte Schule in Fellbach

- Eingangsdaten, Straßenverkehr -

Anlage A65

Straße DTV

Kfz/24h

Straßenoberfläche pPkw

Tag

%

M

Tag

Kfz/h

pLkw1

Tag

%

M

Nacht

Kfz/h

pLkw2

Tag

%

vPkw

Tag

km/h

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Nacht

%

vPkw

Nacht

km/h

pLkw2

Nacht

%

vLkw1

Tag

km/h

vLkw2

Tag

km/h

Drefl

dB

vLkw1

Nacht

km/h

vLkw2

Nacht

km/h

L'w

Tag
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Fellbacher Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 85,2

Fellbacher Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 85,0

Fellbacher Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 84,6

Fellbacher Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 84,2

Fellbacher Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 83,9

Fellbacher Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 83,5

Fellbacher Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 83,1

Fellbacher Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 82,7

Fellbacher Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 82,4

Fellbacher Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 82,3

Fellbacher Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 82,3

Friedrichstraße 2125 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,0 124,1 0,9 21,3 1,1 30 98,0 0,9 30 1,1 30 30 0,0 30 30 71,3

Friedrichstraße 1746 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,7 100,8 0,6 17,5 0,7 30 98,7 0,6 30 0,7 30 30 0,0 30 30 70,2

Friedrichstraße 1428 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,0 86,9 0,9 15,1 1,1 50 98,0 0,9 50 1,1 50 50 0,0 50 50 73,2

Gotthilf-Bayh-Straße 12065 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,0 693,7 0,9 120,7 1,1 50 98,0 0,9 50 1,1 50 50 0,0 50 50 82,2

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 82,3

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 82,4

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 82,6

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 82,9

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 83,3

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 83,7

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 84,0

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 84,4

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 84,7

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 84,9

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 85,1

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 85,3

Gotthilf-Bayh-Straße 12515 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,1 719,6 0,8 125,2 1,1 50 98,1 0,8 50 1,1 50 50 0,0 50 50 85,3

Gutenbergstraße 1683 Nicht geriffelter Gussasphalt 99,5 97,7 0,2 17,0 0,3 30 99,5 0,2 30 0,3 30 30 0,0 30 30 69,8

Wirtembergstraße 1200 Nicht geriffelter Gussasphalt 98,0 71,3 0,9 12,4 1,1 30 98,0 0,9 30 1,1 30 30 0,0 30 30 68,9
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Spalte Beschreibung

SW Stockwerk

HR Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Beurteilungspegel Straße Beurteilungspegel Straßenverkehr Tag/Nacht

Beurteilungspegel Gewerbe Beurteilungspegel Gewerbe Tag/Nacht

maßgeblicher maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109-1 (2018)

Lärmpegelbereich Lärmpegelbereich nach DIN 4109-1 (2018)

Lüfter Lüfter für Schlafräume nach VDI 2719

Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (2018) - Straßenverkehr und Gewerbe
Lüftungseinrichtungen für Schlafräume nach VDI 2719

Anlage A66

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Beurteilungspegel Straße Beurteilungspegel Gewerbe mALP tags mALP nachts maßgeblicher Lärmpegelbereich Lüfter 
SW HR Tag Nacht Tag Nacht 2018 2018 Außenlärmpegel nach DIN 4109-1 für Schlafräume

dB(A) dB(A) nach DIN 4109-1 (2018) 2018 nach VDI 2719

IO-01 WA            OW (Straße) T/N: 55/ 45 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 55/ 40 dB(A)

EG W 51 44 55 22 60 57 60 II -
1.OG W 53 46 55 23 61 59 61 III -
2.OG W 54 47 54 24 60 60 60 II -

IO-02 WA            OW (Straße) T/N: 55/ 45 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 55/ 40 dB(A)

EG N 47 40 58 42 62 58 62 III -
1.OG N 50 42 58 42 62 58 62 III -
2.OG N 52 44 57 41 62 59 62 III -

IO-03 WA            OW (Straße) T/N: 55/ 45 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 55/ 40 dB(A)

EG N 46 38 48 33 54 53 54 I -
1.OG N 47 40 48 33 54 54 54 I -
2.OG N 49 42 48 34 55 56 56 II -

IO-04 MI            OW (Straße) T/N: 60/ 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 60/ 45 dB(A)

2.OG N 56 48 55 35 62 62 62 III -
3.OG N 56 48 54 34 62 62 62 III -

IO-05 MI            OW (Straße) T/N: 60/ 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 60/ 45 dB(A)

2.OG N 54 46 56 33 62 60 62 III -
3.OG N 55 47 54 33 61 61 61 III -
4.OG N 55 47 54 33 61 61 61 III -

IO-06 MI            OW (Straße) T/N: 60/ 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 60/ 45 dB(A)

2.OG W 59 51 55 33 64 65 65 III ja
3.OG W 59 51 54 33 64 65 65 III ja

IO-07 MI            OW (Straße) T/N: 60/ 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 60/ 45 dB(A)

2.OG W 62 54 54 26 66 67 67 IV ja
3.OG W 61 54 54 26 65 67 67 IV ja
4.OG W 61 53 53 26 65 66 66 IV ja
5.OG W 60 52 53 26 64 65 65 III ja
6.OG W 59 52 52 26 63 65 65 III ja

IO-08 MI            OW (Straße) T/N: 60/ 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 60/ 45 dB(A)

1.OG S 58 50 40 8 62 63 63 III ja
2.OG S 57 50 40 8 61 63 63 III ja
3.OG S 57 49 41 7 61 62 62 III -
4.OG S 57 49 42 8 61 62 62 III -

IO-09 MI            OW (Straße) T/N: 60/ 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 60/ 45 dB(A)

1.OG S 58 50 37 5 61 63 63 III ja

Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (2018) - Straßenverkehr und Gewerbe
Lüftungseinrichtungen für Schlafräume nach VDI 2719

Anlage A67

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik

SoundPLAN 8.2



Beurteilungspegel Straße Beurteilungspegel Gewerbe mALP tags mALP nachts maßgeblicher Lärmpegelbereich Lüfter 
SW HR Tag Nacht Tag Nacht 2018 2018 Außenlärmpegel nach DIN 4109-1 für Schlafräume

dB(A) dB(A) nach DIN 4109-1 (2018) 2018 nach VDI 2719
2.OG S 57 50 37 6 60 63 63 III ja
3.OG S 57 49 38 8 61 62 62 III -

Schalltechnische Untersuchung
BPL Alte Schule in Fellbach 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (2018) - Straßenverkehr und Gewerbe
Lüftungseinrichtungen für Schlafräume nach VDI 2719

Anlage A68

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Pegelverteilung Gewerbebetriebe

Beurteilungsgrundlage: TA Lärm
Beurteilungspegel Tag
Rechenhöhe 5 m über Gelände
Stand: 16.02.2022

BPL Alte Schule in Fellbach

Karte 1 Gewerbe tags

Maßstab 1:750
0 10 20 30 40 50

m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: Christian Reutter
Projektnummer: 3245
Auftraggeber: Stadtverwaltung Fellbach
Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Pegelverteilung Gewerbebetriebe

Beurteilungsgrundlage: TA Lärm
Beurteilungspegel Nacht
Rechenhöhe 5 m über Gelände
Stand: 16.02.2022

BPL Alte Schule in Fellbach

Karte 2 Gewerbe nachts

Maßstab 1:750
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m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: Christian Reutter
Projektnummer: 3245
Auftraggeber: Stadtverwaltung Fellbach
Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Emission Straße

Pegelverteilung Straßenverkehr

Beurteilungsgrundlage: DIN 18005 (Verkehr)
Beurteilungspegel Tag
Rechenhöhe 5 m über Gelände
Stand: 16.02.2022

BPL Alte Schule in Fellbach

Karte 3 Straße tags

Maßstab 1:1.000
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m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: Christian Reutter
Projektnummer: 3245
Auftraggeber: Stadtverwaltung Fellbach
Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik

Pegelwerte tags
in dB(A)
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Pegelverteilung Straßenverkehr

Beurteilungsgrundlage: DIN 18005 (Verkehr)
Beurteilungspegel Nacht
Rechenhöhe 5 m über Gelände
Stand: 16.02.2022

BPL Alte Schule in Fellbach

Karte 4 Straße nachts
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Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: Christian Reutter
Projektnummer: 3245
Auftraggeber: Stadtverwaltung Fellbach
Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik

Pegelwerte nachts
in dB(A)
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Legende

Geltungsbereich

Gebäude (Bestand)

Gebäude (Planung)

Emission Straße

Parkplatz

Hochdruckreiniger

Flächenschallquelle

Lkw-Fahrten

Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109-1 (2018)
tags (6-22 Uhr)

Rechenhöhe 5 m über Gelände
Stand: 16.02.2022

BPL Alte Schule in Fellbach

Karte 5 Lärmpegelbereiche tags

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50

m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: Christian Reutter
Projektnummer: 3245
Auftraggeber: Stadtverwaltung Fellbach
Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik

Lärmpegelbereich
in dB(A)

 I <= 55
55 < II <= 60
60 < III <= 65
65 < IV <= 70
70 < V <= 75
75 < VI <= 80
80 < VII  


